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Szeroka oferta i wysoka jakość obsługi  
to nasza siła napędowa! 

Taśmy modularne stanowią alternatywne rozwiązanie dla 
standardowych taśm transportujących. Znajdują one zastosowanie 
w wielu gałęziach przemysłu, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, 
mięsnym czy w przetwórstwie owocowo-warzywnym.

Taśmy modularne wykonane są z wysokiej jakości tworzyw 
sztucznych m.in. polipropylenu, polietylenu i acetalu. Odpowiedni 
dobór materiału zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, działanie takich czynników jak oleje i tłuszcze 
zwierzęce, a także pracę zarówno w wysokich jaki i niskich 
temperaturach.

Budowa modułów powoduje, że taśmy modularne są uniwersalne 
jeśli chodzi o szerokość, bardziej wytrzymałe na zrywanie, a ich 
konstrukcja ułatwia czyszczenie pozostałości poprodukcyjnych.

Taśmy modularne mogą być wyposażone w zabieraki i bandy 
boczne. Posiadają atesty spożywcze.

Nasz doświadczony zespół pozostaje do dyspozycji w kwestii doboru 
najbardziej optymalnych rozwiązań, a klientom o szczególnych 
potrzebach gwarantujemy wsparcie i pomoc w doborze 
odpowiedniego typu taśmy.
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Seria CH-100   /   Podziałka: 50,8 mm	

HS-100A HD-N 				   5
HS-100A-HD-N-C			   6
HS-100A-HD-N-EL			   7
HS-100B-HD-N				   8
HS-102B 	 			   9
HS-103B-HD-N				   10
HS-103B-HD-AN			   11

Seria CH-200   /   Podziałka: 25,4 mm	

HS-200A				    12
HS-200A-HD				    13
HS-200AN				    14
HS-200B				    15
HS-200C				    16
HS-200EL				    17
HS-201A				    18

Seria CH-300   /   Podziałka: 45,0 mm	
	
HS-300B				    19
HS-300B-EL				    21
HS-300B-HD				    23
HS-300B-HD-EL			   25
HS-300B-HD-C				   27
HS-300B-HD-GB			   29
HS-300B-PLUS				    31
HS-300B-PLUS-EL			   33
HS-300B-PLUS-C			   35
HS-300C				    37

Seria CH-400   /   Podziałka: 10,0 mm	

HS-400A				    39
HS-400B				    40

Seria CH-500   /   Podziałka: 25,0 mm	

HS-500A-N				    41
HS-500B				    43
HS-500B-HD				    45
HS-500B-HD-D				   47
HS-500B-HD-EL			   49
HS-500B-GB-EL			   51
HS-500B-GB				    53
HS-500EL				    55

HS-500C				    57
HS-502A-HD				    59
HS-502A-HD-EL			   61
HS-502A-127.5 FB			   62
HS-502A-83 GB			   63

Seria CH-600   /   Podziałka: 25,4 mm	

HS-600B				    64
HS-600C				    65

Seria CH-700   /   Podziałka: 27,2 mm	

HS-700A-N				    66
HS-700AB-N				    67
HS-700B-N				    68
HS-700D-N				    69
HS-700EL-N				    70
HS-702B-N				    71
HS-703B-N				    72
HS-750RC				    73

Seria CH-900   /   Podziałka: 50,8 mm	

HS-900A				    74
HS-900B				    75
HS-900B-HD				    76
HS-900C				    77
HS-901B				    78
HS-901D				    79
HS-901D-HD				    80
HS-902B				    81

Seria CH-1000   /   Podziałka: 19,0 mm	

HS-1000A				    82
HS-1000B				    83
HS-1000EL				    84
HS-1001B				    85

Seria CH-F1000   /   Podziałka: 25,4 mm

HS-F1000A				    86
HS-F1000B				    87
HS-F1000-85A-GB			   88	
HS-F1000-85A-GB-N			   89
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Seria CH-1100   /   Podziałka: 15,2 mm	

HS-1100C				    90
HS-1100EL				    91
HS-1100A-N				    92
HS-1100AB-N				    93
HS-1100B-N				    94
HS-1100B-N-EL				   95

Seria CH-1500   /   Podziałka: 12,7 mm	

HS-1500A				    96
HS-1500A-HD				    97
HS-1500B				    98
HS-1500B-N				    99
HS-1500EL				    100

Seria CH-1700   /   Podziałka: 38,1 mm

HS-1700B				    101
HS-1700C				    102

Seria CH-1900   /   Podziałka: 50,8 mm

HS-1900B				    103

Seria CH-2000   /   Podziałka: -

HS-2000A				    105

Seria CH-2200   /   Podziałka: 19,05 mm

HS-2200A				    108
HS-2200A-EL				    110
HS-2200-B1				    112
HS-2200-B2				    114
HS-2200B2-EL				    116

Seria CH-2400   /   Podziałka: 25,4 mm  

HS-2400B				    118

Seria CH-2500   /   Podziałka: 25,4 mm

HS-2500A				    120
HS-2500B				    121
HS-2500D				    122
HS-2500E				    123
HS-2500EL				    124

Seria CH-2600   /   Podziałka: 25,0 mm	

HS-2600B				    125

Seria CH-2700   /   Podziałka: 57,15 mm	

HS-2700D				    126

Seria CH-2800   /   Podziałka: 25,0 mm	

HS-2800C				    127

Seria CH-3000   /   Podziałka: 25,4 mm	

HS-3000B				    128

Seria CH-3200   /   Podziałka: 15,2 mm	

HS-3200A				    129
HS-3200C				    130
HS-3200EL				    131

Seria CH-3400   /   Podziałka: 25,4 mm

HS-3400A				    132
HS-3400EL				    133
HS-3400ZS				    134

Seria CH-3600   /   Podziałka: 50,0 mm	

HS-3600B				    135

Seria CH-3800   /   Podziałka: 50,8 mm	

HS-3800-1C				    136
HS-3800-2C				    137
HS-3800-3C				    138
HS-3800-4C				    139
HS-3800-6C				    140
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Seria CH-3900   /   Podziałka: 50,8 mm	

HS-3900C				    141
HS-3900-C-N				    142

Seria CH-4000   /   Podziałka: 5,0 mm	

HS-4000A				    143
HS-4000B				    144

Seria CH-4800   /   Podziałka: 25,4 mm

HS-4800A				    145
HS-4800A-EL				    146
HS-4800D-38 mm			   147

Seria CH-8000   /   Podziałka: -	

HS-8000A-RC				    148

Seria CH-LPB   /   Podziałka: 25,4 mm	

HS-LPB	1005				    151

Akcesoria				    152

Manual					  

I	 Akcesoria				    165 
II	 Specyfikacje projektowe
	 systemu przenośników		  169
III	 Instrukcje projektowe		  189

Dostępne szerokości			   194

Formularz doboru taśm modularnych	 214
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WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 89 40 25/30/45 37 8x8

6/N 96.2 25/40 25/30 37 6.35x3.17

8 123.3 40 25/30/45 37 6.35x3.17

8/N 123.3 40 25/30 37 6.35x3.17

10 157.2 40 30/45 37 8x8

10/N 157.3 40 25/30/40 37 6.35x3.17

12 190.8 40/60 45 37 8x8

12/N 190.8 40 - 37 -

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 251 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

HS-100A-HD-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 9.3
Polietylen 1280 12800 - -60 60 9.8
Acetal 1770 17700 - -40 80 14.0
Poliamid 1520 15200 - 1 180 12.6

BW - szerokość taśmy

41

Sprocket Dimensions Unit : mm

No. Teeth PD S D H K

6 89 38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

8 133 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 164 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 196 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

6/N 96.2 25.4/38.2 25.4 6.35X3.1737

41

Sprocket Dimensions Unit : mm

No. Teeth PD S D H K

6 89 38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

8 133 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 164 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 196 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

6/N 96.2 25.4/38.2 25.4 6.35X3.1737
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WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 89 40 25/30/45 37 8x8

6/N 96.2 25/40 25/30 37 6.35x3.17

8 123.3 40 25/30/45 37 6.35x3.17

8/N 123.3 40 25/30 37 6.35x3.17

10 157.2 40 30/45 37 8x8

10/N 157.3 40 25/30/40 37 6.35x3.17

12 190.8 40/60 45 37 8x8

12/N 190.8 40 - 37 -

43

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 150mm

Open Area: 3%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

NylonAcetalPolyethylenePolypropylene

●●●●●●●●●● ●●

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1340 13400 -- 1 100 14.5

Acetal 1770 17700 -- -40 80 20.5

BW – Belt Width

Color Table

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type 800

The above content is only for reference.

BDBNGWBDBNGWBDBNGWBDBNGW

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 251 mm

Prześwit 3%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 14.5
Acetal 1770 17700 - -40 80 20.5

BW - szerokość taśmy

HS-100A-HD-N-C

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

45

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

45
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HS-100A-HD-N-EL

47

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 203mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 203 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 13.57

BW - szerokość taśmy

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

49

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

49

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 89 40 25/30/45 37 8x8

6/N 96.2 25/40 25/30 37 6.35x3.17

8 123.3 40 25/30/45 37 6.35x3.17

8/N 123.3 40 25/30 37 6.35x3.17

10 157.2 40 30/45 37 8x8

10/N 157.3 40 25/30/40 37 6.35x3.17

12 190.8 40/60 45 37 8x8

12/N 190.8 40 - 37 -
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HS-100B-HD-N

Pitch: 50 8mm.

Minimum Width: 251mm

Open Area: 17.6%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1340 13400 -- 1 100 8.4

Polyethylene 1280 12800 -- -60 60 8.8

Acetal 1770 17700 -- -40 80 13.1

Nylon 1520 15200 -- 1 180 11.8

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

200 OPB 6390 2000 H5000 620

800 L SNB- 2010 M5100

850 MPB 2000

The above content is only for reference.

51

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 151,5 mm

Prześwit 17.6%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 8.4
Polietylen 1280 12800 - -60 60 8.8
Acetal 1770 17700 - -40 80 13.1
Poliamid 1520 15200 - 1 180 11.8

BW - szerokość taśmy

Sprocket Dimensions Unit : mm

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

53

Sprocket Dimensions Unit : mm

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

53

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 89 40 25/30/45 37 8x8

6/N 96.2 25/40 25/30 37 6.35x3.17

8 123.3 40 25/30/45 37 6.35x3.17

8/N 123.3 40 25/30 37 6.35x3.17

10 157.2 40 30/45 37 8x8

10/N 157.3 40 25/30/40 37 6.35x3.17

12 190.8 40/60 45 37 8x8

12/N 190.8 40 - 37 -
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HS-102B

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1070 10700 -- 1 100 7.5

Polyethylene 1020 10200 -- -60 60 8.7

Acetal 1400 14000 -- -40 80 10.2

Nylon 1200 12000 -- 1 180 9.6

BW – Belt Width

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

200 OPB 6390 2000 H5000 620

800 L SNB- 2010 M5100

850 MPB 2000

The above content is only for reference.

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 45mm

Open Area: 20%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

DDaattaa

CCoolloorr TTaabbllee

FFrriiccttiioonn TTaabbllee

EEqquuiivvaalleenntt ttyyppee wwiitthh ootthheerr BBrraanndd

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 45 mm

Prześwit 20%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1070 10700 - 1 100 7.5
Polietylen 1020 10200 - -60 60 8.7
Acetal 1400 14000 - -40 80 10.2
Poliamid 1200 12000 - 1 180 9.6

BW - szerokość taśmyConveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

6 37.9 55.9 33.9 250

16

8 56 74 52 250

9 63.5 81.5 59.5 250

10 73 91 69 250

12 88.4 106.4 84.4 300

16 122 140 118 300

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

6 91.8 38.5/40.5 25.5/30.5/35.5/45.5 30 8X8

8 128 38.5/40.5 25.5/30.5/35.5/40.5/44.5 37 7X7

9 143 38.5/40.5 32.5/45.5/51 35 8X8

10 162 38.5/40.5/50.5/60.5 25.5/30.5/35.5/40.5/45.5 35 8X8

12 192.8 38.5/40.5/60.5 45.5/47.5 37 8X8

16 260 60.5/63.5 -- 46 --

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91.8 40 25/30/45 30 8x8

8 128 40 25/30/45 37 7x7

9 143 40 30/45 35 8x8

10 162 40/60 25/30/45 35 8x8

12 192.8 40/60 45 37 8x8

16 260 60 - 46 -
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HS-103B-HD-N

Pitch: 50 8mm.

Minimum Width: 251mm

Open Area: 27%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1340 13400 -- 1 100 7.5

Polyethylene 1280 12800 -- -60 60 8.1

Acetal 1770 17700 -- -40 80 11.6

Nylon 1520 15200 -- 1 180 10.3

BW – Belt Width

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

200 OPB 6390 2000 H5000 620

800 L SNB- 2010 M5100

850 MPB 2000

The above content is only for reference

55

EEqquuiivvaalleenntt ttyyppee wwiitthh ootthheerr BBrraanndd

FFrriiccttiioonn TTaabbllee

CCoolloorr TTaabbllee

DDaattaa

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 150.3 mm

Prześwit 27%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 7.5
Polietylen 1280 12800 - -60 60 8.1
Acetal 1770 17700 - -40 80 11.6
Poliamid 1520 15200 - 1 180 10.3

BW - szerokość taśmy

SSpprroocckkeett DDiimmeennssiioonnss Unit : mm

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

57

SSpprroocckkeett DDiimmeennssiioonnss Unit : mm

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

57

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 89 40 25/30/45 37 8x8

6/N 96.2 25/40 25/30 37 6.35x3.17

8 123.3 40 25/30/45 37 6.35x3.17

8/N 123.3 40 25/30 37 6.35x3.17

10 157.2 40 30/45 37 8x8

10/N 157.3 40 25/30/40 37 6.35x3.17

12 190.8 40/60 45 37 8x8

12/N 190.8 40 - 37 -
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HS-103B-HD-AN

59

-

-

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 150.3 mm

Prześwit 27%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 7.7
Polietylen 1280 12800 - -60 60 9.03
Acetal 1770 17700 - -40 80 11.6

BW - szerokość taśmy

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

61

No. Teeth PD S D H K

6 89.1 25.4/38.5/40.5 25.5/45.5 37 8X8

6/N 96.2 38.2 25.4 37 6.35X3.17

8 123.3 38.5/40.5 25.5/30.5 37 6.35X3.17

8/N 123.3 38.5/40.5 25.4/31.75 37 6.35X3.17

10 157.2 38.5/40.5 30.5 37 8X8

10/N 157.3 38.5/40.5/50.8 25.4/31.75/36.5/38.5 37 6.35X3.17

12 190.8 38.5/40.5/50.5 - 37 -

12/N 190.8 38.5/40.5 - 37 -

61

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 89 40 25/30/45 37 8x8

6/N 96.2 25/40 25/30 37 6.35x3.17

8 123.3 40 25/30/45 37 6.35x3.17

8/N 123.3 40 25/30 37 6.35x3.17

10 157.2 40 30/45 37 8x8

10/N 157.3 40 25/30/40 37 6.35x3.17

12 190.8 40/60 45 37 8x8

12/N 190.8 40 - 37 -
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HS-200A

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 57 25 - 22 -

8 66.8 - 25/30 22 6X6

10 82.6 40 25/30/45 22 6X6

12 98.7 40 30/35/40/45 38 8X8

16 132 40 25/30/44 34 8X8

20 165 40 45 38 8x8

63

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

1600 SNB 1000 M2400 610

1650 CNB 1010 M2500 208CL

200 OPB 7700 M2600 20835

880/850 L-SNB 6390 13610

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 150mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1155 11550 -- 1 100 5.2

Polyethylene 1105 11050 -- -60 60 5.4

Acetal 1520 15200 -- -40 80 7.6

Nylon 1310 13100 -- 1 180 6.6

BW – Belt Width

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 45 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1155 11550 - 1 100 5.2
Polietylen 1105 11050 - -60 60 5.4
Acetal 1520 15200 - -40 80 7.6
Poliamid 1310 13100 - 1 180 6.6

BW - szerokość taśmy

64

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

7 23.5 38.5 22.5 200

10

8 28.4 43.4 27.4 200

10 36.3 51.3 35.3 200

12 44.3 59.3 43.3 200

16 61 76 60 200

20 77.5 92.5 76.5 200

No. Teeth PD S D H K

7 57 25.2 -- 22 --

8 66.8 -- 25.4/30.5 22 6X6

10 82.6 38.5/40.5 20.5/25.5/30.5/45.5 22 6X6

12 98.7 35.5/38.5/40.5 25.5/30.5/40.5/45.5 38 8X8

16 132 35.5/38.5/40.5 25.5/30 34 8X8

20 165 40.5 47.5 38 7X7
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1155 11550 - 1 100 4.25
Polietylen 1105 11050 - -60 60 4.4
Acetal 1520 15200 - -40 80 6.2
Poliamid 1310 13100 - 1 180 5.4

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 5.3 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

HS-200A-HD

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 61 25 25/30 22 6x6

10 79.6 40 25/30/45 22 7x7

12 94.5 40 25/30/45 38 7x7

16 127.4 40 25/30/45 34 7x7

20 160 40 25/30/45 38 7x7



14

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1155 11550 - 1 100 5.34
Polietylen 1105 11050 - -60 60 -
Acetal 1520 15200 - -40 80 -
Poliamid 1310 13100 - 1 180 -

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 45 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

HS-200AN

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 57 25 - 22 -

8 66.8 - 25/30 22 6X6

10 82.6 40 25/30/45 22 6X6

12 98.7 40 30/35/40/45 38 8X8

16 132 40 25/30/44 34 8X8

20 165 40 45 38 8x8
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1155 11550 - 1 100 4.3
Polietylen 1105 11050 - -60 60 4.4
Acetal 1520 15200 - -40 80 6.6
Poliamid 1310 13100 - 1 180 6.0

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 45 mm

Prześwit 15%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

HS-200B

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 57 25 - 22 -

8 66.8 - 25/30 22 6X6

10 82.6 40 25/30/45 22 6X6

12 98.7 40 30/35/40/45 38 8X8

16 132 40 25/30/44 34 8X8

20 165 40 45 38 8x8
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1155 11550 - 1 100 6.3
Polietylen 1105 11050 - -60 60 6.8
Acetal 1520 15200 - -40 80 7.3
Poliamid 1310 13100 - 1 180 7.0

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 45 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

HS-200C

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 57 25 - 22 -

8 66.8 - 25/30 22 6X6

10 82.6 40 25/30/45 22 6X6

12 98.7 40 30/35/40/45 38 8X8

16 132 40 25/30/44 34 8X8

20 165 40 45 38 8x8
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1155 11550 - 1 100 6.0

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 45 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-200EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 57 25 - 22 -

8 66.8 - 25/30 22 6X6

10 82.6 40 25/30/45 22 6X6

12 98.7 40 30/35/40/45 38 8X8

16 132 40 25/30/44 34 8X8

20 165 40 45 38 8x8
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1270 12700 - 1 100 6.8
Polietylen 1210 12100 - -60 60 7.0
Acetal 1680 16800 - -40 80 9.9
Poliamid 1440 14400 - 1 180 8.6

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 75 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

18 149 40 40/45 30 7x7

HS-201A
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Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 195 mm

Prześwit 52%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8 52.5 70 49 250

15

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

86 85

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

2200

Pitch: 45mm

Minimum Width: 195mm

Open Area: 52%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: Yes

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight Curve

℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW) Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1870 18700 187 1870 1 100 6.0

Polyethylene 1330 13300 133 1330 - 60 60 6.8

Acetal 2900 29000 290 2900 - 40 80 8.7

Nylon 1870 18700 187 1870 1 180 8.6

BW – Belt Width

HS-300B

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1870 18700 187 1870 1 100 6.0
Polietylen 1330 13300 133 1330 - 60 60 6.8
Acetal 2900 29000 290 2900 - 40 80 8.7
Poliamid 1870 18700 187 1870 1 180 8.6

BW - szerokość taśmy
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HS-300B

DDeessiiggnn GGuuiiddee SSuummmmaarryy

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

GGuuiiddee RRaaiill && WWeeaarr SSttrriippss

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

87

DDeessiiggnn GGuuiiddee SSuummmmaarryy

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

GGuuiiddee RRaaiill && WWeeaarr SSttrriippss

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

87

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

DDeessiiggnn GGuuiiddee SSuummmmaarryy

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

GGuuiiddee RRaaiill && WWeeaarr SSttrriippss

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

87
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HS-300B-EL

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 195 mm

Prześwit 52%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T TI

8 52.5 70 49 250

15 3

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

90

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

2200 Flex-SNB 1200 2500 610

7956 3800

89

Pitch: 45mm

Minimum Width: 195mm

Open Area: 52%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: Yes

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight Curve

℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW) Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1870 18700 187 1870 1 70 6.8

BW – Belt Width

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1870 18700 187 1870 1 70 6.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300B-EL

DDeessiiggnn GGuuiiddee SSuummmmaarryy

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

GGuuiiddee RRaaiill && WWeeaarr SSttrriippss

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; For more information, please consult our sales team.

91

DDeessiiggnn GGuuiiddee SSuummmmaarryy

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

GGuuiiddee RRaaiill && WWeeaarr SSttrriippss

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; For more information, please consult our sales team.
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Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

DDeessiiggnn GGuuiiddee SSuummmmaarryy

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

GGuuiiddee RRaaiill && WWeeaarr SSttrriippss

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; For more information, please consult our sales team.
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2060 20600 206 2060 1 100 6.8
Polietylen 1460 14600 146 1460 -60 60 7.2
Acetal 3170 31700 317 3170 -40 80 10.3
Poliamid 2050 20500 205 2050 1 180 9.6

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 218 mm

Prześwit 38%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Tak

Łukowa Tak

HS-300B-HD

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8 52.5 70 49 250

15

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

110

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300B-HD

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2060 20600 206 2060 1 70 7.6

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 218 mm

Prześwit 38%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

HS-300B-HD-EL

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

8 52.5 70 49 250

15 3

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

114

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300B-HD-EL

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

   
   

Sz
er

ok
oś

ć 
ta

śm
y 

(B
W

)



27

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2060 20600 206 2060 1 100 7.1
Polietylen 1460 14600 146 1460 -60 60 7.6
Acetal 3170 31700 317 3170 -40 80 10.5
Poliamid 2050 20500 205 2050 1 180 9.7

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 218 mm

Prześwit 38%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-300B-HD-C

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

8 52.5 70 49 250

15 4.5

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

118

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300B-HD-C

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

Sposób podparcia

• Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Transport z akumulacją

Ślizgi prowadzące umieszczone pomiędzy rolkami 
do transportu z akumulacją.

Ślizgi prowadzące umieszczone pod rolkami zapewnią 
prędkość transportu produktów równą dwukrotnej 
prędkości przesuwu taśmy modularnej.

Multi - Speed

• Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.
• Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.
• Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2060 20600 206 2060 1 100 6.8
Polietylen 1460 14600 146 1460 -60 60 7.2
Acetal 3170 31700 317 3170 -40 80 10.3
Poliamid 2050 20500 205 2050 1 180 9.6

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 218 mm

Prześwit 38%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

HS-300B-HD-GB

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8 52.5 70 49 250

15

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

122

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8



30

HS-300B-HD-GB

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

• Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.
• Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.
• Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

• Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych wymagań 
klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1870 18700 142 1420 1 110 5.6
Polietylen 1330 13300 82 820 -40 60 6.4
Acetal 2900 29000 142 1420 -40 85 7.8
Poliamid 1870 18700 82 820 1 160 8.7

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 242 mm

Prześwit 52%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-300B-PLUS

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8 52.5 70 49 250

15

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

98

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300B-PLUS

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

• Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.
• Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.
• Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

• Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych wymagań 
klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1870 18700 142 1420 1 70 6.4

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 242 mm

Prześwit 52%

Atest FDA

Pręt Ø 5,8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

HS-300B-PLUS-EL

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

8 52.5 70 49 250

15 3

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

102

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300B-PLUS-EL

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

• Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.
• Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.
• Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

• Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych wymagań 
klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1870 18700 187 1870 1 100 6.4
Polietylen 1330 13300 133 1330 -60 60 6.9
Acetal 2900 29000 290 2900 -40 80 9.6
Poliamid 1870 18700 187 1870 1 180 8.8

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 242 mm

Prześwit 52%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-300B-PLUS C

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

8 52.5 70 49 250

15 4.5

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8

106

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300B-PLUS C

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

Sposób podparcia

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Transport z akumulacją

Ślizgi prowadzące umieszczone pomiędzy rolkami 
do transportu z akumulacją.

Ślizgi prowadzące umieszczone pod rolkami zapewnią 
prędkość transportu produktów równą dwukrotnej 
prędkości przesuwu taśmy modularnej.

Multi - Speed

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

Sz
er

ok
oś

ć t
aś

m
y 
(B

W
)



37

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1870 18700 187 1870 1 100 6.4
Polietylen 1330 13300 133 1330 -60 60 6.9
Acetal 2900 29000 290 2900 -40 80 9.6
Poliamid 1870 18700 187 1870 1 180 8.8

BW - szerokość taśmy

Podziałka 45 mm

Minimalna szerokość 195 mm

Prześwit 52%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

HS-300C

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

8 52.5 70 49 250

15 4.5

12 84.7 102.2 81.2 250

No. Teeth PD S D H K

8 120 38.5/40.5 25.2/38.1 25 6.35X3.17

12 184.5 38.5/40.5 30.5/46.5 24 8X8
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WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 120 40 25/45 25 6.35X3.17

12 184.5 40 30/45 24 8X8
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HS-300C

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

Sposób podparcia

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Transport z akumulacją

Ślizgi prowadzące umieszczone pomiędzy rolkami 
do transportu z akumulacją.

Ślizgi prowadzące umieszczone pod rolkami zapewnią 
prędkość transportu produktów równą dwukrotnej 
prędkości przesuwu taśmy modularnej.

Multi - Speed

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 
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Podziałka 10 mm

Minimalna szerokość 40 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Nie

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-400A

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 33.5 9.5 - 8.5 -

12 40.4 12.5 - 11 -

24 78.5 40 25 25.5 8x8

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 800 8000 - 1 100 3.9
Polietylen 465 4650 - -60 60 4.0

BW - szerokość taśmy
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Podziałka 10 mm

Minimalna szerokość 40 mm

Prześwit 24%

Atest FDA

Pręt Nie

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-400B

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 800 8000 - 1 100 3.8
Polietylen 465 4650 - -60 60 3.9

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 33.5 9.5 - 8.5 -

12 40.4 12.5 - 11 -

24 78.5 40 25 25.5 8x8
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HS-500A-N

Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 305 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Acetal 1700 17000 170 1700 - 40 80 11.0

BW - szerokość taśmy

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7X7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8X8

24 200 40/60 - 30 - -

Pitch: 25 mm

Minimum Width: 305mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: Yes
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Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight Curve

℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW) Kg/M(BW) N/M(BW)

Acetal 1700 17000 170 1700 - 40 80 11.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

2200 SNB 1200 M2500 610

2400 7956 M3800

The above content is only for reference.

Unit : mm

Unit: mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 41.8 60 37.6 200

16.418 65.8 84 61.6 200

24 91.8 110 87.6 250

SSpprroocckkeett DDiimmeennssiioonnss

No. Teeth PD S D H1 H2 K

12 100 25.4/38.5/39/40.5 25.4/30.5/35.5/46.5/47.5 18 -- 7X7

18 148 38.5/40.5 25.4/30.5/36.5/40.5/45.5/47.5 18 -- 8X8

24 200 38.5/40.5/50.5/60.5 -- 30 -- --

CCoonnvveeyyoorr FFrraammee DDiimmeennssiioonnss

132
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HS-500A-N

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 
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Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail & Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.
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Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail & Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

Szerokość taśmy (BW)
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HS-500B

Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 165 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Tak

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1060 10600 106 1060 1 100 5.0
Polietylen 1030 10300 103 1030 -60 60 5.2
Acetal 1720 17200 172 1720 -40 80 9.6
Poliamid 1520 15220 152 1520 1 180 7.0

BW - szerokość taśmy

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8x8

24 200 40/60 30/45 30 - -

8T-2R 64.7 - 30 - 20 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30/40 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
135

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight Curve

℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW) Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 106 1060 1 100 5.0

Polyethylene 1030 10300 103 1030 - 60 60 5.2

Acetal 1720 17200 172 1720 - 40 80 9.6

Nylon 1520 15200 152 1520 1 180 7.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

2200 SNB 1200 M2500 610

2400 7956 M3800

The above content is only for reference.

Rod: Ø 4.9mm

Approved

CCoonnvveeyyoorr FFrraammee DDiimmeennssiioonnss
Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 / 12-2R 44.5 60 43.2 200

10.8

15-2R 57.2 72.7 56 200

18 / 18-2R 68.5 84 67.2 200

21-2R 81 96.5 79.7 200

24 / 24-2R 94.5 110 93.2 250
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Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H1 H2 K

12 100 25.4/38.5/39/40.5 25.4/30.5/35.5/46.5/47.5 18 -- 7X7

18 148 38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/36.5/40.5/45.5/47.5 18 -- 8X8

24 200 38.5/40.5/50.5/60.5 -- 30 -- --

12-2R 100 38.5/40.5 25.4/30.5/45.5/47.5 -- 20 8X8

15-2R 125.5 38.5/40.5 25.4/30.5/45.5/47.5 -- 20 8X8

18-2R 148 38.5/40.5/45.5/60.5 30.5/40.5 -- 20 8X8

21-2R 173 38.5/40.5 45.5 -- 35 8X8

24-2R 200 38.5/40.5/60.5 -- -- 35 --
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137

Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail & Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 
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Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail & Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

HS-500B

Szerokość t
aśmy (B

W)
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1060 10600 106 1060 1 100 5.0
Polietylen 1030 10300 103 1030 -60 60 5.2
Acetal 1720 17200 172 1720 -40 80 9.6
Poliamid 1520 15200 152 1520 1 180 7.0

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 229 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-500B-HD

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8x8

24 200 40/60 30/45 30 - -

8T-2R 64.7 - 30 - 20 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30/40 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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HS-500B-HD

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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Conveyor Frame Dimensions
Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 / 12-2R 43.6 60 41.3 200

12.7

15-2R 56.4 72.7 54 200

18 / 18-2R 67.6 84 65.3 200

21-2R 80.1 96.5 77.8 200

24 / 24-2R 93.6 110 91.3 250

Sprocket Dimensions

Unit: mm

No. Teeth PD S D H1 H2 K

12 100 25.4/38.5/39/40.5 25.4/30.5/35.5/46.5/47.5 18 -- 7X7

18 148 38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/36.5/40.5/45.5/47.5 18 -- 8X8

24 200 38.5/40.5/50.5/60.5 -- 30 -- --

12-2R 100 38.5/40.5 25.4/30.5/45.5/47.5 -- 20 8X8

15-2R 125.5 38.5/40.5 25.4/30.5/45.5/47.5 -- 20 8X8

18-2R 148 38.5/40.5/45.5/60.5 30.5/40.5 -- 20 8X8

21-2R 173 38.5/40.5 45.5 -- 35 8X8

24-2R 200 38.5/40.5/60.5 -- -- 35 --
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DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1060 10600 106 1060 1 100 6.8
Polietylen 1030 10300 103 1030 -60 60 7
Acetal 1720 17200 172 1720 -40 80 13
Poliamid 1520 15200 152 1520 1 180 9.5

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 229 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-500B-HD-D

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 25mm

Minimum Width: 165mm

Open Area: 36%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: Yes

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight Curve

℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW) Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 106 1060 1 100 6.8

Polyethylene 1030 10300 103 1030 -60 60 7

Acetal 1720 17200 172 1720 -40 80 13

Nylon 1520 15200 152 1520 1 180 9.5

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

2200 SNB 1200 M2500 610

2400 7956 M3800

The above content is only for reference.
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WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8x8

24 200 40/60 30/45 30 - -

8T-2R 64.7 - 30 - 20 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30/40 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

HS-500B-HD-D

Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the

most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in

length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail &Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales

team.
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Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the

most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in

length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail &Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales

team.
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HS-500B-HD-EL

Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the

most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in

length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail &Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales

team.

161

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

8T-2R 26 42 23 200

12.7 5.1

12 / 12-2R 43.6 60 41.3 200

15-2R 56.4 72.7 54 200

18 / 18-2R 67.6 84 65.3 200

21-2R 80.1 96.5 77.8 200

24 / 24-2R 93.6 110 91.3 250

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H1 H2 K

12 100 97 25.4/38.5/39/40.5 25.4/30.5/35.5/46.5/47.5 18 -- 7X7

18 148 144 38.5/40.5
25.4/30.5/31.75/35.2/36.5

/40.5/45.5/47.5
18 -- 8X8

24 200 192 38.5/40.5/50.5/60.5 -- 30 -- --

8-2R 64.7 65 -- 30.5 -- 20 8X8

12-2R 100 97 38.5/40.5 25.4/30.5/45.5/47.5 -- 20 8X8

15-2R 125.5 120 38.5/40.5 25.4/30.5/35.5/45.5/47.5 -- 20 8X8

18-2R 148 144 38.5/40.5/45.5/60.5 30.5/40.5 -- 20 8X8

21-2R 173 168 38.5/40.5/60.5/63.5 45.5 -- 35 8X8

24-2R 200 192 38.5/40.5/60.5 -- -- 35 --

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1533 15330 153 1533 1 100 7.4

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 229 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 25mm

Minimum Width: 229mm

Open Area: 36%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve : Yes

Standard Rubber Indent: 38.1mm

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight Curve
℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW) Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1533 15330 153 1533 1 100 7.4

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type
S2400 Radius

Friction Top (2.2)
-- -- -- -- --

The above content is only for reference.

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 97 25/40 25/30 18 - 7x7

18 144 40 25/30/45 18 - 8x8

24 192 40/60 - 30 - -

8-2R 65 40 30 - 20 8x8

12-2R 97 40 25/30/45 - 20 8x8

15-2R 120 40 25/30/45 - 20 8x8

18-2R 144 40/60 30 - 20 8x8

21-2R 168 40/60 45 - 35 8x8

24-2R 192 40/60 - - 35 -
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HS-500B-HD-EL

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Design Guide Summary

 The minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

 The minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

 The minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail & Wear Strips

 We have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

Design Guide Summary

zThe minimum turning radius (inside) is 2.2 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the

most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in

length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.

Guide Rail &Wear Strips

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales

team.
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Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 165 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-500B-GB-EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1060 10600 106 1060 1 70 5.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8x8

24 200 40/60 30/45 30 - -

8T-2R 64.7 - 30 - 20 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30/40 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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HS-500B-GB-EL

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 165 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Tak

HS-500B-GB

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1060 10600 106 1060 1 100 5.1
Polietylen 1030 10300 103 1030 -60 60 5.3
Acetal 1720 17200 172 1720 -40 80 9.6
Poliamid 1520 15200 152 1520 1 180 7.1

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8x8

24 200 40/60 30/45 30 - -

8T-2R 64.7 - 30 - 20 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30/40 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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HS-500B-GB

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Szerokość t
aśmy (BW)
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Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 165 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-500EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1060 10600 106 1060 1 70 5.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8x8

24 200 40/60 30/45 30 - -

8T-2R 64.7 - 30 - 20 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30/40 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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HS-500EL

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.
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Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 165 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

HS-500C

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1060 10600 106 1060 1 100 7.4
Polietylen 1030 10300 103 1030 -60 60 7.5
Acetal 1720 17200 172 1720 -40 80 10.4
Poliamid 1520 15200 152 1520 1 180 9.7

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/40/45 18 - 8x8

24 200 40/60 30/45 30 - -

8T-2R 64.7 - 30 - 20 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30/40 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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HS-500C

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

Sposób podparcia

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Transport z akumulacją

Ślizgi prowadzące umieszczone pomiędzy rolkami 
do transportu z akumulacją.

Ślizgi prowadzące umieszczone pod rolkami zapewnią 
prędkość transportu produktów równą dwukrotnej 
prędkości przesuwu taśmy modularnej.

Multi - Speed

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 2,2 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,5 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 
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Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 76 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-502A-HD

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2000 20000 - 1 100 5.4
Acetal 3500 35000 - -40 80 8.3

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

10 80 - 25 25 8x8

12 96.7 40 25 25 8x8

12-Split 96.7 40 - 25 9.52x4.76

15 121.3 40/60/63/65 - 29.5 8x8

15-Split 121.3 40/60/63/65 - 33 -

18 146 40/60 - 25 14x4

18-Split 146 40/60 - 35 14x5

19-Split 154.5 40/60/65 - 35 -

24-Split 194 60/65 - 52 -
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Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

10 35.6 50 35.2 200

8.8 4.5

12 / 12-Split 43.95 58.35 43.55 200

15 / 15-Split 56.25 70.65 55.85 200

18 / 18-Split 68.6 83 68.2 200

19-Split 72.85 87.25 72.45 200

24-Split 92.6 107 92.2 250

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H K

10 80 82 -- 25.2 25 8X8

12 96.7 98 38.5/40.5 25.4/38.1/40.5 25 8X8

12-Split 96.7 98 38.5/40.5 38.1 25 9.52X4.76

15 121.3 122 38.2/40.2/50.2/60.2/63.5 25.5/35.5/40.5/50.2 29.5 8X8

15-Split 121.3 122 38.5/40.5/50.5/60.5/63.5/65.5 -- 33 --

18 146 146 38.5/40.5/45.5/50.5/60.5 25.4/50.2 25 14X4

18-Split 146 146 38.5/40.5/60.5 50.8 35 14X5

19-Split 154.5 154 38.5/40.5/50.5/60.5/65.5 -- 35 --

24-Split 194 195 60.5/65.5 -- 52 --

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2000 20000 - 1 100 6.0

BW - szerokość taśmy

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 76 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-502A-HD-EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 76mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve : No

Standard Rubber Indent: 7mm, 14.4mm

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2000 20000 -- 1 100 6.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type -- QNB-C -- -- -- --

The above content is only for reference.

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

10 82 - 25 25 8x8

12 98 40 25 25 8x8

12-Split 98 40 - 25 9.52x4.76

15 122 40/60 25 29.5 8x8

15-Split 122 40/60 - 33 -

18 146 40/60 25 25 14x4

18-Split 146 40/60 - 35 14x5

19-Split 154 40/60/65 - 35 -

24-Split 195 60/65 - 52 -
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Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 127.5 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-502A-127.5 FB

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/45 18 - 8x8

24 200 40/60 - 30 - -

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 100 7.1
Acetal 1720 17200 - -40 80 11.0

BW - szerokość taśmy

204

Pitch: 25mm

Minimum Width: 127.5mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 -- 1 100 7.1

Acetal 1720 17200 -- - 40 80 11.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

1400 SNB 1005 1000 M2400 610

1600/1650 CNB 1010 M2500 208

200 OPB 7700 M2600

800/850 L-SNB 6390

The above content is only for reference.
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Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 83 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-502A-83GB

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 100 6.9
Acetal 1720 17200 - -40 80 10.6

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/45 18 - 8x8

24 200 40/60 - 30 - -
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Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 173 mm

Prześwit 40%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-600B

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 100 7.5
Polietylen 1030 10300 - -60 60 8.2
Acetal 1720 17200 - -40 80 10.9
Poliamid 1520 15200 - 1 180 10.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/45 18 - 8x8

24 200 40/60 45 30 - 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 250 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-600C

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

213

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃ (min .) ℃ (max .) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 -- 1 100 20.0

Polyethylene 1030 10300 -- -60 60 22.0

Acetal 1720 17200 -- -40 80 29.0

Nylon 1520 15200 -- 1 180 28.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

● ● ● ● ● ●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB -Darkbrown, B -Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1400 1005 2620

The above content is only for reference.

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 250mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

19 mm

13 mm

25,4 mm

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 100 20.0
Polietylen 1030 10300 - -60 60 22.0
Acetal 1720 17200 - -40 80 29.0
Poliamid 1520 15200 - 1 180 28.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/45 18 - 7x7

18 148 40 25/30/45 18 - 8x8

24 200 40/60 45 30 - 8x8

12-2R 100 40 25/30 - 20 8x8

15-2R 125.5 40 25/30 - 20 8x8

18-2R 148 40/60 30 - 20 8x8

21-2R 173 40 - - 35 8x8

24-2R 200 40/60 - - 35 -
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Podziałka 27.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

HS-700A-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 27.2mm

Minimum Width:152mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1320 13200 -- 1 100 4.9

Polyethylene 1060 10600 -- -60 60 5.7

Acetal 1880 18800 -- -40 80 6.8

Nylon 1610 16100 -- 1 180 6.5

BW – Belt Width

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

The above content is only for reference.

229

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

900 SNB 1005 1000 M2400 610

1600 CNB 1010 M2500 208

200 OPB 7700 M2600

800 6390

Equivalent type with other Brand

Friction Table

Color Table

Data
DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1320 13200 - 1 100 4.9
Polietylen 1060 10600 - -60 60 5.7
Acetal 1880 18800 - -40 80 6.8
Poliamid 1610 16100 - 1 180 6.5

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 52.3 25 - 18.5 -

9 79.8 25 25 21.5 6.35x3.17

10 87.5 25 25 18.8 6.35x3.17

12 105.5 25/40 25/30/45 35 8x8

18 157.8 40/60 25/30/45 35 8x8

20 175 40/60 25/30/45 35 6.35x3.17

20-Split 175 60 30 40 6.35x3.17

24 209.8 40 25/30/45 35 8x8
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Podziałka 27.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 4%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

HS-700AB-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 27.2mm

Minimum Width: 152mm

Open Area: 4%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1320 13200 -- 1 100 4.9

Polyethylene 1060 10600 -- -60 60 5.7

Acetal 1880 18800 -- -40 80 6.8

Nylon 1610 16100 -- 1 180 6.5

BW – Belt Width

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

900 SNB 1005 1000 M2400 610

1600 CNB 1010 M2500 208

200 OPB 7700 M2600

800 6390

The above content is only for reference.

239

Equivalent type with other Brand

Friction Table

Color Table

Data

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1320 13200 - 1 100 4.9
Polietylen 1060 10600 - -60 60 5.7
Acetal 1880 18800 - -40 80 6.8
Poliamid 1610 16100 - 1 180 6.5

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 52.3 25 - 18.5 -

9 79.8 25 25 21.5 6.35x3.17

10 87.5 25 25 18.8 6.35x3.17

12 105.5 25/40 25/30/45 35 8x8

18 157.8 40/60 25/30/45 35 8x8

20 175 40/60 25/30/45 35 6.35x3.17

20-Split 175 60 30 40 6.35x3.17

24 209.8 40 25/30/45 35 8x8
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Podziałka 27.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 38%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

HS-700B-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1040 10400 - 1 100 4.0
Polietylen 520 5200 - -60 60 4.8
Acetal 1620 16200 - -40 80 6.2
Poliamid 1510 15100 - 1 180 5.7

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 52.3 25 - 18.5 -

9 79.8 25 25 21.5 6.35x3.17

10 87.5 25 25 18.8 6.35x3.17

12 105.5 25/40 25/30/45 35 8x8

18 157.8 40/60 25/30/45 35 8x8

20 175 40/60 25/30/45 35 6.35x3.17

20-Split 175 60 30 40 6.35x3.17

24 209.8 40 25/30/45 35 8x8
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Podziałka 27.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 38%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-700D-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 27.2mm

Minimum Width: 152mm

Open Area: 38%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1320 13200 -- 1 100 5.2

Polyethylene 1060 10600 -- -60 60 5.6

Acetal 1880 18800 -- -40 80 8.2

Nylon 1610 16100 -- 1 180 7.8

BW – Belt Width

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

900 SNB 1005 1000 M2400 610

1600 CNB 1010 M2500 208

200 OPB 7700 M2600

800 6390

The above content is only for reference.

235

Friction Table

Color Table

Data

Equivalent type with other Brand

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1320 13200 - 1 100 5.2
Polietylen 1060 10600 - -60 60 5.6
Acetal 1880 18800 - -40 80 8.2
Poliamid 1610 16100 - 1 180 7.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 52.3 25 - 18.5 -

9 79.8 25 25 21.5 6.35x3.17

10 87.5 25 25 18.8 6.35x3.17

12 105.5 25/40 25/30/45 35 8x8

18 157.8 40/60 25/30/45 35 8x8

20 175 40/60 25/30/45 35 6.35x3.17

20-Split 175 60 30 40 6.35x3.17

24 209.8 40 25/30/45 35 8x8
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Podziałka 27.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-700EL-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 27.2mm

Minimum Width: 152mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1320 13200 -- 1 70 5.7

BW – Belt Width

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

900 SNB 1005 1000 M2400 610

1600 CNB 1010 M2500 208

200 OPB 7700 M2600

800 6390

The above content is only for reference.

242

Equivalent type with other Brand

Friction Table

Color Table

Data
DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1320 13200 - 1 70 5.7

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 52.3 25 - 18.5 -

9 79.8 25 25 21.5 6.35x3.17

10 87.5 25 25 18.8 6.35x3.17

12 105.5 25/40 25/30/45 35 8x8

18 157.8 40/60 25/30/45 35 8x8

20 175 40/60 25/30/45 35 6.35x3.17

20-Split 175 60 30 40 6.35x3.17

24 209.8 40 25/30/45 35 8x8
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HS-702B-N

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

Sprocket Dimensions Unit: mm

246

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

6 21.25 36.15 20.35 200

9.8

9 35 49.9 34.1 200

10 38.85 53.75 37.95 250

12 47.85 62.75 46.95 250

18 74 88.9 73.1 300

20 / 20-Split 82.6 97.5 81.7 300

24 100 114.9 99.1 300

No. Teeth PD S D H K

6 52.3 25.4 -- 18.5 --

9 79.8 25.4/38.1 25.4 21.5 6.35X3.17

10 87.5 25.4/38.1 25.4 18.8 6.35X3.17

12 105.5 25.5/30.5/38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/45.5/47.5 35 8X8

18 157.8 38.5/40.5/60.5/63.5 25.4/30.5/31.75/38.1/46/47.5 35 8X8

20 175 38.1/ 60.2 31.75 35 6.35X3.17

20-Split 175 60.2 31.75 40 6.35X3.17

24 209.8 38.5/40.5 25.4/45.5/47.5 35 8X8

Podziałka 27.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 24%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Tak

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 27.2mm

Minimum Width: 152mm

Open Area: 24%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1040 10400 -- 1 70 4.55

Polyethylene 520 5200 -- -60 60 4.84

Acetal 2200 22000 -- -40 80 6.79

Nylon 1510 15100 -- 1 180 6.24

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

900 SNB 1005 1000 M2400 610

1600 CNB 1010 M2500 208

200 OPB 7700 M2600

800 6390

The above content is only for reference.

245

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1040 10400 - 1 70 4.55
Polietylen 520 5200 - -60 60 4.84
Acetal 2200 22000 - -40 80 6.79
Poliamid 1510 15100 - 1 180 6.24

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 52.3 25 - 18.5 -

9 79.8 25 25 21.5 6.35x3.17

10 87.5 25 25 18.8 6.35x3.17

12 105.5 25/40 25/30/45 35 8x8

18 157.8 40/60 25/30/45 35 8x8

20 175 40/60 25/30/45 35 6.35x3.17

20-Split 175 60 30 40 6.35x3.17

24 209.8 40 25/30/45 35 8x8
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HS-703B-N

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

6 21.8 36.15 21.45 200

8.7

9 35.55 49.9 35.2 200

10 39.4 53.75 39.05 250

12 48.4 62.75 48.05 250

18 74.55 88.9 74.2 300

20 / 20-Split 83.15 97.5 82.8 300

24 100.55 114.9 100.2 300

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

6 52.3 25.4 -- 18.5 --

9 79.8 25.4/38.1 25.4 21.5 6.35X3.17

10 87.5 25.4/38.1 25.4 18.8 6.35X3.17

12 105.5 25.5/30.5/38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/45.5/47.5 35 8X8

18 157.8 38.5/40.5/60.5/63.5 25.4/30.5/31.75/38.1/46/47.5 35 8X8

20 175 38.1/60.2 31.75 35 6.35X3.17

20-Split 175 60.2 31.75 40 6.35X3.17

24 209.8 38.5/40.5 25.4/45.5/47.5 35 8X8

249

Podziałka 27.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 38%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1040 10400 -- 1 100 4.0

Polyethylene 520 5200 -- -60 60 4.8

Acetal 1620 16200 -- -40 80 6.2

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

900 SNB 1005 1000 M2400 610

1600 CNB 1010 M2500 208

200 OPB 7700 M2600

800 6390

The above content is only for reference.

Pitch: 27.2mm

Minimum Width:152mm

Open Area: 38%

Approved: FDA

Rod: Ø4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

248

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1040 10400 - 1 100 4.0
Polietylen 520 5200 - -60 60 4.8
Acetal 1620 16200 - -40 80 6.2

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 52.3 25 - 18.5 -

9 79.8 25 25 21.5 6.35x3.17

10 87.5 25 25 18.8 6.35x3.17

12 105.5 25/40 25/30/45 35 8x8

18 157.8 40/60 25/30/45 35 8x8

20 175 40/60 25/30/45 35 6.35x3.17

20-Split 175 60 30 40 6.35x3.17

24 209.8 40 25/30/45 35 8x8
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Podziałka 7.5 mm

Minimalna szerokość 46 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Nie

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-750RC

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

18 44 8 19 -

18-ldler 44 14 19 -

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 800 8000 - 1 100
Acetal 465 4650 - -60 60 0.148

BW - szerokość taśmy
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No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

6 41 58 38 250

149 66.5 83.5 63.5 250

12 90.75 107.75 87.75 300

No. Teeth PD S D H K

6 96 38.5/40.5 45.5/47.5 20 7X7

9 147 38.5/40.5/50.5 25.5/30.5/31.75/40.5/47.5/50.5 12 8X8

12 195.5 38.5/40.5/60.5/63.5 -- 12 --

262

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 150 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-900A

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2745 27450 - 1 100 6.6
Polietylen 2610 26100 - -60 60 7.4
Acetal 3090 30900 - -40 80 9.5
Poliamid 2400 24000 - 1 180 8.5

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 96 40 - 20 7x7

9 147 40 25/30 12 8x8

12 195.5 40/60 - 12 -
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HS-900B

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

6 41 58 38 250

149 66.5 83.5 63.5 250

12 90.75 107.75 87.75 300

No. Teeth PD S D H K

6 96 38.5/40.5 45.5/47.5 20 7X7

9 147 38.5/40.5/50.5 25.5/30.5/31.75/40.5/47.5/50.5 12 8X8

12 195.5 38.5/40.5/60.5/63.5 -- 12 --

265

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 150 mm

Prześwit 34%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

264

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 150mm

Open Area: 34%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

DDaattaa

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2745 27450 -- 1 100 6.0

Polyethylene 2610 26100 -- -60 60 6.1

Acetal 3090 30900 -- -40 80 9.4

Nylon 2400 24000 -- 1 180 7.8

BW – Belt Width

CCoolloorr TTaabbllee

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

FFrriiccttiioonn TTaabbllee

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

EEqquuiivvaalleenntt ttyyppee wwiitthh ootthheerr BBrraanndd

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

400 OPB 2000 2000 5000 620

200 L-SNB 6390 5100 620VT

800/850 MPB 2010 620

620VT

The above content is only for reference.

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2745 27450 - 1 100 6.0
Polietylen 2610 26100 - -60 60 6.1
Acetal 3090 30900 - -40 80 9.4
Poliamid 2400 24000 - 1 180 7.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 96 40 - 20 7x7

9 147 40 25/30 12 8x8

12 195.5 40/60 - 12 -
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Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 223 mm

Prześwit 32%

Atest FDA

Pręt Ø 7 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-900B-HD

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2745 27450 - 1 110 8.2
Polietylen 2610 26100 - -60 60 8.6
Acetal 3090 30900 - -40 80 12.4
Poliamid 2400 24000 - 1 180 11.2

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 121.4 40 - 38 -

9 139 40 - 38 -

10 157.2 40 65 38 18x11

12 188 40 - 38 -

16 256 90 - 38 -
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No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

6 41 58 38 250

14 39 66.5 83.5 63.5 250

12 90.75 107.75 87.75 300

No. Teeth PD S D H K

6 96 38.5/40.5 45.5/47.5 20 7X7

9 147 38.5/40.5/50.5 25.5/30.5/31.75/40.5/47.5/50.5 12 8X8

12 195.5 38.5/40.5/60.5/63.5 -- 12 --

268

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 150 mm

Prześwit 34%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-900C

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2745 27450 - 1 100 6.6
Polietylen 2610 26100 - -60 60 7.4
Acetal 3090 30900 - -40 80 9.5
Poliamid 2400 24000 - 1 180 8.5

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 96 40 - 20 7x7

9 147 40 25/30 12 8x8

12 195.5 40/60 - 12 -
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Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 18%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-901B

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

270

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 152mm

Open Area: 18%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

DDaattaa

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 3500 35000 -- 1 100 8.4

Polyethylene 2600 26000 -- -60 60 9.3

Acetal 4760 47600 -- -40 80 13.6

BW – Belt Width

CCoolloorr TTaabbllee

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

FFrriiccttiioonn TTaabbllee

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

EEqquuiivvaalleenntt ttyyppee wwiitthh ootthheerr BBrraanndd

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

200 DPB 2000 2000 M5000 620

400 SNB 2010 M5100

800/850 MPB 6390

The above content is only for reference.

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 3500 35000 - 1 100 8.4
Polietylen 2600 26000 - -60 60 9.3
Acetal 4760 47600 - -40 80 13.6

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91 40 - 38 -

8 129 40 - 38 -

8-Split 129 40 - 38 -

10 160 40/60 - 38 -

12 196 40/60 40 49 12x8

16 259.5 60/90 - 49 -

17 276 120 - 48.5 -
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Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 163 mm

Prześwit 36%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-901D

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

279

DDaattaa

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2500 25000 -- 1 100 9.6

Polyethylene 2600 26000 -- -60 60 9.6

Acetal 4760 47600 -- -40 80 13.6

BW – Belt Width

CCoolloorr TTaabbllee

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

FFrriiccttiioonn TTaabbllee

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

EEqquuiivvaalleenntt ttyyppee wwiitthh ootthheerr BBrraanndd

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

200 DPB 2000 2000 M5000 620

400 SNB 2010 M5100

800 MPB 6390

The above content is only for reference.

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 163mm

Open Area: 36%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2500 25000 - 1 100 9.6
Polietylen 2600 26000 - -60 60 9.6
Acetal 4760 47600 - -40 80 13.6

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91 40 - 38 -

8 129 40 - 38 -

8-Split 129 40 - 38 -

10 160 40/60 - 38 -

12 196 40/60 40 49 12x8

16 259.5 60/90 - 49 -

17 276 120 - 48.5 -
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Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E T

16 118 140 110 250 160 24

CCoonnvveeyyoorr FFrraammee DDiimmeennssiioonnss

Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

16 260 90/120 -- 45 --

SSpprroocckkeett DDiimmeennssiioonnss

284

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 27%

Atest FDA

Pręt Ø 8.0 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 76.2mm

Open Area: 27%

Approved: FDA

Rod: Ø 8.0mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

DDaattaa

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 3200 32000 -- 1 100 11.2

BW – Belt Width

CCoolloorr TTaabbllee

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

FFrriiccttiioonn TTaabbllee

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

EEqquuiivvaalleenntt ttyyppee wwiitthh ootthheerr BBrraanndd

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

200 DPB 2000 2000 M5000 620

400 SNB 2010 M5100

800/850 MPB 6390

The above content is only for reference.

283

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 3200 32000 - 1 100 11.2

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 194.18 40 - 45 -

16 260 90/120 - 45 -

HS-901D-HD
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Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 150.8 mm

Prześwit 23%

Atest FDA

Pręt Ø 8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-902B

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 9.3
Polietylen 1280 12800 - -60 60 9.8
Acetal 1770 17700 - -40 80 14.0
Poliamid 1520 15200 - 1 180 12.6

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 112.8 40 45 35 8x8

8 128 40 45 35 8x8

9 146 40 40/45 35 12x8

10 162 40 45 35 8x8

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski
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Podziałka 19 mm

Minimalna szerokość 77 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1000A

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1420 14200 - 1 100 4.7
Polietylen 1210 12100 - -60 60 4.9
Acetal 2025 20250 - -40 80 6.5
Poliamid 1500 15000 - 1 180 5.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 42.5 - 20/25 12 8x8

10 61 - 25 20 8x8

17 103.5 40 25 30 8x8

24 145.5 40 25/30 30 8x8
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Podziałka 19 mm

Minimalna szerokość 77 mm

Prześwit 27%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1000B

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1420 14200 - 1 100 4.4
Polietylen 1210 12100 - -60 60 4.6
Acetal 2025 20250 - -40 80 6.0
Poliamid 1500 15000 - 1 180 4.7

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 42.5 - 20/25 12 8x8

10 61 - 25 20 8x8

17 103.5 40 25 30 8x8

24 145.5 40 25/30 30 8x8
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Podziałka 19 mm

Minimalna szerokość 77 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1000EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1420 14200 - 1 70 5.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 42.5 - 20/25 12 8x8

10 61 - 25 20 8x8

17 103.5 40 25 30 8x8

24 145.5 40 25/30 30 8x8
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HS-1001B

297

CCoonnvveeyyoorr FFrraammee DDiimmeennssiioonnss Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

7 17 31.25 16.75 200

8.5

10 26.25 40.5 26 200

17 47.5 61.75 47.25 200

24 68.5 82.75 68.25 250

SSpprroocckkeett DDiimmeennssiioonnss Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

7 42.5 -- 20/25 12 8X8

10 61 -- 25 20 8X8

17 103.5 38.5/40.5 25.4/40.5/45.5/47.5 30 8X8

24 145.5 38.5/40.5 25.5/30.5/45.5 30 8X8

Podziałka 19 mm

Minimalna szerokość 77 mm

Prześwit 27%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

296

Pitch: 19mm

Minimum Width: 152mm

Open Area: 27%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: Yes

Curve: No

DDaattaa

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1420 14200 -- 1 100 4.4

Polyethylene 1210 12100 -- -60 60 4.6

Acetal 2025 20250 -- -40 80 6.0

Nylon 1500 15000 -- 1 180 4.7

BW – Belt Width

CCoolloorr TTaabbllee

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

FFrriiccttiioonn TTaabbllee

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

EEqquuiivvaalleenntt ttyyppee wwiitthh ootthheerr BBrraanndd

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

Uni-light 8500 106

5930

The above content is only for reference.

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1420 14200 - 1 100 4.4
Polietylen 1210 12100 - -60 60 4.6
Acetal 2025 20250 - -40 80 6.0
Poliamid 1500 15000 - 1 180 4.7

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

7 42.5 - 20/25 12 8x8

10 61 - 25 20 8x8

17 103.5 40 25 30 8x8

24 145.5 40 25/30 30 8x8
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12-2R

18-2R

20-2R

44 59

70

78

44

70

78

84

93

97

148

165

40.5/60.8

30.5 8*8

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 85 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-F1000A

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

400

-

-

SUS – Stainless Steel

-40 80 7.80

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2200 22000 - -40 80 7.80

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12-2R 97 40 30 20 8x8

18-2R 148 40/60 30 20 8x8

20-2R 165 40/60 - 20 14x9
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12-2R

18-2R

20-2R

44 59

70

78

44

70

78

84

93

97

148

165

40.5/60.8

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 84 mm

Prześwit 42%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-F1000B

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

&

SUS – Stainless Steel

80-40

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2200 22000 - -40 80 3.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12-2R 97 40 30 20 -

18-2R 148 40/60 30 20 8x8

20-2R 165 40/60 - 20 14x9
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HS-F1000-85A-GB

12-2R

18-2R

20-2R

44 59

70

78

44

70

78

84

93

97

148

165

40.5/60.8

30.5 8*8

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 85 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

&

SUS – Stainless Steel

80-40

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Acetal 2200 22000 - -40 80 0.61

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12-2R 97 40 30 20 8x8

18-2R 148 40/60 30 20 8x8

20-2R 165 40/60 - 20 14x9
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HS-F1000-85A-GB-N

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

16-2R-Split 61.0 75.0 61.0 200 8.6

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H K

16-2R-Split 131 130 38.1/40.5 31.75 39 9.5x9.5

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 85 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Pitch : 25.4mm

Minimum Width : 85mm

Open Area : 0%

Approved : FDA

Rod : Ø 4.5mm

Flight : No

Side Guard : No

Curve : No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Acetal 2200 22000 -- -40 80 0.66

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type -- -- 1000 -- -- --

The above content is only for reference.

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Acetal 2200 22000 - -40 80 0.66

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

16-2R-Split 130 40 30 39 9.5x9.5
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Podziałka 15.5 mm

Minimalna szerokość 205 mm

Prześwit 10%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1100C

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1580 15800 - 1 100 8.8
Acetal 1725 17250 - -40 80 11.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 59.5 - 25 35 8x8

16 79.5 40 25 35 8x8

24 121 40 30 35 10x10

24/N 119 40 - 24.8 -

32 158.5 40 30/40 35 8x8
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Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 208 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1100EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1545 15450 - 1 70 6.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 57.5 25 25 22.5 6.35x3.17

16 78 25/40 25/30/45 25 6.35x3.17

24 118 40 25/30/45 40 6.35x3.17

32 158 40 25/30/45 40 8x8

340

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E ( Min.) H( Min.) T

12 24.55 38.9 24.2 150 Ø 25 Ø 60

8.7

16 34.65 49 34.3 150 Ø 25 Ø 60

18-2R 39.9 54.25 39.55 150 Ø 25 Ø 60

20-2R 39.55 53.9 39.2 150 Ø 25 Ø 60

24/24-2R 54.65 69 54.3 150 Ø 25 Ø 60

26-2R 59.85 74.2 59.5 200 Ø 25 Ø 60

32 / 32-2R 39.55 53.9 39.2 200 Ø 25 Ø 60

PD

No. Teeth PD S D H K

12 57.8 25.5 25.4 22.5 6.35X3.17

16 78 25.4/38.5/40.5 25.5/30.5/31.75/45.5 25 6.35X3.17

24 118 38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/35.2/47.5 40 6.35X3.17

32 158 38.5/40.5 25.4/30.5/40.5 40 8X8

18-2R 88.5 38.1 -- 25 --

20-2R 87.8 38.5 -- 25 --

26-2R 128.4 38.5/40.5 -- 25 --

32-2R 157 38.5/40.2 -- 25 --

24-2R 117.7 38.5/40.2 -- 24.8 --

※The third drawing is only for 24T-2R
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Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1100A-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1545 15450 - 1 100 5.2
Polietylen 1470 14700 - -60 60 6.0
Acetal 1650 16500 - -40 80 7.5
Poliamid 1565 15650 - 1 180 7.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 57.8 25 25 22.5 6.35x3.17

16 78 25/40 25/30/45 25 6.35x3.17

24 118 25/40 25/30/45 40 6.35x3.17

32 158 40 25/30/45 40 8x8

18-2R 88.5 40 30 25 8x8

20-2R 87.8 40 - 25 -

24-2R 117.7 40 - 24.8 -

26-2R 128.4 40 - 25 -

32-2R 157 40/60 - 25 -

339

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1545 15450 -- 1 100 5.2

Polyethylene 1470 14700 -- -60 60 6.0

Acetal 1650 16500 -- -40 80 7.5

Nylon 1565 15650 -- 1 180 7.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polyethylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polypropylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1100 -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Pitch: 15.2mm

Minimum Width:152mm

Open Area: 3%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve: No

340

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E ( Min.) H( Min.) T

12 24.55 38.9 24.2 150 Ø 25 Ø 60

8.7

16 34.65 49 34.3 150 Ø 25 Ø 60

18-2R 39.9 54.25 39.55 150 Ø 25 Ø 60

20-2R 39.55 53.9 39.2 150 Ø 25 Ø 60

24/24-2R 54.65 69 54.3 150 Ø 25 Ø 60

26-2R 59.85 74.2 59.5 200 Ø 25 Ø 60

32 / 32-2R 39.55 53.9 39.2 200 Ø 25 Ø 60

PD

No. Teeth PD S D H K

12 57.8 25.5 25.4 22.5 6.35X3.17

16 78 25.4/38.5/40.5 25.5/30.5/31.75/45.5 25 6.35X3.17

24 118 38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/35.2/47.5 40 6.35X3.17

32 158 38.5/40.5 25.4/30.5/40.5 40 8X8

18-2R 88.5 38.1 -- 25 --

20-2R 87.8 38.5 -- 25 --

26-2R 128.4 38.5/40.5 -- 25 --

32-2R 157 38.5/40.2 -- 25 --

24-2R 117.7 38.5/40.2 -- 24.8 --

※The third drawing is only for 24T-2R
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Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 3%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1100AB-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1545 15450 - 1 100 5.2
Polietylen 1470 14700 - -60 60 6.0
Acetal 1650 16500 - -40 80 7.5
Poliamid 1565 15650 - 1 180 7.0

BW - szerokość taśmy

348

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1545 15450 -- 1 100 5.2

Polyethylene 1470 14700 -- -60 60 6.0

Acetal 1650 16500 -- -40 80 7.5

Nylon 1565 15650 -- 1 180 7.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polyethylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polypropylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1100 -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Pitch: 15.2mm

Minimum Width:152mm

Open Area: 3%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve: No

349

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E ( Min.) H( Min.) T

12 24.55 38.9 24.2 150 Ø 25 Ø 60

8.7

16 34.65 49 34.3 150 Ø 25 Ø 60

18-2R 39.9 54.25 39.55 150 Ø 25 Ø 60

20-2R 39.55 53.9 39.2 150 Ø 25 Ø 60

24/24-2R 54.65 69 54.3 150 Ø 25 Ø 60

26-2R 59.85 74.2 59.5 200 Ø 25 Ø 60

32 / 32-2R 39.55 53.9 39.2 200 Ø 25 Ø 60

No. Teeth PD S D H K

12 57.8 25.5 25.4 22.5 6.35X3.17

16 78 25.4/38.5/40.5 25.5/30.5/31.75/45.5 25 6.35X3.17

24 118 38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/35.2/47.5 40 6.35X3.17

32 158 38.5/40.5 25.4/30.5/40.5 40 8X8

18-2R 88.5 38.1 -- 25 --

20-2R 87.8 38.5 -- 25 --

26-2R 128.4 38.5/40.5 -- 25 --

32-2R 157 38.5/40.2 -- 25 --

PD

24-2R 117.7 38.5/40.2 -- 24.8 --

※The third drawing is only for 24T-2R

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 57.8 25 25 22.5 6.35x3.17

16 78 25/40 25/30/45 25 6.35x3.17

24 118 25/40 25/30/45 40 6.35x3.17

32 158 40 25/30/45 40 8x8

18-2R 88.5 40 30 25 8x8

20-2R 87.8 40 - 25 -

24-2R 117.7 40 - 24.8 -

26-2R 128.4 40 - 25 -

32-2R 157 40/60 - 25 -
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Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 28%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1100B-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1545 15450 - 1 100 5.1
Polietylen 1470 14700 - -60 60 5.9
Acetal 1650 16500 - -40 80 7.4
Poliamid 1565 15650 - 1 180 6.9

BW - szerokość taśmy

342

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1545 15450 -- 1 100 5.1

Polyethylene 1470 14700 -- -60 60 5.9

Acetal 1650 16500 -- -40 80 7.4

Nylon 1565 15650 -- 1 180 6.9

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1100 -- -- -- -- --

onlyThe above content is for reference.

O/

343

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E ( Min.) H( Min.) T

12 24.55 38.9 24.2 150 Ø 25 Ø 60

8.7

16 34.65 49 34.3 150 Ø 25 Ø 60

18-2R 39.9 54.25 39.55 150 Ø 25 Ø 60

20-2R 39.55 53.9 39.2 150 Ø 25 Ø 60

24/24-2R 54.65 69 54.3 150 Ø 25 Ø 60

26-2R 59.85 74.2 59.5 200 Ø 25 Ø 60

32 / 32-2R 39.55 53.9 39.2 200 Ø 25 Ø 60

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

12 57.8 25.5 25.4 22.5 6.35X3.17

16 78 25.4/38.5/40.5 25.5/30.5/31.75/45.5 25 6.35X3.17

24 118 38.5/40.5 25.4/30.5/31.75/35.2/47.5 40 6.35X3.17

32 158 38.5/40.5 25.4/30.5/40.5 40 8X8

18-2R 88.5 38.1 -- 25 --

20-2R 87.8 38.5 -- 25 --

26-2R 128.4 38.5/40.5 -- 25 --

32-2R 157 38.5/40.2 -- 25 --

PD

24-2R 117.7 38.5/40.2 -- 24.8 --

※The third drawing is only for 24T-2R

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 57.8 25 25 22.5 6.35x3.17

16 78 25/40 25/30/45 25 6.35x3.17

24 118 25/40 25/30/45 40 6.35x3.17

32 158 40 25/30/45 40 8x8

18-2R 88.5 40 30 25 8x8

20-2R 87.8 40 - 25 -

24-2R 117.7 40 - 24.8 -

26-2R 128.4 40 - 25 -

32-2R 157 40/60 - 25 -
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Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 152 mm

Prześwit 28%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1100B-N-EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1040 10400 - 1 66 5.8

BW - szerokość taśmy

345

Pitch: 15.2mm

Minimum Width: 152mm

Open Area: 28%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1040 10400 -- 1 66 5.8

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1100 -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E ( Min.) H( Min.) T T1

12 24.55 38.9 24.2 150 Ø 25 Ø 60

8.7 2.2

16 34.65 49 34.3 150 Ø 25 Ø 60

18-2R 39.9 54.25 39.55 150 Ø 25 Ø 60

20-2R 39.55 53.9 39.2 150 Ø 25 Ø 60

24/24-2R 54.65 69 54.3 150 Ø 25 Ø 60

26-2R 59.85 74.2 59.5 200 Ø 25 Ø 60

32 / 32-2R 39.55 53.9 39.2 200 Ø 25 Ø 60

PD

24-2R 117.7 38.5/40.2 -- 24.8 --

※The third drawing is only for 24T-2R

346

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 57.8 25 25 22.5 6.35x3.17

16 78 25/40 25/30/45 25 6.35x3.17

24 118 25/40 25/30/45 40 6.35x3.17

32 158 40 25/30/45 40 8x8

18-2R 88.5 40 30 25 8x8

20-2R 87.8 40 - 25 -

24-2R 117.7 40 - 24.8 -

26-2R 128.4 40 - 25 -

32-2R 157 40/60 - 25 -
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HS-1500A

Podziałka 12.7 mm

Minimalna szerokość 76 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1020 10200 - 1 100 4.0
Polietylen 860 8600 - -60 60 4.3
Acetal 1650 16500 - -40 80 6.9
Poliamid 1520 15200 - 1 180 5.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

10 41 - 20/25 12 6x6

15 63 30 25 20 8x8

19 78 40 25/30 20 8x8

24 100.5 40 25 30 8x8

28 115 40 25/30 30 8x8

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1020 10200 -- 1 100 4.0

Polyethylene 860 8600 -- -60 60 4.3

Acetal 1650 16500 -- -40 80 6.9

Nylon 1520 15200 -- 1 180 5.8

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

1100 M-SNB 500 500 M1100 SM605

1500 M1200 CH605

The above content is only for reference.

Pitch: 12.7mm

Minimum Width: 205.5mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve: No

364

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E ( Min.) H( Min.) T

10 16.25 30.5 16 100 Ø 20 Ø 60

8.5

15-2R 27.25 41.5 27 100 Ø 20 Ø 60

28 53.25 67.5 53 130 Ø 20 Ø 60

Conveyor Frame Dimensions

No. Teeth PD S D H K

10 41 -- 20/25 12 6X6

15-2R 63     30.2         25 20 8X8

19   78 38.5/40.5 20 8X8

24 100.5 38.5/40.5       25.4 30 8X8

24 46 60.25 45.75 130 Ø 20 Ø 60

19 34.75 49 34.5 100 Ø Ø 6020

28 115 25/25.4/30.542.5 30 8X838.5/40.5

25/25.4/30.5

365



97

Podziałka 12.7 mm

Minimalna szerokość 76 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1500A-HD

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1020 10200 - 1 100 4.0
Polietylen 860 8600 - -60 60 4.3
Acetal 1650 16500 - -40 80 6.9
Poliamid 1520 15200 - 1 180 5.8

BW - szerokość taśmy

Pitch: 12 7mm.

Minimum Width: 205 5. mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø4.5mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1020 10200 -- 1 100 4.0

Polyethylene 860 8600 -- -60 60 4.3

Acetal 1650 16500 -- -40 80 6.9

Nylon 1520 15200 -- 1 180 5.8

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

1100 M-SNB 500 500 M1100 SM605

1500 M1200 CH605

The above content is only for reference.

BW – Belt Width

367

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

10 41 - 20/25 12 6x6

15 63 30 25 20 8x8

19 78 40 25/30 20 8x8

24 100.5 40 25 30 8x8

28 115 40 25/30 30 8x8
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Podziałka 12.7 mm

Minimalna szerokość 107 mm

Prześwit 19%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1500B

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1020 10200 - 1 100 3.9
Polietylen 860 8600 - -60 60 4.2
Acetal 1650 16500 - -40 80 6.8
Poliamid 1520 15200 - 1 180 5.7

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

10 41 - 20/25 12 6x6

15 63 30 25 20 8x8

19 78 40 25/30 20 8x8

24 100.5 40 25 30 8x8

28 115 40 25/30 30 8x8



99

Podziałka 12.7 mm

Minimalna szerokość 204 mm

Prześwit 53%

Atest FDA

Pręt Ø 3.5 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1500B-N

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1020 10200 - 1 100 2.12
Polietylen 860 8600 - -60 60 2.42
Acetal 1650 16500 - -40 80 3.56
Poliamid 1520 15200 - 1 180 2.83

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

10 45 16 - 16.5 -

12 53 25 20/25 16.5 6.4x3.2

14 61.6 25 25 16.5 8x8

17 73.3 30 35 16.5 8.8

19 81 40 25/30/35 16.5 8.8

24 101.4 40 25/30 16.5 6.4x3.2

36 153 40 - 16.5 -

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1020 10200 -- 1 100 2.12

Polyethylene 860 8600 -- -60 60 2.42

Acetal 1650 16500 -- -40 80 3.56

Nylon 1520 15200 -- 1 180 2.83

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass sus Plastic Cardboard Aluminum

Friction Table

Belt Material

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type

1100 M-SNB 500 500 M1100 SM605

1500 M1200 CH605

The above content is only for reference.

Pitch: 12 7mm.

Minimum Width: 208mm

Open Area: 53%

Approved: FDA

Rod: Ø3.5mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve: No

373

Conveyor Frame Dimensions

Sprocket Dimensions Unit: mm

Unit: mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

10 19.3 32.5 20.1 100

6.4

12 23.3 36.5 24.1 100

14 27.6 40.8 28.4 100

17 33.45 46.65 34.25 100

19 37.3 50.5 38.1 100

24 47.5 60.7 48.3 100

36 73.3 86.5 74.1 200

No. Teeth PD S D H K

10 45 16.2 -- 16.5 --

12 53 25.6 25.6 16.5 6.4X3.2

14 61.6 25.4 37.15 16.5 8X8

17 73.3 -- 35 16.5 8X8

19 81 38.1 25.4/35 16.5 8X8

24 101.4 38.1 25.4/30.5 16.5 6.4X3.2

36 153 38.1/40.2 -- 16.5 --

374
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Podziałka 12.7 mm

Minimalna szerokość 76 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.7 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

HS-1500EL

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1020 10200 - 1 100 4.0
Polietylen 860 8600 - -60 60 4.3
Acetal 1650 16500 - -40 80 6.9
Poliamid 1520 15200 - 1 180 5.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

10 41 - 20/25 12 6x6

15 63 25 25 20 8x8

19 78 40 25/30 20 8x8

24 100.5 40 25 30 8x8

28 115 40 25/30 30 8x8
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WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

14-Split 172 40/60 - 38 -

16-Split 202.17 40/60 - 38 -

22-Split 275.5 60 - 38 -

Podziałka 38.1 mm

Minimalna szerokość 250 mm

Prześwit 37%

Atest FDA

Pręt Ø 8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

PP+AS 3000 30000 - 1 104 15.0
Acetal 5000 50000 - -40 80 21.3
Acetal+AS 5000 50000 - -40 90 21.3

BW – Belt Szerokość AS - Anti-Static

HS-1700B

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

Sprocket Dimensions Unit: mm

zThe above sprockets are standard, and it also can be customized according to customer’s request, including the teeth number of sprocket

and the size of square bore; the processing time is about 2 weeks.

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

14-Split 78.8 98.25 73.35 300

18.9

22-Split 128.3 147.75 122.85 300

No. Teeth PD S D H K

14-Split 172 40.5 -- 38 --

16-Split 202.17 40/60 -- 38 --

22-Split 275.5 60.5 -- 38 --

16-Split 91.64 111.1 86.19 300

386
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HS-1700C

Podziałka 38.1 mm

Minimalna szerokość 200 mm

Prześwit 26%

Atest FDA

Pręt Ø 8.0 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 3270 32700 - 1 93 23.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

14-Split 176.5 40/60 - 38 -

16-Spli 202.17 40/60 - 38 -

22-Split 275.5 60 - 38 -

Pitch: 38.1mm

Minimum Width: 200 mm

Open Area: 26%

Approved: FDA

Rod: Ø 8.0mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 3270 32700 -- 1 93 23.0

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●●

W- ,White G- ,Gray N- ,Nature DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1700

The above content is only for reference.

BW – Belt Width   AS-Anti-Static

388

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

Sprocket Dimensions Unit: mm

zThe above sprockets are standard, and it also can be customized according to customer’s request, including the teeth number of sprocket

and the size of square bore; the processing time is about 2 weeks.

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

14-Split 78.8 98.25 73.35 300

18.9 28.716-Split 91.64 111.1 86.19 300

22-Split 128.3 147.75 122.85 300

No. Teeth PD S D H K

14-Split 176.5 40.5 -- 38 --

16-Split 202.17 40/60 -- 38 --

22-Split 275.5 60.5 -- 38 --

389
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HS-1900B

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 507 mm

Prześwit 55%

Atest FDA

Pręt Ø 6.2 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

Pitch:50 8. mm

Minimum Width: 504mm

Open Area:55%

Approved: FDA

Rod: Ø6.2mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: Yes

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight Curve

℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW) Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1780 17800 178 1780 1 100 5.2

Polyethylene 1480 14800 148 1480 -60 60 5.5

Acetal 2200 22000 220 2200 -40 80 7.6

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series &Type -- -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

406

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] K [mm]

8 132.7 40 -- 30 -

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8 58.75 76.35 55.15 250 15.2

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

8 132.7 40.5 -- 30 --

407

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1780 17800 178 1780 1 100 5.2
Polietylen 1480 14800 148 1480 -60 60 5.5
Acetal 2200 22000 220 2200 -40 80 7.6

BW - szerokość taśmy
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HS-1900B

zThe minimum turning radius (inside) is1.1 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.ss

Guide Rail &Wear Strips

Design Guide Summary

408

zThe minimum turning radius (inside) is1.1 times of belt width under all feasible belt Width, 2.5 times of belt width is the most optimal.

zThe minimum straight run section near driving shaft and idling shaft of Radius belt must be 2 times of the belt width in length.

zThe minimum straight run section between two turns of opposing direction must be 2 times of the belt width in Length.ss

Guide Rail &Wear Strips

Design Guide Summary

408

zWe have different kinds of guide rail and wear strips for your choice; for more information, please consult our sales team.

409

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 1.1 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 1.3 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Szerokość taśmy (BW)
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HS-2000A

WYMIARY KÓŁ
Szerokość

taśmy Numer koła PD [mm] S [mm] A [mm] B [mm] C [mm] H [mm]

200 1 65

41.5

35 0

11

46
2 72

10 29 50

400 3 80.5
4 90

600 5 100
6 110

800 7 120
8 130

1000 9 140
10 150

1200 11 159
12 168

1400 13 178
14 188

1600 15 197
16 206

1800 17 217
18 226

Stały promień wewnętrzny 600 mm

Minimalna szerokość 200 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura

Prostej
°C [min.] °C [max.]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1600 16000 1 100
Polietylen 1550 15500 -60 60
Acetal 2640 26400 -40 80
Poliamid 2230 22300 1 180

BW - szerokość taśmy
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HS-2000A

Instalacja kół

Taśma modularna HS-2000A Flat Top

Taśma modularna  HS-2000A Fiat Top została zaprojektowana z myślą o transporcie wewnętrznym. Wewnętrzny 
promień skrętu taśmy HS-2000A wynosi 600 mm – jest  stały i nie zmienia się wraz ze zmianą szerokości. Dostępne 
szerokości  HS-2000A - od 200 mm do 1800 mm: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm,  
800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm,  
1800 mm. Maksymalna szerokość  (1800 mm) pozwala sprostać najbardziej wymagającym parametrom pracy. 

Taśma modularna HS-2000A Fiat Top ma konstrukcję modułową. Napędzana jest za pomocą kół zębatych, których 
użycie rozwiązuje problem poślizgu występujący przy zastosowaniu tradycyjnych taśm PCV. Zastosowanie kół 
umożliwia utrzymanie taśmy w najbardziej stabilnym położeniu.

Otwór koła zębatego HS-2000A ma kształt sześciokąta (41,5 mm) -  można go dopasować do standardowego, 
sześciokątnego wału 41 mm. Pozwala to na przeniesienie dużych momentów obrotowych i łatwy montaż na wale.

Zalety taśmy HS-2000A Flat Top

Taśma modularna HS-2000A Fiat Top cechuje się stabilną konstrukcją dzięki której nie są wymagane proste 
odcinki w końcówce napędowej -  redukuje to koszty produkcji i zmniejsza gabaryty przenośnika.

Taśma modularna HS-2000A Fiat Top wykonana jest z acetalu. Materiał ten posiada wysoką odporność na uderzenia 
oraz niski współczynnik tarcia, a jego wytrzymałość na rozciąganie jest 10 razy większa niż standardowej taśmy 
wykonanej z  PVC.

Taśma modularna HS-2000A Fiat Top jest napędzana przez koła zębate dzięki czemu może osiągnąć dużą prędkość 
pracy. Stosowana jest między innymi w przemyśle papierniczym, poligraficznym, przy produkcji napojów oraz 
opakowań. 

Koła instaluje się w sposób przedstawiony na ilustracji.

 

Instalacja kół. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koła instaluje się w sposób przedstawiony na ilustracji. 
 
 

Taśma modularna HS-2000A Flat Top 
 

Taśma modularna  HS-2000 Fiat Top została zaprojektowana z myślą o logistyce w transporcie. Wewnętrzny promień 

skrętu taśmy HS-2000 wynosi 600 mm – jest  stały i nie zmienia się wraz ze zmianą szerokości. Dostępne szerokości  

HS-2000 - od 200 mm do 1000 mm (200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm i 1000 mm). Maksymalna szerokość  (1000 mm) 

pozwala sprostać najbardziej wymagającym parametrom pracy.  

 

Taśma modularna HS-2000A Fiat Top ma konstrukcję modułową. Napędzana jest za pomocą kół zębatych, których 

użycie rozwiązuje problem poślizgu występujący przy zastosowaniu tradycyjnych taśm PCV. Zastosowanie kół 

umożliwia utrzymanie taśmy w najbardziej stabilnym położeniu. 

 

Otwór koła zębatego HS-2000 ma kształt sześciokąta (41,5 mm) -  można go dopasować do standardowego, 

sześciokątnego wału 41 mm. Pozwala to na przeniesienie dużych momentów obrotowych i łatwy montaż na wale. 

Zalety taśmy HS-2000A Flat Top 
 

Taśma modularna HS-2000 Fiat Top cechuje się stabilną konstrukcją dzięki której nie są wymagane proste odcinki w 

końcówce napędowej -  redukuje to koszty produkcji i zmniejsza gabaryty przenośnika. 

 

Taśma modularna HS-2000 Fiat Top wykonana jest z acetalu. Materiał ten posiada wysoką odporność na uderzenia 

oraz niski współczynnik tarcia, a jego wytrzymałość na rozciąganie jest 10 razy większa niż standardowej taśmy 

wykonanej z  PVC. 

 

Taśma modularna HS-2000 Fiat Top jest napędzana przez koła zębate przez co może osiągnąć wysoką prędkość 

pracy. Stosowana jest między innymi w przemyśle papierniczym, poligraficznym, przy produkcji napojów oraz 

opakowań.  
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414

HS-2000A

Szyny i ślizgi prowadzące

Dostępne są różne rodzaje ślizgów. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, zachęcamy do bezpośredniego 
kontaktu.

BW: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm, 
1300mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm, 1700mm, 1800mm.

415

L

BW

H

R

Type E 1800

Type E 135 0

Type E 90 0
Type E 60 0Type E 45 0

414
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HS-2200A

Podziałka 19.05 mm

Minimalna szerokość 400 mm

Prześwit -

Atest -

Pręt -

Nakładka elastromerowa Nie

Burta boczna Nie

Spiralna Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

•
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B – Niebieski, BL - Czarny

DANE

Materiał 
łańcucha

Wytrzymałość łańcucha Temperatura Promień skrętu

Wytrzymałość  
(kg)

Obciążenie 
całkowite (kg)

0C (min.) 0C (max.) mm (min.)

Stal węglowa 3500 600 -40 93 650
Stal nierdzewna 2800 480 -40 93 650

Uwaga

1.	 Maksymalna długość łańcucha ze stali węglowej: 60 metrów, maksymalna długość łańcucha ze stali 
nierdzewnej: 45 metrów.

2.	 Maksymalna prędkość: 60 m/min.
3.	 Opakowanie łańcucha: 3,048 m/szt.

Łańcuch płytowy HS-2200A to wysokiej jakości produkt opracowany specjalnie do przenośnika spiralnego. 
Rozstaw 3/4 cala odpowiada standardowym spiralnym łańcuchom płytowych będących w sprzedaży, więc może 
być stosowany zamiennie.

Zalety 

•	 Spiralne łańcuchy  płytkowe HS-2200A mogą transportować więcej ładunku na mniejszej przestrzeni, dzięki 
czemu spełniają wymagania automatycznego systemu magazynowego.

•	 Spiralne łańcuchy płytkowe HS-2200A mają smukłą konstrukcję. Ich waga jest zmniejszona, ale nadal 
posiadają dużą nośność, a niewielka waga łańcucha nie wpływa na wydajność ładowania. Uproszczona 
konstrukcja jest łatwa do smarowania i konserwacji (w sprawie odpowiednich parametrów projektowych, 
prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta).

Rozmiar spiralnych łańcuchów płytkowych HS-2200A 

•	 Standardowa szerokość spiralnych łańcuchów płytkowych HS-2200A wynosi 420 mm (szerokość efektywna 
to 400 mm). Przed zastosowaniem prosimy o potwierdzenie rozmiaru każdej części zgodnie z poniższą 
prezentacją graficzną.

Data

Chain material

Chain Strength Temperature Turning Radius

Strength (kgf) total load(kg) ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) mm (Min)

Carbon steel 3500 600 -40 93 650

Stainless steel 2800 480 -40 93 650

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue BL-Black

Note

1. Max length of carbon steel chain: 60meters, Max length of stainless steel chain: 45meters.

2. Max speed: 60M/min.

3. The packaging of chain: 3.048M/pc.

About HS-2 200A Spiral Plate Chain

HS-2200A Spiral Plate Chain is in common use with other spiral plate chains in the market, especially for 3/4 inch

pitch type, even other brand can choose HS-2200A Spiral Plate Chain as its replacement in maintenance.

Features of HS-2 200A Spiral Plate Chain Conveyors

HONGSBELT is specialized in the production of spiral conveyors, which adopt HS-2200A Spiral Plate Chain, it is a

well-designed and good-quality conveying system. Drive chains of it are special grade 3/4 inch side bend chain,

and the tensile strength is much bigger than other brand in the market.

zHS-2200 ASpiral Plate Chain Conveyors can achieve upward or downward extended conveying in the least

Pitch: 19.05mm (3/4 inch)

Width: 400mm

Open Area:--

Approved: --

Rod: --

Friction Top: No

Side Guard: No

Spiral Turning : Yes

417
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HS-2200A

space, and save lots of space, so meet the demands of automatic warehouse system, fluctuation floor

continuous conveying, temporary storage, cooling hysteresis etc. well.

zHS-2200 ASpiral Plate Chain Conveyors adopt slim design, the total weight is reduced, but still have big load

capacity, the load efficiency will not be affected for the light weight of conveyor. The simplified structure is

easy to lubricate and maintain. (For related design parameters, please consult our customer service

department)

Size Description of HS-2200 A Spiral Plate Chain Conveyors

zThe standard width of HS-2200 ASpiral Plate Chain Conveyors is 420mm (effective width is 400mm) Please

confirm the size of each parts with us according to the following graphical representation before adoption.

�Height and number of winding

1. Please fill in the winding height H1, bottom roller height H2, as well as the conveying requirement for up or

down.

2. The Max production height of this spiral conveyor is 6M, and the Max number of winding is 10, for angle

418

space, and save lots of space, so meet the demands of automatic warehouse system, fluctuation floor

continuous conveying, temporary storage, cooling hysteresis etc. well.

zHS-2200 ASpiral Plate Chain Conveyors adopt slim design, the total weight is reduced, but still have big load

capacity, the load efficiency will not be affected for the light weight of conveyor. The simplified structure is

easy to lubricate and maintain. (For related design parameters, please consult our customer service

department)

Size Description of HS-2200 A Spiral Plate Chain Conveyors

zThe standard width of HS-2200 ASpiral Plate Chain Conveyors is 420mm (effective width is 400mm) Please

confirm the size of each parts with us according to the following graphical representation before adoption.

�Height and number of winding

1. Please fill in the winding height H1, bottom roller height H2, as well as the conveying requirement for up or

down.

2. The Max production height of this spiral conveyor is 6M, and the Max number of winding is 10, for angle

418

Wysokość przenośnika spiralnego i liczba pętli

1.	 Prosimy podać wysokość pętli H1, wysokość dolnego walca H2, a także wymagania dotyczące przenoszenia 
w górę lub w dół.

2.	 Maksymalna wysokość produkcyjna przenośnika spiralnego wynosi 6 m, a maksymalna liczba pętli to 
dziesięć. W celu zmiany kąta z uwagi na różną wysokość i liczbę pętli należy skonsultować się z naszym 
działem technicznym.

3.	 Wymiar zewnętrzny przenośnika spiralnego OD wynosi 1720 mm. 
4.	 Prosimy o określenie kierunku wejścia i wyjścia wg przedstawionych poniżej typów.
5.	 Prosimy określić kąt, który zapewni płynne podnoszenie towaru lub określić materiał transportowanego 

towaru, który styka się z przenośnikiem taśmowym.
6.	 Prosimy o podanie wagi oraz kierunku transportu towarów.
7.	 Prosimy określić środowisko oraz różnicę temperatur podczas pracy przenośnika.
8.	 Prosimy podać napięcie i częstotliwość prądu.

Maksymalna nośność

1.	 Przenośnik spiralny może być wykonany ze stali węglowej, stali nierdzewnej i innych materiałów. Wybór 
materiału zależy od środowiska pracy przenośnika. Do napędu dostępne są również łańcuchy ze stali węglowej 
i łańcuchy ze stali nierdzewnej.

2.	 Maksymalna nośność łańcuchów ze stali węglowej wynosi 750 kg, maksymalna nośność łańcuchów ze stali 
nierdzewnej to 600 kg, należy zwrócić na to szczególną uwagę.

3.	 W celu doboru odpowiedniego napędu należy określić maksymalną nośność i prędkość roboczą przenośnika.  
Należy również zwrócić uwagę jeśli prędkość ruchu jest regulowana. Pozwoli to wyposażyć przenośnik 
w system regulacji prędkości.

4.	 Maksymalna prędkość robocza przenośnika wynosi 60 m/min. Jeśli prędkość przekracza 30 m/min konieczne 
jest zainstalowanie automatycznego urządzenia smarującego.

 Maximum bearing capacity

1.The conveyor can be made of carbon steel and stainless steel. Due to the operating environment demand of the

conveyor, carbon steel or stainless steel chain may be designated for driving.

2.Please note that the total load of carbon steel chain is below 750kg and that of stainless steel chain is below 600kg.

3.For optimized driving motor, please describe the maximum load and conveying speed. If velocity change is required,

please tell us beforehand so that we can provide you with speed control system.

The maximum conveying speed is 60M/min, and automatic lubricating device should be installed to elongate the service

life if the conveying speed exceeds 30M/min.

438

Typ 90A Typ 90B Typ 270A Typ 270B

Typ 180A Typ 180B Typ 360A Typ 360B
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HS-2200A-EL

Podziałka 19.05 mm

Minimalna szerokość 400 mm

Prześwit -

Atest -

Pręt -

Nakładka elastomerowa Tak

Burta boczna Nie

Spiralna Tak

Pitch: 19 05mm. ( /3 4 inch)

Width: 400mm

Open Area:--

Approved: --

Rod: --

Friction Top:

Side Guard: No

Data

Chain material

Chain Strength Temperature Turning Radius

Strength (kgf) total load(kg) ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) mm (Min)

Carbon steel 3500 600 -40 93 650

Stainless steel 2800 480 -40 93 650

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue BL-Black

Note

1. Max length of carbon steel chain: 60meters, Max length of stainless steel chain: 45meters.

2. Max speed: 60M/min.

3. The packaging of chain: 3.048M/pc.

About HS-2 200A-EL Spiral Plate Chain

HS-2200A-EL Spiral Plate Chain is in common use with other spiral plate chains in the market, especially for 3/4

inch pitch type, even other brand can choose HS-2200 Spiral Plate Chain as its replacement in maintenance.

Features of HS-2 200A-EL Spiral Plate Chain Conveyors

HONGSBELT is specialized in the production of spiral conveyors, which adopt HS-2200A -EL Spiral Plate Chain, it

is a well-designed and good-quality conveying system. Drive chains of it are special grade 3/4 inch side bend

chain, and the tensile strength is much bigger than other brand in the market.

Yes

Spiral Turning : Yes

421

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

•
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B – Niebieski, BL - Czarny

DANE

Materiał 
łańcucha

Wytrzymałość łańcucha Temperatura Promień skrętu

Wytrzymałość  
(kg)

Obciążenie 
całkowite (kg)

0C (min.) 0C (max.) mm (min.)

Stal węglowa 3500 600 -40 93 650
Stal nierdzewna 2800 480 -40 93 650

Uwaga

1.	 Maksymalna długość łańcucha ze stali węglowej: 60 metrów, maksymalna długość łańcucha ze stali 
nierdzewnej: 45 metrów.

2.	 Maksymalna prędkość: 60 m/min.
3.	 Opakowanie łańcucha: 3,048 m/szt.

Łańcuch płytowy HS-2200A-EL to wysokiej jakości produkt opracowany specjalnie do przenośnika spiralnego. 
Rozstaw 3/4 cala odpowiada standardowym spiralnym łańcuchom płytowych będących w sprzedaży, więc może 
być stosowany zamiennie. 

Zalety 

•	 Spiralne łańcuchy  płytkowe HS-2200A-EL mogą transportować więcej ładunku na mniejszej przestrzeni, 
dzięki czemu spełniają wymagania automatycznego systemu magazynowego.

•	 Spiralne łańcuchy płytkowe HS-2200A-EL mają smukłą konstrukcję. Ich waga jest zmniejszona, ale nadal 
posiadają dużą nośność, a niewielka waga łańcucha nie wpływa na wydajność ładowania. Uproszczona 
konstrukcja jest łatwa do smarowania i konserwacji (w sprawie odpowiednich parametrów projektowych, 
prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta).

Rozmiar spiralnych łańcuchów płytkowych HS-2200A-EL

•	 Standardowa szerokość spiralnych łańcuchów płytkowych HS-2200A-EL wynosi 420 mm (szerokość efektywna 
to 400 mm). Przed zastosowaniem prosimy o potwierdzenie rozmiaru każdej części zgodnie z poniższą 
prezentacją graficzną.
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HS-2200A-EL

zHS 2200- A-EL Spiral Plate Chain Conveyors can achieve upward or downward extended conveying in the

least space, and save lots of space, so meet the demands of automatic warehouse system, fluctuation floor

continuous conveying, temporary storage, cooling hysteresis etc. well.

zHS-2200 A-EL Spiral Plate Chain Conveyors adopt slim design, the total weight is reduced, but still have big

load capacity, the load efficiency will not be affected for the light weight of conveyor. The simplified structure

is easy to lubricate and maintain. (For related design parameters, please consult our customer service

department)

Size Description of HS-2200 A-EL Spiral Plate Chain Conveyors

zThe standard width of HS-2200 A-EL Spiral Plate Chain Conveyors is 420mm (effective width is 400mm)

Please confirm the size of each parts with us according to the following graphical representation before

adoption.

�Height and number of winding

1. Please fill in the winding height H1, bottom roller height H2, as well as the conveying requirement for up or

422

zHS 2200- A-EL Spiral Plate Chain Conveyors can achieve upward or downward extended conveying in the

least space, and save lots of space, so meet the demands of automatic warehouse system, fluctuation floor

continuous conveying, temporary storage, cooling hysteresis etc. well.

zHS-2200 A-EL Spiral Plate Chain Conveyors adopt slim design, the total weight is reduced, but still have big

load capacity, the load efficiency will not be affected for the light weight of conveyor. The simplified structure

is easy to lubricate and maintain. (For related design parameters, please consult our customer service

department)

Size Description of HS-2200 A-EL Spiral Plate Chain Conveyors

zThe standard width of HS-2200 A-EL Spiral Plate Chain Conveyors is 420mm (effective width is 400mm)

Please confirm the size of each parts with us according to the following graphical representation before

adoption.

�Height and number of winding

1. Please fill in the winding height H1, bottom roller height H2, as well as the conveying requirement for up or

422

Wysokość przenośnika spiralnego i liczba pętli

1.	 Prosimy podać wysokość pętli H1, wysokość dolnego walca H2, a także wymagania dotyczące przenoszenia 
w górę lub w dół.

2.	 Maksymalna wysokość produkcyjna przenośnika spiralnego wynosi 6 m, a maksymalna liczba pętli to 
dziesięć. W celu zmiany kąta z uwagi na różną wysokość i liczbę pętli należy skonsultować się z naszym 
działem technicznym.

3.	 Wymiar zewnętrzny przenośnika spiralnego OD wynosi 1720 mm. 
4.	 Prosimy o określenie kierunku wejścia i wyjścia wg przedstawionych poniżej typów.
5.	 Prosimy określić kąt, który zapewni płynne podnoszenie towaru lub określić materiał transportowanego 

towaru, który styka się z przenośnikiem taśmowym.
6.	 Prosimy o podanie wagi oraz kierunku transportu towarów.
7.	 Prosimy określić środowisko oraz różnicę temperatur podczas pracy przenośnika.
8.	 Prosimy podać napięcie i częstotliwość prądu.

Maksymalna nośność

1.	 Przenośnik spiralny może być wykonany ze stali węglowej, stali nierdzewnej i innych materiałów. Wybór 
materiału zależy od środowiska pracy przenośnika. Do napędu dostępne są również łańcuchy ze stali węglowej 
i łańcuchy ze stali nierdzewnej.

2.	 Maksymalna nośność łańcuchów ze stali węglowej wynosi 750 kg, maksymalna nośność łańcuchów ze stali 
nierdzewnej to 600 kg, należy zwrócić na to szczególną uwagę.

3.	 W celu doboru odpowiedniego napędu należy określić maksymalną nośność i prędkość roboczą przenośnika.  
Należy również zwrócić uwagę jeśli prędkość ruchu jest regulowana. Pozwoli to wyposażyć przenośnik 
w system regulacji prędkości.

4.	 Maksymalna prędkość robocza przenośnika wynosi 60 m/min. Jeśli prędkość przekracza 30 m/min konieczne 
jest zainstalowanie automatycznego urządzenia smarującego.

 Maximum bearing capacity

1.The conveyor can be made of carbon steel and stainless steel. Due to the operating environment demand of the

conveyor, carbon steel or stainless steel chain may be designated for driving.

2.Please note that the total load of carbon steel chain is below 750kg and that of stainless steel chain is below 600kg.

3.For optimized driving motor, please describe the maximum load and conveying speed. If velocity change is required,

please tell us beforehand so that we can provide you with speed control system.

The maximum conveying speed is 60M/min, and automatic lubricating device should be installed to elongate the service

life if the conveying speed exceeds 30M/min.
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HS-2200-B1

Podziałka 19.05 mm

Minimalna szerokość 400, 600 mm

Prześwit -

Atest -

Pręt -

Nakładka elastromerowa Nie

Burta boczna Nie

Spiralna Tak

Pitch: 19 05mm. ( /3 4 inch)

Width: 400mm、600mm

Open Area:--

Approved: --

Rod: --

Friction Top: No

Side Guard: No

Data

Chain material

Chain Strength Temperature Turning Radius

Strength (kgf) total load(kg) ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) mm (Min)

Carbon steel 3500 600 -40 93 650

Stainless steel 2800 480 -40 93 650

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue BL-Black

Note

1. Max length of carbon steel chain: 60meters, Max length of stainless steel chain: 45meters.

2. Max speed: 60M/min.

3. The packaging of chain: 3.048M/pc.

HS-2200 - B1Spiral Plate Chain Conveyor Belt

HS-2200 - B1 Spiral Plate Chain Conveyor Belt is a kind of high-quality conveyor belt specially developed for spiral

conveyor by HONGSBELT International (HK) Limited , It is made of composite plastic steel material and characterized by

wear resistance, long service life, as well as herringbone stagger design, which is available to reduce umbellate seam in

circular motion, makes the conveyed object stand on the conveyor belt more stably, and even avoids product damage or

falling down due to the sinking of contacting part in seam.

As to the product with big rake angle, HS-2200B-EL friction block form plate link chain is optional, and inner edge bearing

is a famous international brand. This bearing performs better in lubrication and service life of its rigidity.

Spiral Turning : Yes

425

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

•
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B – Niebieski, BL - Czarny

DANE

Materiał 
łańcucha

Wytrzymałość łańcucha Temperatura Promień skrętu

Wytrzymałość  
(kg)

Obciążenie 
całkowite (kg)

0C (min.) 0C (max.) mm (min.)

Stal węglowa 3500 600 -40 93 650
Stal nierdzewna 2800 480 -40 93 650

Uwaga

1.	 Maksymalna długość łańcucha ze stali węglowej: 60 metrów, maksymalna długość łańcucha ze stali 
nierdzewnej: 45 metrów.

2.	 Maksymalna prędkość: 60 m/min.
3.	 Opakowanie łańcucha: 3,048 m/szt.

Spiralny łańcuch płytowy HS-2200-B1 

Łańcuch płytowy HS-2200-B1 to wysokiej jakości produkt opracowany specjalnie do przenośnika spiralnego. 
Wykonany z kompozytowego tworzywa sztucznego i charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, długą 
żywotnością, oraz zazębiającą się konstrukcją w kształcie jodełki, która zmniejsza szczelinę podczas pracy po 
łuku.

Spiralny łańcuch płytkowy HS-2200-B1 posiada rozstaw 3/4 cala, taki sam jak specyfikacja zwykłych spiralnych 
łańcuchów płytowych będących w sprzedaży, więc może być stosowany zamiennie.

Zalety 

•	 Udoskonalony spiralny łańcuch płytkowy HS-2200–B1 jest dobrze zaprojektowanym, praktycznym i wysokiej 
jakości systemem transportowym. Specjalny łańcuch 3/4 cala z bocznym łukiem - dedykowany jest do dużych 
obciążeń. Posiada on wyższą sztywność i wytrzymałość na rozciąganie niż inne marki.

•	 HS-2200-B1 jest odpowiedni do zastosowania w spiralnych przenośnikach zarówno przy transporcie w górę lub 
w dół na minimalnej przestrzeni. Oszczędza on miejsce na rozplanowanie linii montażowej i jest dopasowany 
do wymagań, takich jak ciągły transport między piętrami, tymczasowe magazynowanie i wolny transport oraz 
chłodzenie i opóźnianie w automatycznym systemie magazynowania.

•	 Spiralny łańcuch płytkowy HS-2200-B1 posiada zwartą konstrukcję aby zmniejszyć całkowitą masę. Niewielka 
waga nie ma jednak wpływu na wartość obciążenia, wciąż posiada dużą nośność, uproszczoną konstrukcję 
oraz jest łatwy w konserwacji (w celu uzyskania parametrów projektowych prosimy o kontakt z działem 
technicznym).
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HS-2200-B1

Rozmiar spiralnych łańcuchów płytowych HS-2200-B1

•	 HS-2200-B1 posiada dwie stałe szerokości: W = 420 mm (szerokość efektywna: 400 mm) i 620 mm 
(szerokość efektywna: 600 mm). 

Wysokość przenośnika spiralnego i liczba pętli

1.	 Prosimy podać wymaganą wysokość wyjścia i wejścia H1, długość odcinka prostego L1, wysokość podnoszenia 
H2, długość odcinka prostego L2 oraz wymagania dotyczące transportu (góra-dół).

2.	 Maksymalna wysokość przenośnika to 6m, a maksymalna ilość poziomów to dziesięć. Prosimy o kontakt 
z działem technicznym w sprawie zmian nachylenia z powodu innej wysokości i liczby kondygnacji.

3.	 Wymiar zewnętrzny OD: HS-2200-B1- 400mm: 1720mm; HS-2200-B1- 600 mm: 1920 mm.
4.	 Prosimy o określenie kierunku wejścia i wyjścia wg przedstawionych poniżej typów.
5.	 Prosimy podać kąt nachylenia przenośnika.
6.	 Prosimy podać rozmiar i kierunek transportowanego przedmiotu.
7.	 Prosimy podać robocze środowisko suche i wilgotne oraz różnicę temperatur przenośnika.
8.	 Prosimy podać napięcie zasilania i częstotliwość prądu przenośnika.

Maksymalna nośność

1.	 Przenośnik spiralny może być wykonany ze stali węglowej, stali nierdzewnej i innych materiałów. Wybór 
materiału zależy od środowiska pracy przenośnika. Do napędu dostępne są również łańcuchy ze stali węglowej 
i łańcuchy ze stali nierdzewnej.

2.	 Maksymalna nośność łańcuchów ze stali węglowej wynosi 750 kg, maksymalna nośność łańcuchów ze stali 
nierdzewnej to 600 kg, należy zwrócić na to szczególną uwagę.

3.	 W celu doboru odpowiedniego napędu należy określić maksymalną nośność i prędkość roboczą przenośnika.  
Należy również zwrócić uwagę jeśli prędkość ruchu jest regulowana. Pozwoli to wyposażyć przenośnik 
w system regulacji prędkości.

4.	 Maksymalna prędkość robocza przenośnika wynosi 60 m/min. Jeśli prędkość przekracza 30 m/min konieczne 
jest zainstalowanie automatycznego urządzenia smarującego.

�Height and Storey

1.Please fill in your required below exit and entrance height (H1), length of straight line segment (L1), lift range (H2), length

of straight line segment (L2), and state uphill and downhill conveying requirements.

2.The maximum height of the conveyor is 6m and the maximum number of storeys is ten. Please contact customer service

department of the Company for inclination changes due to different heights and numbers of storeys.

3.External dimension (OD): HS-2200 - B1- 400mm:1,720mm; HS-2200 - B1- 600mm:1,920mm

4.Please refer to the schedule and graphical representation for exit and entrance direction of Mode N.

5.Please describe the angle of inclination for successful lift or the material of the conveyed object touching the conveyor

belt.

6.Please describe the volume and heading of the conveyed object.

7.Please describe the operating dry and humidity environment as well as temperature difference of the conveyor.

8.Please describe the supply voltage and current frequency of the conveyor.

427
 Maximum bearing capacity

1.The conveyor can be made of carbon steel and stainless steel. Due to the operating environment demand of the

conveyor, carbon steel or stainless steel chain may be designated for driving.

2.Please note that the total load of carbon steel chain is below 750kg and that of stainless steel chain is below 600kg.

3.For optimized driving motor, please describe the maximum load and conveying speed. If velocity change is required,

please tell us beforehand so that we can provide you with speed control system.

The maximum conveying speed is 60M/min, and automatic lubricating device should be installed to elongate the service

life if the conveying speed exceeds 30M/min.
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Typ 90A Typ 90B Typ 270A Typ 270B

Typ 180A Typ 180B Typ 360A Typ 360B

 Height and Storey

1.Please fill in your required below exit and entrance height (H1), length of straight line segment (L1), lift range (H2), length

of straight line segment (L2), and state uphill and downhill conveying requirements.

2.The maximum height of the conveyor is 6m and the maximum number of storeys is ten. Please contact customer service

department of the Company for inclination changes due to different heights and numbers of storeys.

3.External dimension (OD): HS-2200 - B2-EL- 400mm: 1,720mm; HS-2200-2 B-EL-600mm: 1,920mm

4.Please refer to the schedule and graphical representation for exit and entrance direction of Mode N.

5.Please describe the angle of inclination for successful lift or the material of the conveyed object touching the conveyor

belt.

6.Please describe the volume and heading of the conveyed object.

7.Please describe the operating dry and humidity environment as well as temperature difference of the conveyor.

8.Please describe the supply voltage and current frequency of the conveyor.

437

OD
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HS-2200-B2

Pitch: 19 05mm. ( /3 4 inch)

Width: 400mm、600mm

Open Area:15%

Approved: --

Rod: --

Friction Top: No

Side Guard: No

Data

Chain material

Chain Strength Temperature Turning Radius

Strength (kgf) total load(kg) ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) mm (Min)

Carbon steel 3500 600 -40 93 650

Stainless steel 2800 480 -40 93 650

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue BL-Black

Note

1. Max length of carbon steel chain: 60meters, Max length of stainless steel chain: 45meters.

2. Max speed: 60M/min.

3. The packaging of chain: 3.048M/pc.

HS-2200 - B2 Spiral Plate Chain Conveyor Belt

HS-2200 - B2Spiral Plate Chain Conveyor Belt is a kind of high-quality conveyor belt specially developed for spiral

conveyor by HONGSBELT International (HK) Limited , It is made of composite plastic steel material and characterized by

wear resistance, long service life, as well as herringbone stagger design, which is available to reduce umbellate seam in

circular motion, makes the conveyed object stand on the conveyor belt more stably, and even avoids product damage or

falling down due to the sinking of contacting part in seam.

As to the product with big rake angle, HS-2200 - B2-EL friction block form plate link chain is optional, and inner edge bearing

is a famous international brand. This bearing performs better in lubrication and service life of its rigidity.

HS-2200-B2 Spiral Plate Chain Conveyor Belt has the pitch of 3/4 inch, same as the specification of general Spiral Plate

Spiral Turning : Yes
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DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

•
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B – Niebieski, BL - Czarny

DANE

Materiał 
łańcucha

Wytrzymałość łańcucha Temperatura Promień skrętu

Wytrzymałość  
(kg)

Obciążenie 
całkowite (kg)

0C (min.) 0C (max.) mm (min.)

Stal węglowa 3500 600 -40 93 650
Stal nierdzewna 2800 480 -40 93 650

Uwaga

1.	 Maksymalna długość łańcucha ze stali węglowej: 60 metrów, maksymalna długość łańcucha ze stali 
nierdzewnej: 45 metrów.

2.	 Maksymalna prędkość: 60 m/min.
3.	 Opakowanie łańcucha: 3,048 m/szt.

Podziałka 19.05 mm

Minimalna szerokość 400 mm

Prześwit 15%

Atest -

Pręt -

Nakładka elastromerowa Nie

Burta boczna Nie

Spiralna Tak

Spiralny łańcuch płytowy HS-2200-B2 

Łańcuch płytowy HS-2200-B2 to wysokiej jakości produkt opracowany specjalnie do przenośnika spiralnego. 
Wykonany z kompozytowego tworzywa sztucznego i charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, długą 
żywotnością, oraz zazębiającą się konstrukcją w kształcie jodełki, która zmniejsza szczelinę podczas pracy po 
łuku.

Spiralny łańcuch płytkowy HS-2200-B2 posiada rozstaw 3/4 cala, taki sam jak specyfikacja zwykłych spiralnych 
łańcuchów płytowych będących w sprzedaży, więc może być stosowany zamiennie.

Zalety 

•	 Udoskonalony spiralny łańcuch płytkowy HS-2200–B2 jest dobrze zaprojektowanym, praktycznym i wysokiej 
jakości systemem transportowym. Specjalny łańcuch 3/4 cala z bocznym łukiem - dedykowany jest do dużych 
obciążeń. Posiada on wyższą sztywność i wytrzymałość na rozciąganie niż inne marki.

•	 HS-2200-B2 jest odpowiedni do zastosowania w spiralnych przenośnikach zarówno przy transporcie w górę lub 
w dół na minimalnej przestrzeni. Oszczędza on miejsce na rozplanowanie linii montażowej i jest dopasowany 
do wymagań, takich jak ciągły transport między piętrami, tymczasowe magazynowanie i wolny transport oraz 
chłodzenie i opóźnianie w automatycznym systemie magazynowania.

•	 Spiralny łańcuch płytkowy HS-2200-B2 posiada zwartą konstrukcję aby zmniejszyć całkowitą masę. Niewielka 
waga nie ma jednak wpływu na wartość obciążenia, wciąż posiada dużą nośność, uproszczoną konstrukcję 
oraz jest łatwy w konserwacji (w celu uzyskania parametrów projektowych prosimy o kontakt z działem 
technicznym).
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HS-2200-B2

Rozmiar łańcucha  płytkowego HS-2200-B2

•	 HS-2200-B2 posiada dwie stałe szerokości: W = 420 mm (szerokość efektywna: 400 mm) i 620 mm 
(szerokość efektywna: 600 mm). 

Wysokość przenośnika spiralnego i liczba pętli

1.	 Prosimy podać wymaganą wysokość wyjścia i wejścia H1, długość odcinka prostego L1, wysokość podnoszenia 
H2, długość odcinka prostego L2 oraz wymagania dotyczące transportu (góra-dół).

2.	 Maksymalna wysokość przenośnika to 6m, a maksymalna ilość poziomów to dziesięć. Prosimy o kontakt 
z działem technicznym w sprawie zmian nachylenia z powodu innej wysokości i liczby kondygnacji.

3.	 Wymiar zewnętrzny OD: HS-2200-B2- 400mm: 1720mm; HS-2200-B2- 600 mm: 1920 mm.
4.	 Prosimy o określenie kierunku wejścia i wyjścia wg przedstawionych poniżej typów.
5.	 Prosimy podać kąt nachylenia przenośnika.
6.	 Prosimy podać rozmiar i kierunek transportowanego przedmiotu.
7.	 Prosimy podać robocze środowisko suche i wilgotne oraz różnicę temperatur przenośnika.
8.	 Prosimy podać napięcie zasilania i częstotliwość prądu przenośnika.

Maksymalna nośność

1.	 Przenośnik spiralny może być wykonany ze stali węglowej, stali nierdzewnej i innych materiałów. Wybór 
materiału zależy od środowiska pracy przenośnika. Do napędu dostępne są również łańcuchy ze stali węglowej 
i łańcuchy ze stali nierdzewnej.

2.	 Maksymalna nośność łańcuchów ze stali węglowej wynosi 750 kg, maksymalna nośność łańcuchów ze stali 
nierdzewnej to 600 kg, należy zwrócić na to szczególną uwagę.

3.	 W celu doboru odpowiedniego napędu należy określić maksymalną nośność i prędkość roboczą przenośnika.  
Należy również zwrócić uwagę jeśli prędkość ruchu jest regulowana. Pozwoli to wyposażyć przenośnik 
w system regulacji prędkości.

4.	 Maksymalna prędkość robocza przenośnika wynosi 60 m/min. Jeśli prędkość przekracza 30 m/min konieczne 
jest zainstalowanie automatycznego urządzenia smarującego.

�Height and Storey

1.Please fill in your required below exit and entrance height (H1), length of straight line segment (L1), lift range (H2), length

of straight line segment (L2), and state uphill and downhill conveying requirements.

2.The maximum height of the conveyor is 6m and the maximum number of storeys is ten. Please contact customer service

department of the Company for inclination changes due to different heights and numbers of storeys.

3.External dimension (OD): HS-2200 - B2- 400mm: 1,720mm; HS-2200 - B2- 600mm:1,920mm

4.Please refer to the schedule and graphical representation for exit and entrance direction of Mode N.

5.Please describe the angle of inclination for successful lift or the material of the conveyed object touching the conveyor

belt.

6.Please describe the volume and heading of the conveyed object.

7.Please describe the operating dry and humidity environment as well as temperature difference of the conveyor.

8.Please describe the supply voltage and current frequency of the conveyor.

432
 Maximum bearing capacity

1.The conveyor can be made of carbon steel and stainless steel. Due to the operating environment demand of the

conveyor, carbon steel or stainless steel chain may be designated for driving.

2.Please note that the total load of carbon steel chain is below 750kg and that of stainless steel chain is below 600kg.

3.For optimized driving motor, please describe the maximum load and conveying speed. If velocity change is required,

please tell us beforehand so that we can provide you with speed control system.

The maximum conveying speed is 60M/min, and automatic lubricating device should be installed to elongate the service

life if the conveying speed exceeds 30M/min.
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Typ 90A Typ 90B Typ 270A Typ 270B

Typ 180A Typ 180B Typ 360A Typ 360B

 Height and Storey

1.Please fill in your required below exit and entrance height (H1), length of straight line segment (L1), lift range (H2), length

of straight line segment (L2), and state uphill and downhill conveying requirements.

2.The maximum height of the conveyor is 6m and the maximum number of storeys is ten. Please contact customer service

department of the Company for inclination changes due to different heights and numbers of storeys.

3.External dimension (OD): HS-2200 - B2-EL- 400mm: 1,720mm; HS-2200-2 B-EL-600mm: 1,920mm

4.Please refer to the schedule and graphical representation for exit and entrance direction of Mode N.

5.Please describe the angle of inclination for successful lift or the material of the conveyed object touching the conveyor

belt.

6.Please describe the volume and heading of the conveyed object.

7.Please describe the operating dry and humidity environment as well as temperature difference of the conveyor.

8.Please describe the supply voltage and current frequency of the conveyor.

437

OD
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HS-2200-B2-EL

Pitch: 19.05mm (3/4 inch)
Width: 400mm、600mm

Open Area:--

Approved: --
Rod: --
Friction Top:

Side Guard: No

Data

C hain material
Chain Strength Temperature Turning Radius

S trength (kgf ) total load (kg ) ℃ (min .) ℃ (max .) mm (Min )

Carbon steel 3500 600 -40 93 650

S tainless steel 2800 480 -40 93 650

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

●

W -White, G -Gray, N-Nature, DB -Dark brown, B -Blue BL -Black

Note

1. Max length of carbon steel chain: 60meters, Max length of stainless steel chain: 45meters.

2. Max speed: 60M/min.

3. The packaging of chain: 3.048M/pc.

Yes

Spiral Turning : Yes

435

19.05 m
m łańcuch ro

lkowy

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B BL G N DB B

•
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B – Niebieski, BL - Czarny

DANE

Materiał 
łańcucha

Wytrzymałość łańcucha Temperatura Promień skrętu

Wytrzymałość  
(kg)

Obciążenie 
całkowite (kg)

0C (min.) 0C (max.) mm (min.)

Stal węglowa 3500 600 -40 93 650
Stal nierdzewna 2800 480 -40 93 650

Uwaga

1.	 Maksymalna długość łańcucha ze stali węglowej: 60 metrów, maksymalna długość łańcucha ze stali 
nierdzewnej: 45 metrów.

2.	 Maksymalna prędkość: 60 m/min.
3.	 Opakowanie łańcucha: 3,048 m/szt.

Podziałka 19.05 mm

Minimalna szerokość 400 mm

Prześwit -

Atest -

Pręt -

Nakładka elastromerowa Tak

Burta boczna Nie

Spiralna Tak

Spiralny łańcuch płytowy HS-2200-B2-EL

Łańcuch płytowy HS-2200-B2-EL to wysokiej jakości produkt opracowany specjalnie do przenośnika spiralnego. 
Wykonany z kompozytowego tworzywa sztucznego i charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie, długą 
żywotnością, oraz zazębiającą się konstrukcją w kształcie jodełki, która zmniejsza szczelinę podczas pracy po 
łuku.

Spiralny łańcuch płytkowy HS-2200-B2-EL posiada rozstaw 3/4 cala, taki sam jak specyfikacja zwykłych spiralnych 
łańcuchów płytowych będących w sprzedaży, więc może być stosowany zamiennie.
Zalety 

•	 Udoskonalony spiralny łańcuch płytkowy HS-2200–B2-EL jest dobrze zaprojektowanym, praktycznym 
i wysokiej jakości systemem transportowym. Specjalny łańcuch 3/4 cala z bocznym łukiem - dedykowany 
jest do dużych obciążeń. Posiada on wyższą sztywność i wytrzymałość na rozciąganie niż inne marki.

•	 HS-2200-B2-EL jest odpowiedni do zastosowania w spiralnych przenośnikach zarówno przy transporcie 
w górę lub w dół na minimalnej przestrzeni. Oszczędza on miejsce na rozplanowanie linii montażowej i jest 
dopasowany do wymagań, takich jak ciągły transport między piętrami, tymczasowe magazynowanie i wolny 
transport oraz chłodzenie i opóźnianie w automatycznym systemie magazynowania.

•	 Spiralny łańcuch płytkowy HS-2200-B2-EL posiada zwartą konstrukcję aby zmniejszyć całkowitą masę. 
Niewielka waga nie ma jednak wpływu na wartość obciążenia, wciąż posiada dużą nośność, uproszczoną 
konstrukcję oraz jest łatwy w konserwacji (w celu uzyskania parametrów projektowych prosimy o kontakt 
z działem technicznym).
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HS-2200-B2-EL

Rozmiar łańcucha  płytkowego HS-2200-B2-EL

•	 HS-2200-B2-EL posiada dwie stałe szerokości: W = 420 mm (szerokość efektywna: 400 mm) i 620 mm 
(szerokość efektywna: 600 mm). 

Wysokość przenośnika spiralnego i liczba pętli

1.	 Prosimy podać wymaganą wysokość wyjścia i wejścia H1, długość odcinka prostego L1, wysokość podnoszenia 
H2, długość odcinka prostego L2 oraz wymagania dotyczące transportu (góra-dół).

2.	 Maksymalna wysokość przenośnika to 6m, a maksymalna ilość poziomów to dziesięć. Prosimy o kontakt 
z działem technicznym w sprawie zmian nachylenia z powodu innej wysokości i liczby kondygnacji.

3.	 Wymiar zewnętrzny OD: HS-2200-B2-EL 400mm: 1720mm; HS-2200-B2-EL- 600 mm: 1920 mm.
4.	 Prosimy o określenie kierunku wejścia i wyjścia wg przedstawionych poniżej typów.
5.	 Prosimy podać kąt nachylenia przenośnika.
6.	 Prosimy podać rozmiar i kierunek transportowanego przedmiotu.
7.	 Prosimy podać robocze środowisko suche i wilgotne oraz różnicę temperatur przenośnika.
8.	 Prosimy podać napięcie zasilania i częstotliwość prądu przenośnika.

Maksymalna nośność

1.	 Przenośnik spiralny może być wykonany ze stali węglowej, stali nierdzewnej i innych materiałów. Wybór 
materiału zależy od środowiska pracy przenośnika. Do napędu dostępne są również łańcuchy ze stali węglowej 
i łańcuchy ze stali nierdzewnej.

2.	 Maksymalna nośność łańcuchów ze stali węglowej wynosi 750 kg, maksymalna nośność łańcuchów ze stali 
nierdzewnej to 600 kg, należy zwrócić na to szczególną uwagę.

3.	 W celu doboru odpowiedniego napędu należy określić maksymalną nośność i prędkość roboczą przenośnika.  
Należy również zwrócić uwagę jeśli prędkość ruchu jest regulowana. Pozwoli to wyposażyć przenośnik 
w system regulacji prędkości.

4.	 Maksymalna prędkość robocza przenośnika wynosi 60 m/min. Jeśli prędkość przekracza 30 m/min konieczne 
jest zainstalowanie automatycznego urządzenia smarującego.

�Height and Storey

1.Please fill in your required below exit and entrance height (H1), length of straight line segment (L1), lift range (H2), length

of straight line segment (L2), and state uphill and downhill conveying requirements.

2.The maximum height of the conveyor is 6m and the maximum number of storeys is ten. Please contact customer service

department of the Company for inclination changes due to different heights and numbers of storeys.

3.External dimension (OD): HS-2200 - B2-EL- 400mm: 1,720mm; HS-2200-2 B-EL-600mm: 1,920mm

4.Please refer to the schedule and graphical representation for exit and entrance direction of Mode N.

5.Please describe the angle of inclination for successful lift or the material of the conveyed object touching the conveyor

belt.

6.Please describe the volume and heading of the conveyed object.

7.Please describe the operating dry and humidity environment as well as temperature difference of the conveyor.

8.Please describe the supply voltage and current frequency of the conveyor.

437

 Height and Storey

1.Please fill in your required below exit and entrance height (H1), length of straight line segment (L1), lift range (H2), length

of straight line segment (L2), and state uphill and downhill conveying requirements.

2.The maximum height of the conveyor is 6m and the maximum number of storeys is ten. Please contact customer service

department of the Company for inclination changes due to different heights and numbers of storeys.

3.External dimension (OD): HS-2200 - B2-EL- 400mm: 1,720mm; HS-2200-2 B-EL-600mm: 1,920mm

4.Please refer to the schedule and graphical representation for exit and entrance direction of Mode N.

5.Please describe the angle of inclination for successful lift or the material of the conveyed object touching the conveyor

belt.

6.Please describe the volume and heading of the conveyed object.

7.Please describe the operating dry and humidity environment as well as temperature difference of the conveyor.

8.Please describe the supply voltage and current frequency of the conveyor.

437

OD

 Maximum bearing capacity

1.The conveyor can be made of carbon steel and stainless steel. Due to the operating environment demand of the

conveyor, carbon steel or stainless steel chain may be designated for driving.

2.Please note that the total load of carbon steel chain is below 750kg and that of stainless steel chain is below 600kg.

3.For optimized driving motor, please describe the maximum load and conveying speed. If velocity change is required,

please tell us beforehand so that we can provide you with speed control system.

The maximum conveying speed is 60M/min, and automatic lubricating device should be installed to elongate the service

life if the conveying speed exceeds 30M/min.

438

Typ 90A Typ 90B Typ 270A Typ 270B

Typ 180A Typ 180B Typ 360A Typ 360B
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HS-2400B

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 301 mm

Prześwit 42%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 890 8900 106 1060 1 100 5.9
Polietylen 890 8900 103 1030 -60 60 5.5
Acetal 890 8900 172 1720 -40 80 8.5
Poliamid 890 8900 152 1520 1 180 6.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 

[mm]
H2 

[mm] K [mm]

12 100 25/40 25/30/35 18 7x7

18 148 40 25/30/35 18 8x8

24 200 40/60 - 30 -

Stainless Steel

&

-

-

440

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 43.65 60 41.3 200

12.718 67.65 84 65.3 200

24 93.65 110 91.3 200

100

148

200

441
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442

HS-2400B

Poradnik konstruktora

Szyny i ślizgi prowadzące

•	 Minimalny wewnętrzny promień skrętu to 1,7 krotności szerokości taśmy. Dotyczy wszystkich produkowanych 
szerokości. Rekomendowany promień skrętu zachowujący optymalną geometrię taśmy wynosi 2,0 krotności 
szerokości taśmy.

•	 Minimalna długość odcinka prostego w pobliżu wału napędowego i zwrotnego taśmy łukowej musi być 2 razy 
większa od szerokości taśmy.

•	 Minimalny odcinek prostoliniowy pomiędzy skrętami w przeciwnych kierunkach musi być 2 razy większy 
od szerokości taśmy. 

Szerokość taśmy (BW)

•	 Na zapytanie oferujemy szeroki wybór szyn i ślizgów prowadzących dostosowanych do specyficznych 
wymagań klienta. Skontaktuj się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółowych informacji.

442
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HS-2500A

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 50 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 110 5.8
Polietylen 1030 10300 - -60 60 6.1
Acetal 1720 17200 - -40 85 8.8
Poliamid 1520 15200 - 1 160 7.9

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8-2R 65.6 - 30 30 8x8

10-2R 82.5 40 30 30 8x8

12-2R 99 40 25/30 30 8x8

15-2R 124 40 25/30/35 30 8x8

16-2R 131.5 40 - 30 -

18-2R 148.5 40 25/30 30 8x8

20-2R 164.5 40/60 - 30 -

20-2R-Split 164.5 40/60 - 40 -

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 200mm

Open Area: 0%

Rod: Ø 4.9mm

Flight:

Side Guard: Yes

Data

Belt Material

Belt Strength Kg/M (BW) Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 -- 1 110 5.8

Polyethylene 1030 10300 -- -60 60 6.1

Acetal 1720 17200 -- -40 85 8.8

Nylon 1520 15200 -- 1 160 7 9.

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Tables

Belt Material

Friction Wearstrips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

BW – Belt Width

Yes

Curve : Non

444

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8-2R 27.8 42.8 26.8 200

10

10-2R 36.25 51.25 35.25 200

12-2R 44.5 59.5 43.5 200

15-2R 57 72 56 200

18-2R 69.25 84.25 68.25 200

20-2R / 20-2R-Split 77.25 92.25 76.25 200

No. Teeth PD S D H K

8-2R 65.6 -- 30 30 8X8

10-2R 82.5 38.5/40.5 30.2 30 8X8

12-2R 99 38.5/40.5 25/25.4/30/32 20 7X7

15-2R 124 38.5/40.5 25.5/30/35.5 20 7X7

18-2R 148.5 38.5/40.5 25.5/30.5 20 8X8

20-2R 164.5 38.5/40.5/60.5/70.5 -- 30 --

20-2R-Split 164.5 38.5/40.5/60.5 -- 40 --

445
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Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 200mm

Open Area: 31.7%

Rod: Ø 4.9mm

Flight:

Side Guard: Yes

Data

Belt Material

Belt Strength Kg/M (BW) Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 -- 1 110 5.15

Polyethylene 1030 10300 -- -60 60 5.41

Acetal 1720 17200 -- -40 85 8.15

Nylon 1520 15200 -- 1 160 7.34

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Tables

Belt Material

Friction Wearstrips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

BW – Belt Width

Yes

Curve : Non

447

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 50 mm

Prześwit 31.7%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

HS-2500B

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 110 5.15
Polietylen 1030 10300 - -60 60 5.41
Acetal 1720 17200 - -40 85 8.15
Poliamid 1520 15200 - 1 160 7.34

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8-2R 65.6 - 30 30 8x8

10-2R 82.5 40 30 30 8x8

12-2R 99 40 25/30 30 8x8

15-2R 124 40 25/30/35 30 8x8

16-2R 131.5 40 - 30 -

18-2R 148.5 40 25/30 30 8x8

20-2R 164.5 40/60 - 30 -

20-2R-Split 164.5 40/60 - 40 -
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HS-2500D

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 50 mm

Prześwit 39.2%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 110 6.9
Polietylen 1030 10300 - -60 60 7.3
Acetal 1720 17200 - -40 85 10.3
Poliamid 1520 15200 - 1 160 9.3

BW - szerokość taśmy

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 200mm

Open Area: 39.2%

Rod: Ø 4.9mm

Flight: Non

Side Guard: Non

Data

Belt Material

Belt Strength Kg/M (BW) Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 -- 1 110 6.9

Polyethylene 1030 10300 -- -60 60 7.3

Acetal 1720 17200 -- -40 85 10.3

Nylon 1520 15200 -- 1 160 9.3

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Tables

Belt Material

Friction Wearstrips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

BW – Belt Width

Curve : Non
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Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

8-2R 65.6 -- 30 30 8X8

10-2R 82.5 38.5/40.5 30.2 30 8X8

12-2R 99 38.5/40.5 25/25.4/30/32 20 7X7

15-2R 124 38.5/40.5 25.5/30/35.5 20 7X7

18-2R 148.5 38.5/40.5 25.5/30.5 20 8X8

20-2R 164.5 38.5/40.5/60.5/70.5 -- 30 --

20-2R-Split 164.5 38.5/40.5/60.5 -- 40 --

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8-2R 27.8 42.8 26.8 200

10

10-2R 36.25 51.25 35.25 200

12-2R 44.5 59.5 43.5 200

15-2R 57 72 56 200

18-2R 69.25 84.25 68.25 200

20-2R / 20-2R-Split 77.25 92.25 76.25 200

451

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8-2R 65.6 - 30 30 8x8

10-2R 82.5 40 30 30 8x8

12-2R 99 40 25/30 30 8x8

15-2R 124 40 25/30/35 30 8x8

16-2R 131.5 40 - 30 -

18-2R 148.5 40 25/30 30 8x8

20-2R 164.5 40/60 - 30 -

20-2R-Split 164.5 40/60 - 40 -
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HS-2500E

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 50 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 110 -
Polietylen 1030 10300 - -60 60 -
Acetal 1720 17200 - -40 85 9.85
Poliamid 1520 15200 - 1 160 -

BW - szerokość taśmy

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 200mm

Open Area: 0%

Rod: Ø 4.9mm

Flight: Non

Side Guard: Non

Data

Belt Material

Belt Strength Kg/M (BW) Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 -- 1 110 --

Polyethylene 1030 10300 -- -60 60 --

Acetal 1720 17200 -- -40 85 9.85

Nylon 1520 15200 -- 1 160 --

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Tables

Belt Material

Friction Wearstrips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

BW – Belt Width

Curve : Non

453

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

8-2R 65.6 -- 30 30 8X8

10-2R 82.5 38.5/40.5 30.2 30 8X8

12-2R 99 38.5/40.5 25/25.4/30/32 20 7X7

15-2R 124 38.5/40.5 25.5/30/35.5 20 7X7

18-2R 148.5 38.5/40.5 25.5/30.5 20 8X8

20-2R 164.5 38.5/40.5/60.5/70.5 -- 30 --

20-2R-Split 164.5 38.5/40.5/60.5 -- 40 --

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8-2R 27.8 42.8 26.8 200

10

10-2R 36.25 51.25 35.25 200

12-2R 44.5 59.5 43.5 200

15-2R 57 72 56 200

18-2R 69.25 84.25 68.25 200

20-2R / 20-2R-Split 77.25 92.25 76.25 200

454

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8-2R 65.6 - 30 30 8x8

10-2R 82.5 40 30 30 8x8

12-2R 99 40 25/30 30 8x8

15-2R 124 40 25/30/35 30 8x8

16-2R 131.5 40 - 30 -

18-2R 148.5 40 25/30 30 8x8

20-2R 164.5 40/60 - 30 -

20-2R-Split 164.5 40/60 - 40 -
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HS-2500EL

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 100 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1060 10600 - 1 100 8.7

BW - szerokość taśmy

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 100mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve : No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1060 10600 -- 1 100 8.7

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type -- -- -- -- M2520 GripTop --

The above content is only for reference.

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

8-2R 27.8 42.8 26.8 200

10 4

10-2R 36.25 51.25 35.25 200

12-2R 44.5 59.5 43.5 200

15-2R 57 72 56 200

16-2R 60.57 75.75 59.75 200

18-2R 69.25 84.25 68.25 200

20-2R / 20-2R-Split 77.25 92.25 76.25 200

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H K

8-2R 65.6 66 -- 30 30 8X8

10-2R 82.5 82 25.4/38.5/40.5 30.2/31.75 30 8X8

12-2R 99 98 38.5/40.5 25/25.4/30/32 30 8X8

15-2R 124 122 38.5/40.5 25.5/30/30.5/35.5 30 8X8

16-2R 131.5 130 38.5/40.5 -- 30 --

18-2R 148.5 146 38.5/40.5/60.5 25.4/25.5/30.5/31.75 30 8X8

20-2R 164.5 162 38.5/40.5/60.5/70.5 -- 30 --

20-2R-Split 164.5 162 38.5/40.5/60.5 -- 40 --

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8-2R 66 - 30 30 8x8

10-2R 82 40 30 30 8x8

12-2R 98 40 25/30 30 8x8

15-2R 122 40 25/30/35 30 8x8

16-2R 130 40 - 30 -

18-2R 146 40 25/30 30 8x8

20-2R 162 40/60 - 30 -

20-2R-Split 162 40/60 - 40 -
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HS-2600B

Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 182 mm

Prześwit 44%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1100 11000 - 1 100 4.8
Polietylen 1000 10000 - -60 60 5.1
Acetal 1580 15800 - -40 80 9.2
Poliamid 1350 13500 - 1 180 6.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

9 75 30 25 35 6.35x3.17

11 91.5 40 25 35 7x7

13 108 40 25 35 7x7

15 124 40 25/40 35 6.35x3.17
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HS-2700D

Podziałka 57.15 mm

Minimalna szerokość 114.3 mm

Prześwit 22.3%

Atest FDA

Pręt Ø 8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 10.74

BW - szerokość taśmy

The above content is only for reference.

&

SUS – Stainless Steel

Curve: N0

459
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HS-2800C

Podziałka 25 mm

Minimalna szerokość 180 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1800 18000 - 1 100 7.2
Acetal 1950 19500 - -40 80 9.6

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

16 130.8 40 30 25 8x8

18 147 50 - 25 -
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HS-3000B

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 100 mm

Prześwit 25%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej Łukowej
°C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW] kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 1010 10100 676 6760 1 100 4.0
Polietylen 598 5980 476 4760 -60 60 4.3
Acetal 1540 15400 865 8650 -40 80 7.73

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H1 [mm] H2 [mm] K [mm]

20 165.4 40 - 34 - -
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HS-3200A

Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 255 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 5.22
Polietylen 1280 12800 - -60 60 5.42
Acetal 1770 17700 - -40 80 7.57
Poliamid 1520 15200 - 1 180 6.43

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

16 81 40 - 12.7 -

24 122.4 40 - 24.5 -

32 161.4 40 - 24.5 -

Pitch: 15.2mm

Minimum Width: 76mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: No

Side Guard: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1340 13400 -- 1 100 5.22

Polyethylene 1280 12800 -- - 60 60 5.42

Acetal 1770 17700 -- - 40 80 7.57

Nylon 1520 15200 -- 1 180 6.43

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1000 -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Curve: No

471

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

16 36.1 50.5 35.7 200 8.8

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

16 81 38.5 -- 12.7 --

32 76.3 90.7 75.9 200 8.8

32 161.4 38.1/40 -- 24.5 --

472
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HS-3200C

Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 227 mm

Prześwit 13%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

•
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Acetal 1490 14900 - -46 93 8.3

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ

Typ koła Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

1

12 60 - 25 35 8x8

16 79 40 25 35 8x8

24 119 40 30 35 10x10

24/N 158 40 - 24.8 -

32 158 40 30/45 35 8x8

2 16 78 40 - 12.7 -

3
24 116 40 - 24.5 -

32 155 40 - 24.5 -

Pitch: 15.2mm

Minimum Width: 227mm

Open Area: 13%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve : No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Acetal 1490 14900 -- -46 93 8.3

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type S1000 Insert Roller -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) E ( Min.) H ( Min.) T T1

12 25.25 39.75 24.75 150 Ø 25 Ø 60

9.0 1.25

16 35.25 49.75 34.75 150 Ø 25 Ø 60

24 56 70.5 55.5 150 Ø 25 Ø 60

24/N 55 69.5 54.5 150 Ø 25 Ø 60

32 74.75 89.25 74.25 200 Ø 25 Ø 60

Sprocket Dimensions Unit: mm

Sprocket Type No. Teeth OD PD S D H K

No.1

12 59.5 60 -- 25 35 8X8

16 79.5 79 38.5/40.5 25 35 8X8

24 121 119 38.5/40.5 30.5/45.5 35 10X10

24/N 119 158 40.5 -- 24.8 --

32 158.5 158 38.5/40.5 30.5/40.2/45.5 35 8X8

No.2 16 81 78 38.5/40.5 -- 12.7 --

No.3
24 122.4 116 38.5/40.5 -- 24.5 --

32 161.4 155 38.5/40.5 -- 24.5 --

No.1 No.2 No.31 2 3
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HS-3200EL

Podziałka 15.2 mm

Minimalna szerokość 252 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.5 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 6.0
HK 2150 21500 - -23 54 8.32

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

16 78 40 - 12.7 -

24 116 40 - 24.5 -

32 155 40 - 24.5 -

Pitch: 15.2mm

Minimum Width: 252mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.5mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1340 13400 -- 1 100 6.0

HK 2150 21500 -- -23 54 8.32

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type S1000 Flat Friction Top -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

16 36.1 50.5 35.7 200

8.8 2.224 56.8 71.2 56.8 200

32 76.3 90.7 75.9 200

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H K

16 81 78 38.5/40.5 -- 12.7 --

24 122.4 116 38.5/40.5 -- 24.5 --

32 161.4 155 38.5/40.5 -- 24.5 --
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HS-3400A

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 179 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 6.0 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 98.14 40 - 37.6 -

15 122.17 40/60 - 38.1 -

18 146.27 40/60 - 37.6 -

21-Split 170.42 40/60 - 50 -

24 194.60 60 - 30 -

Pitch : 25.4mm

Minimum Width : 179mm

Open Area : 0%

Approved : FDA

Rod : Ø 6.0mm

Flight : No

Side Guard : No

Curve : No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2678 26780 -- 1 100 9.5

Polyethylene 2600 26000 -- -60 60 10.2

Acetal 3720 37200 -- -40 80 13.5

Nylon 3520 35200 -- 1 180 13.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1400 -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 43.1 59.5 40.7 200

12.8

15 55.6 72 53.2 200

18 68.1 84.5 65.7 200

21-Split 80.6 97 78.2 200

24 73.1 89.5 70.7 250

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H K

12 99.3 98.14 38.1/40.2 -- 37.6 --

15 124.25 122.17 38.1/40.2/60.2/63.5 -- 38.1 --

18 149.05 146.27 38.1/40.2/60.2 -- 37.6 --

21-Split 174 170.42 38.1/40.2/60.2/63.5 -- 50 --

24 158.73 194.60 60.2/63.5 -- 30 --

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2678 26780 - 1 100 9.5
Polietylen 2600 26000 - -60 60 10.2
Acetal 3720 37200 - -40 80 13.5
Poliamid 3520 35200 - 1 180 13.0

BW - szerokość taśmy
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HS-3400EL

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 331 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 6.0 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 98.14 40 - 37.6 -

15 122.17 40/60 - 38.1 -

18 146.27 40/60 - 37.6 -

21-Split 170.42 40/60 - 50 -

24 194.60 60 - 30 -

Pitch : 25.4mm

Minimum Width : 331mm

Open Area : 0%

Approved : FDA

Rod : Ø 6.0mm

Flight : No

Side Guard : No

Curve : No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2678 26780 -- 1 70 12.7

Polyethylene 1488 14880 -- -46 50 13.1

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1400 -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

12 43.1 59.5 40.7 200

12.8 5.0

15 55.6 72 53.2 200

18 68.1 84.5 65.7 200

21-Split 80.6 97 78.2 200

24 73.1 89.5 70.7 250

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H K

12 99.3 98.14 38.1/40.2 -- 37.6 --

15 124.25 122.17 38.1/40.2/60.2/63.5 -- 38.1 --

18 149.05 146.27 38.1/40.2/60.2 -- 37.6 --

21-Split 174 170.42 38.1/40.2/60.2/63.5 -- 50 --

24 158.73 194.60 60.2/63.5 -- 30 --

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2678 26780 - 1 70 12.7
Polietylen 1488 14880 - -46 50 13.1

BW - szerokość taśmy
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HS-3400ZS

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 331 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 6.0 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 98.14 40 - 37.6 -

15 122.17 40/60 - 38.1 -

18 146.27 40/60 - 37.6 -

21-Split 170.42 40/60 - 50 -

24 194.60 60 - 30 -

Pitch : 25.4mm

Minimum Width : 331mm

Open Area : 0%

Approved : FDA

Rod : Ø 6.0mm

Flight : No

Side Guard : No

Curve : No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight
Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2678 26780 -- 1 100 8.5

Polyethylene 2600 26000 -- -60 60 9.2

Acetal 3720 37200 -- -40 80 12.5

Nylon 3520 35200 -- 1 180 12.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material
Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type 1400 -- -- -- -- --

The above content is only for reference.

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 43.1 59.5 40.7 200

12.8

15 55.6 72 53.2 200

18 68.1 84.5 65.7 200

21-Split 80.6 97 78.2 200

24 73.1 89.5 70.7 250

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth OD PD S D H K

12 99.3 98.14 38.1/40.2 -- 37.6 --

15 124.25 122.17 38.1/40.2/60.2/63.5 -- 38.1 --

18 149.05 146.27 38.1/40.2/60.2 -- 37.6 --

21-Split 174 170.42 38.1/40.2/60.2/63.5 -- 50 --

24 158.73 194.60 60.2/63.5 -- 30 --

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2678 26780 - 1 100 8.5
Polietylen 2600 26000 - -60 60 9.2
Acetal 3720 37200 - -40 80 12.5
Poliamid 3520 35200 - 1 180 12.0

BW - szerokość taśmy
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HS-3600B

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8 54.6 72.6 50.6 200 16

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

8 125.2 40.5 -- 33.5 --

475

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.) ℃℃ (max.) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 1340 13400 -- 1 100 8.0

Polyethylene 1280 12800 -- - 60 60 8.0

Acetal 1770 17700 -- - 40 80 12.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord Scanbelt Habasit KVP

Series & Type -- -- -- S.50-100 -- --

The above content is only for reference.

Pitch: 50mm

Minimum Width: 100mm

Open Area: 27%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8 mm

Flight: Yes

Side Guard: No

Curve: No

474

Podziałka 50 mm

Minimalna szerokość 200 mm

Prześwit 27%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Tak

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 1340 13400 - 1 100 8.0
Polietylen 1280 12800 - - 60 60 8.0
Acetal 1770 17700 - - 40 80 12.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 125.2 40 - 33.8 -

12 189.2 40 30 33.8 8x8
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HS-3800-1C

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 259 mm

Prześwit 5%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

6 37.5 55.5 33.5 200

16 4.7

8 / 8-Split 56.5 74.5 52.5 250

10 72 90 68 250

12 90 108 86 300

16 121.75 139.75 117.75 300

17 130 148 126 300

No.Teeth PD S D H K

6 91 38.5 -- 38 --

8 129 35.5/40.5 -- 38 --

8-Split 129 38.5/40.5 -- 38 --

10 160 38.2/40.2/50.2/60.2/70.5 -- 38 --

12 196 38.5/40.5/50.5/60.5/63.5/70.5 40 49 12×8

16 259.5 60.5/80.5/90.5 --- 49 ---

17 276 120 -- 48.5 --

478

Pitch: 50 8. mm

Minimum Width: 259mm

Open Area: 5%

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Non

Side Guard: Non

Data

Belt Material

Belt Strength Kg/M (BW) Temperature Belt Weight

Straight Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Polypropylene 2500 -- 1 110 8.4

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W- ,White G- ,Gray N- ,Nature DB-Dark brown, B-Blue

Friction Tables

Belt Material

Friction Wearstrips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

4.7mm
16mm

50.8mm

BW – Belt Width

Equivalent type with other Brand

The above content is only for reference.

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

Curve : Non

Approved: FDA

477

DANE

Materiał
Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
kg/m[BW]

Łukowej
kg/m[BW] °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

Polipropylen 2500 - 1 110 8.4

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91 40 - 38 -

8 129 40 - 38 -

8-Split 129 40 - 38 -

10 160 40/60 - 38 -

12 196 40/60 40 49 12×8

16 259.5 60/90 - 49 -

17 276 120 - 48.5 -
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WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91 40 - 38 -

8 129 40 - 38 -

8-Split 129 40 - 38 -

10 160 40/60 - 38 -

12 196 40/60 40 49 12×8

16 259.5 60/90 - 49 -

17 276 120 - 48.5 -

HS-3800-2C

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 259 mm

Prześwit 15%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

6 37.5 55.5 33.5 200

16 3.5

8 / 8-Split 56.5 74.5 52.5 250

10 72 90 68 250

12 90 108 86 300

16 121.75 139.75 117.75 300

17 130 148 126 300

No. Teeth PD S D H K

6 91 38.5 -- 38 --

8 129 35.5/40.5 -- 38 --

8-Split 129 38.5/40.5 -- 38 --

10 160 38.2/40.2/50.2/60.2/70.5 -- 38 --

12 196 38.5/40.5/50.5/60.5/63.5/70.5 40 49 12×8

16 259.5 60.5/80.5/90.5 --- 49 ---

17 276 120 -- 48.5 --

481

Minimum Width: 258mm

Open Area: 15%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Non

Side Guard: Non

SUS – Stainless Steel

Curve : Non

Pitch: 50.8mm

480

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 3500 35000 - 1 100 14.3

BW - szerokość taśmy



138

HS-3800-3C

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 222 mm

Prześwit 3%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No.Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 88 65 100 300 13

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

12 196 60 -- 40 --

484

Data

Belt Material

Belt Strength Kg/M (BW) Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2745 27450 -- 1 110 8.2

Polyethylene 2610 26100 -- -60 60 8.6

Acetal 3090 30900 -- -40 80 12.4

Nylon 2400 24000 -- 1 180 11 2.

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Tables

Belt Material

Friction Wearstrips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

BW – Belt Width

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 258mm

Open Area: 3%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Non

Side Guard: Non

Curve : Non

483

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga 
taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]

Polipropylen 2745 27450 - 1 110 8.2
Polietylen 2610 26100 - -60 60 8.6
Acetal 3090 30900 - -40 80 12.4
Poliamid 2400 24000 - 1 180 11.2

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 196 60 - 40 -
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HS-3800-4C

Podziałka 50.8 mm

Minimalna szerokość 259 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm 

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 3500 35000 - 1 100 14.3

BW - szerokość taśmy

 

 

 

Sprocket Dimensions
 

  

No. Teeth A
( Min.)

B
( Min.)

C
( Max.)

D
( Min.)

T T1

6 37.5 55.5 33.5 200

16 22.5

8 / 8-Split 56.5 74.5 52.5 250

10 72 90 68 250

12 90 108 86 300

16 121.75 139.75 117.75 300

17 130 148 126 300

No.Teeth PD S D H K

6 91 38.5 -- 38 --

8 129 35.5/40.5 -- 38 --

8-Split 129 38.5/40.5 -- 38 --

10 160 38.2/40.2/50.2/60.2/70.5 -- 38 --

12 196 38.5/40.5/50.5/60.5/63.5/70.5 40 49 12×8

16 259.5 60.5/80.5/90.5 --- 49 ---

17 276 120 -- 48.5 --

487

Data

 

Belt Material

 

Belt Strength

  

Temperature

 

Belt Weight 

 Straight

 
Curve

 

℃℃

 

( in.m ) ℃℃

 

( ax.m ) (K g /M 2  )

Kg/M(BW)

 

N/M(BW)

 
Polypropylene

 

3500

 

35000

 

--

 

1 100

 

14.3

 

BW Belt Width
 

Color Table  

Polypropylene  Polyethylene  Acetal 

W G N DB
 
B W G N DB

 
B W G N DB

 
B 

●●
 

●●
              

Friction Table

 

Belt Material

 

Friction Wear strips & P uctsrod

UHMW

 

HDPE

 

Steel

 

Glass

 

SUS

 

Plastic

 

Cardboard

 

Aluminum

 

Polypropylene 

 

0 3. 2

 

0 2. 4

 

0 1. 5

 

0 0. 9

 

0 1. 3

 

0 0. 8

 

0 1. 5

 

0 2. 5

 

 

 

Brand Name In atr lox UNI

Equivalent type with other Brand
   

Rexnord

 

MCC

 

Habasit

 

KVP

 

Series & Type

 

      

      

      

The above content is only for reference. 

–

SUS Stainless Steel–

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 258mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: Non

Side Guard: Non

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Curve : Non

486

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91 40 - 38 -

8 129 40 - 38 -

8-Split 129 40 - 38 -

10 160 40/60 - 38 -

12 196 40/60 40 49 12×8

16 259.5 60/90 - 49 -

17 276 120 - 48.5 -
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HS-3800-6C

Podziałka 80.8 mm

Minimalna szerokość 258 mm

Prześwit 3%

Atest FDA

Pręt Ø 7 mm 

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

8 202.6 60 - 40 -

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2745 27450 - 1 110 11.3
Acetal 3090 30900 - -40 80 17.0

BW - szerokość taśmy

Conveyor Frame Dimensions
Unit : mm

No.
Teeth

A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

8 94.8 111.3 92.3 300 13

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

8 202.6 60.2 -- 40 --

490

Pitch: 80.8mm

Minimum Width: 258mm

Open Area: 3%

Approved: FDA

Rod: Ø 7mm

Flight: Non

Side Guard: Non

Curve: Non

Data

Belt Material

Belt Strength Kg / M (B W ) Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃ (min.) ℃ (max.) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2745 27450 -- 1 110 11.3

Acetal 3090 30900 -- -40 80 17.0

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal Nylon

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Tables

Belt Material

Friction Wearstrips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS Stainless Steel–

489
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HS-3900C

Podziałka 50.8 mm 

Minimalna szerokość 254 mm 

Prześwit 14%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 3500 35000 - 1 100 10.7
Polietylen 2600 26000 - - 60 60 -
Acetal 4760 47600 - - 40 80 -

BW - szerokość taśmy

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

6 91 38.5 -- 38 --

8 129 35.5/40.5 -- 38 --

8-Split 129 38.5/40.5 -- 38 --

10 160 38.2/40.2/50.2/60.2/70.5 -- 38 --

12 196 38.5/40.5/50.5/60.5/63.5/70.5 40 49 12×8

16 259.5 60.5/80.5/90.5 --- 49 ---

17 276 120 -- 48.5 --

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

6 37.5 55.5 33.5 200

16 4

8 / 8-Split 56.5 74.5 52.5 250

10 72 90 68 250

12 90 108 86 300

16 121.75 139.75 117.75 300

17 130 148 126 300

493

Pitch: 50 8mm.

Minimum Width: 152mm

Open Area: 14%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 3500 35000 -- 1 100 10.7

Polyethylene 2600 26000 -- - 60 60

Acetal 4760 47600 -- - 40 80

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

200 DPB 2000 2000 M5000 620

400 SNB 2010 M5100

800/850 MPB 6390

The above content is only for reference.

492

--

--

Curve : No

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91 40 - 38 -

8 129 40 - 38 -

8-Split 129 40 - 38 -

10 160 40/60 - 38 -

12 196 40/60 40 49 12×8

16 259.5 60/90 - 49 -

17 276 120 - 48.5 -
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HS-3900-C-N

Podziałka 50.8 mm 

Minimalna szerokość 254 mm 

Prześwit 14%

Atest FDA

Pręt Ø 5.8 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 3500 35000 - 1 100 15
Polietylen 2600 26000 - -60 60 -
Acetal 4760 47600 - -40 80 -

BW - szerokość taśmy

Sprocket Dimensions
Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

6 91 38.5 -- 38 --

8 129 35.5/40.5 -- 38 --

8-Split 129 38.5/40.5 -- 38 --

10 160 38.2/40.2/50.2/60.2/70.5 -- 38 --

12 196 38.5/40.5/50.5/60.5/63.5/70.5 40 49 12×8

16 259.5 60.5/80.5/90.5 --- 49 ---

17 276 120 -- 48.5 --

Conveyor Frame Dimensions Unit : mm

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

6 37.5 55.5 33.5 200

16 4

8 / 8-Split 56.5 74.5 52.5 250

10 72 90 68 250

12 90 108 86 300

16 121.75 139.75 117.75 300

17 130 148 126 300

496

Pitch: 50.8mm

Minimum Width: 101.6mm

Open Area: 14%

Approved: FDA

Rod: Ø 5.8mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 3500 35000 -- 1 100 15

Polyethylene 2600 26000 -- -60 60 --

Acetal 4760 47600 -- -40 80 --

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

Equivalent type with other Brand

Brand Name Intralox UNI Rexnord MCC Habasit KVP

Series & Type

200 DPB 2000 2000 M5000 620

400 SNB 2010 M5100

800/850 MPB 6390

The above content is only for reference.
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WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

6 91 40 - 38 -

8 129 40 - 38 -

8-Split 129 40 - 38 -

10 160 40/60 - 38 -

12 196 40/60 40 49 12×8

16 259.5 60/90 - 49 -

17 276 120 - 48.5 -
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HS-4000A

Podziałka 5 mm

Minimalna szerokość 60 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Nie

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Acetal 250 2500 - -40 80 3.8

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

44-Split 72 19 20 17.5 6x6
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HS-4000B

Podziałka 5 mm

Minimalna szerokość 60 mm

Prześwit 8%

Atest FDA

Pręt Nie

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Acetal 250 2500 - -40 80 5.0

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

44-Split 72 19 20 17.5 6x6
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HS-4800A

Podziałka 25.4 mm 

Minimalna szerokość 38 mm 

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2500 25000 - 1 100 8.4
Acetal 4000 40000 - -40 80 10.4

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 96.79 40 40 18 12x8

15 121.5 40/60 - 25 -

19-Split 154.3 40/60 45 35 14x9

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 42.15 58.4 40 300

12.515 54.5 70.75 52.25 300

19-Split 70.9 87.15 68.65 300

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

12 96.79 38.2/40.2 40.2 18 12x8

15 121.5 38.2/40.2/60.2/63.5 -- 25 --

19-Split 154.3 50.3/60.3 45.3 35 14x9

505

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 76mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø mm

Flight: No

Side Guard: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2500 25000 -- 1 100 8.4

Acetal 4000 40000 -- -40 80 10.4

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White, G-Gray, N-Nature, DB-Dark brown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips & Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

Curve: No

4.9

504
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HS-4800A-EL

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 96.79 40 40 18 12x8

15 121.5 40/60 - 25 -

19-Split 154.3 40/60 45 35 14x9

Podziałka 25.4 mm 

Minimalna szerokość 76 mm 

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2500 25000 - 1 100 8.4
Acetal 4000 40000 - -40 80 10.4

BW - szerokość taśmy

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg /M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2500 25000 -- 1 100 8.4

Acetal 4000 40000 -- -40 80 10.4

BW – Belt Width

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Color Table

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 76mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

509

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T T1

12 42.15 58.4 40 300

15 54.5 70.75 52.25 300

19-Split 70.9 87.15 68.65 300

Sprocket Dimensions Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

12 96.79 38.2/40.2 40.2 18 12x8

15 121.5 38.2/40.2/60.2/63.5 -- 25 --

19-Split 154.3 50.3/60.3 45.3 35 14x9

12.5 1.00

511



147

HS-4800D-38 mm

WYMIARY KÓŁ
Liczba 
zębów PD [mm] S [mm] D [mm] H [mm] K [mm]

12 96.79 40 40.2 18 12x8

15 121.5 40/60 - 25 -

Podziałka 25.4 mm 

Minimalna szerokość 38 mm 

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 4.9 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Polipropylen 2500 25000 - 1 100 8.4
Acetal 4000 40000 - -40 80 10.4

BW - szerokość taśmy

Pitch: 25.4mm

Minimum Width: 38mm

Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 4.9mm

Flight: No

Side Guard: No

Curve: No

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Straight

Curve ℃℃ (min.)) ℃℃ (max.)) (Kg/M 2 )

Kg/M(BW) N/M(BW)

Polypropylene 2500 25000 -- 1 100 8.4

Acetal 4000 40000 -- -40 80 10.4

BW – Belt Width

Color Table

Polypropylene Polyethylene Acetal

W G N DB B W G N DB B W G N DB B

●● ●● ●● ●● ●● ●●

W-White,G-Gray,N-Nature,DB-Darkbrown, B-Blue

Belt Material

Friction Wear strips &Products

UHMW HDPE Steel Glass SUS Plastic Cardboard Aluminum

Polypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

Polyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

Acetal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

SUS – Stainless Steel

Friction Table

507

No. Teeth A ( Min.) B ( Min.) C ( Max.) D ( Min.) T

12 42.15 58.4 40 300

15 54.5 70.75 52.25 300

Sprocket Dimensions
Unit: mm

No. Teeth PD S D H K

12 96.79 38.2/40.2 40.2 18 12x8

15 121.5 38.2/40.2/60.2/63.5 -- 25 --

508



148

HS-8000A-RC

Stały promień 
wewnętrzny 1000 mm

Minimalna szerokość 100 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 6 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Tak

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

Conveyor Frame Dimensions

No. Teeth D ( Min.) E ( Min.) G T1-T2

12 200 40 4.2º 14-17

Sprocket Dimensions

BBeelltt WWiiddtthh SSpprroocckkeett NNoo.. PD S B C H

200

1 77

50

30

10 50

2 84.4 30

400

3 91.7 30

4 99.1 30

600

5 106.4 30

6 113.8 30

800

7 121.1 30

8 128.4 30

1000

9 135.8 30

10 143.1 30

520

DANE

Materiał
Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
kg/m[BW]

Łukowej
N/m[BW] °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

Polipropylen 3000 30000 1 100 7.7
Polietylen 2000 20000 -60 60 7.9
Acetal 4000 40000 -40 80 11.6
Poliamid 3000 30000 1 180 11

BW - szerokość taśmy

WYMIARY KÓŁ
Szerokość 

taśmy Nr koła PD [mm] S [mm] B [mm] C [mm] H [mm]

200 1 77

50 30 10 50

2 84.4

400 3 91.7
4 99.1

600 5 106.4
6 113.8

800 7 121.1
8 128.4

1000 9 135.8
10 143.1

1200 11 150.5
12 157.8

1400 13 165.2
14 172.5

1600 15 180.0
16 187.2

G DB B G DB B G DB B G

Data

Belt Material

Belt Strength Temperature Belt Weight

Curve

℃ (min.) ℃ (max .) (K g/ M2 )
K g/M(B W ) N/M(B W )

Polypropylene 3000 30000 1 100 7.7

Polyethylene 2000 20000 -60 60 7.9

Acetal 4000 40000 -40 80 11.6

Nylon 3000 30000 1 180 11

BW – Belt Width

Color Table

W N W N W N W N

W-White, G -Grey, N-Nature, DB -Dark Brown, B -Blue

Friction Table

Belt Material

Friction Wear Strip &Products

UHMW HDP E S teel G las s S US P las tic C ardboard A luminum

P olypropylene 0.32 0.24 0.15 0.09 0.13 0.08 0.15 0.25

P olyethylene 0.13 0.11 0.26 0.19 0.31 0.16 0.21 0.41

A c etal 0.11 0.09 0.27 0.16 0.26 0.15 0.19 0.28

Nylon 0.18 0.13 0.25 0.16 0.26 0.16 0.19 0.27

SUS – Stainless Steel

17
m

m

6m
m

Fixed Radius: 1000mm
Minimum Width : 200mm
Open Area: 0%

Approved: FDA

Rod: Ø 6mm
Flight: Non
Side Guard: Non
Curve: Yes

12mm
10mm

14mm
6mm

6.5mm

A

A

13mm

B

B

C

C

1600(ref.)

P olypropylene P olyethylene A c etal Nylon

DB B

● ● ● ● ● ●

6m
m

519



149

Instalacja kół

Taśma modularna HS-8000A-RC Flat Top

Taśma modularna  HS-8000A-RC Fiat Top została zaprojektowana z myślą o transporcie wewnętrznym. Wewnętrzny 
promień skrętu taśmy HS-8000A-RC wynosi 1000 mm – jest  stały i nie zmienia się wraz ze zmianą szerokości. 
Dostępne szerokości  HS-8000A-RC - 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm aż do 1600 mm. 

Taśma modularna HS-8000A-RC Fiat Top ma konstrukcję modułową. Napędzana jest za pomocą kół zębatych, 
których użycie rozwiązuje problem poślizgu występujący przy zastosowaniu tradycyjnych taśm PCV. Zastosowanie 
kół umożliwia utrzymanie taśmy w najbardziej stabilnym położeniu.

Otwór koła zębatego HS-8000A-RC ma kształt sześciokąta (50,2 mm) -  można go dopasować do standardowego, 
sześciokątnego wału 50 mm. Pozwala to na przeniesienie dużych momentów obrotowych i łatwy montaż na wale.

Zalety taśmy HS-8000A-RC Flat Top

Taśma modularna HS-8000A-RC Fiat Top cechuje się stabilną konstrukcją dzięki której nie są wymagane proste 
odcinki w końcówce napędowej -  redukuje to koszty produkcji i zmniejsza gabaryty przenośnika. 

Koła instaluje się w sposób przedstawiony na ilustracji.

HS-8000A-RC

IInnssttaallllaattiioonn ooff SSpprroocckkeett

Pleaseinstall the sprocket according to the graphical representation.

HHSS--88000000FFllaatt TToopp RRaaddiiuuss MMoodduullaarr CCoonnvveeyyoorr BBeelltt

HS-8000flat top radius modular conveyor belt is a brand new products designed for
logistic industry by HHoonnggssbbeelltt . The minimum inside turning radius is 1000mm which
would not change if the belt width change.With the minimum inside turning radius of
1000mm, the belt width could be100mm,200mm,300mm,400mm,500mm to the
largest belt width 1600mm.

DDrriivviinngg MMooddee ooff HHSS--88000000

For turning conveyors installed with traditional PVCconveyor belt, the belt is fixed
with unstable bearing parts, so the lift time of it is very short and the structure of the
conveying machine is large; At the same time, the belt is drive by smooth roller, so it is
easy to slip, which causesthe low tension force and usually affects the production.

HS-8000 RadiusModular Conveyor Belt is designed with module structure, and is drive
by sprockets, which solve the slip of belt and ensure the belt in most stable condition
in operation.

The bore of HS-8000 sprocket is 50.2mm hexagon, it can be matched with 50mm
standard hexagonal shaft, so it is easy to get and process the raw material, more
importantly, this design solves the chordal action of quadrilateral shaft and brings
more stable operation.

AAddvvaannttaaggeess ooff HHSS--88000000

HS-8000 Radius Modular Conveyor Belt is stable in operation, and because of its fixed
structure design, straight sections are not needed in driving end, which save the
manufacturing cost and the space of conveying system.

521
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GGuuiiddee RRaaiill && WWeeaarr SSttrriippss

We have different kinds of guide rail and wear strips for your choice;

for more information, please consult our sales team.

Type E 180°

BW

L R

H

522

Szyny i ślizgi prowadzące

Dostępne są różne rodzaje ślizgów. W celu uzyskania dokładniejszych informacji, zachęcamy do bezpośredniego 
kontaktu.

BW: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm, 
1300mm, 1400mm, 1500mm, 1600mm.

HS-8000A-RC

415

L

BW

H

R

Type E 1800

Type E 135 0

Type E 90 0
Type E 60 0Type E 45 0

Guide Rail & Wear Strips

We have different kinds of guide rail and wear strips for your choice;

for more information, please consult our sales team.

Type E 180°

BW

L R

H

522
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HS-LBP 1005

Podziałka 25.4 mm

Minimalna szerokość 85 mm

Prześwit 0%

Atest FDA

Pręt Ø 6 mm

Zabieraki Nie

Burta boczna Nie

Łukowa Nie

DOSTĘPNE KOLORY
Polipropylen Polietylen Acetal Poliamid

W G N DB B W G N DB B W G N DB B W G N DB B

• • • • • •
W - Biały, G - Szary, N - Naturalny, DB - Ciemny brąz, B-Niebieski

DANE

Materiał

Wytrzymałość taśmy Temperatura Waga taśmy

Prostej
Łukowej °C [min.] °C [max.] [kg/m2]

kg/m[BW] N/m[BW]
Acetal 1770 17700 - -40 80 30.0

BW - szerokość taśmy

-

SUS – Stainless Steel

The above content is only for reference.

524
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AKCESORIA

Seria HS-100-HD-N

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-100A-HD-N

Zabieraki 
proste

25 mm

152.4 mm -

51 mm

76 mm

100 mm

150 mm

Zabieraki 
typu “scoop”

76.2 mm

152.4 mm -101.6 mm

152.4 mm

Zabieraki 
typu “Pop-up” 50 mm 152.4 mm -

HS-103B-HD-N Zabieraki 
ryflowane

75 mm

152.4 mm -

100 mm

Odpowiednie dla: 100A-HD-N/100B-HD-N/103B-HD-N/103B-HD-AN

BURTY BOCZNE
Wysokość

60 mm

85 mm

110 mm

160 mm

Odpowiednie dla: 100A-HD-N/100B-HD-N
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Seria HS-200

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-200A

Zabieraki 
proste

25 mm

150 mm -50 mm

75 mm

Zabieraki 
typu “scoop” 75 mm 150 mm -

Odpowiednie dla: 200A/200AN/200B/200EL

AKCESORIA

BURTY BOCZNE
Wysokość

35 mm

60 mm

85 mm

Odpowiednie dla: 200A/200B
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Seria HS-200A-HD

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-200A-HD Zabieraki 
proste

25 mm

292 mm 22 mm

152 mm 24 mm

50 mm

292 mm 22 mm

152 mm 24 mm

75 mm 152 mm -

Odpowiednie dla: 200A-HD

AKCESORIA

BURTY BOCZNE
Wysokość

35 mm

60 mm

Odpowiednie dla: 200A-HD
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Seria HS-300-HD

BURTY BOCZNE
Wysokość

25 mm

Odpowiednie dla: 300B-HD

AKCESORIA

ZABIERAKI TYPU “PUSHER”
Wysokość

23 mm

Odpowiednie dla: 300B-HD/300B-HD-GB
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Seria HS-500

BURTY BOCZNE
Wysokość

25 mm

Odpowiednie dla: 500B/500B-GB

AKCESORIA

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-500B Zabieraki 
proste 50 mm

133 mm -

165 mm 2x20 mm

HS-500B-GB Zabieraki 
proste 50 mm 165 mm 2x40 mm

Odpowiednie dla: 500B/500B-GB/500B-EL-GB/500EL

Seria HS-500-HD

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-500B-HD Zabieraki 
ryflowane 76 mm

78 mm

29 mm
88 mm

141 mm

151 mm

187 mm -

Odpowiednie dla: 500B-HD/500B-HD-D
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Seria HS-502-HD

AKCESORIA

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-502A-HD Zabieraki 
proste 10 mm 152.5 mm -

Odpowiednie dla: 502A-HD

Seria HS-600

PŁYTKI PALCOWE
Ilość palców Szerokość

15 152 mm

Odpowiednie dla: 600B
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Seria HS-700-N

AKCESORIA

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-700A-N

Zabieraki 
proste

25 mm
152.4 mm -

101.6 mm 50.8 mm

50 mm
152.4 mm -

101.6 mm 50.8 mm

75 mm
152.4 mm -

101.6 mm 50.8 mm

Zabieraki typu 
“pop-up” 30 mm 152.4 mm -

HS-703B-N Zabieraki 
proste 4.5 mm

152.4 mm -

50.8 mm

6.5 mm

101.6 mm

Odpowiednie dla: 700A-N/700B-N/700AB-N/700EL-N/702B-N/703B-N

BURTY BOCZNE
Wysokość

35 mm

50 mm

85 mm

Odpowiednie dla: 700A-N/700B-N/700AB-N/702B-N
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AKCESORIA

PŁYTKI PALCOWE
Ilość palców Szerokość

18 149 mm

Odpowiednie dla: 700D-N

Seria HS-750-RC
ZABIERAKI

Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-750RC Zabieraki 
proste

12 mm

45 mm

4.22 mm
(centralnie)

20 mm 4.15 mm
(centralnie)

21 mm 4.14 mm
(centralnie)

Odpowiednie dla: 750RC

Seria HS-900
ZABIERAKI

Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-900A Zabieraki 
proste

50 mm

150 mm -75 mm

100 mm

Odpowiednie dla: 900A/900B
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AKCESORIA

Seria HS-900-HD

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-900B-HD Zabieraki 
proste 17 mm 222.8 mm -

Odpowiednie dla: 900B-HD

Seria HS-901

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-901B Zabieraki 
proste

50 mm
303.5 mm -

100.2 mm 51.8 mm

75 mm
303.5 mm -

100.2 mm 51.8 mm

100 mm
303.5 mm -

100.2 mm 51.8 mm

HS-901D Zabieraki 
proste

75 mm
306.5 mm -

101.0 mm 62.3 mm

124.5 mm
306.5 mm -

101.0 mm 62.3 mm

Odpowiednie dla: 901B/901D
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AKCESORIA

PŁYTKI PALCOWE
Ilość palców Szerokość

23 150 mm

Odpowiednie dla: 901D

Seria HS-902

Seria HS-901-HD

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-902B Zabieraki 
proste 75 mm 150 mm -

Odpowiednie dla: 902B

PŁYTKI PALCOWE
Ilość palców Szerokość

24 150 mm

Odpowiednie dla: 901D-HD
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AKCESORIA

Seria HS-1000
ZABIERAKI

Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-1000A Zabieraki 
proste

50 mm

152 mm

-

75 mm -

150 mm 398 mm -

Odpowiednie dla: 1000A/1000B/1001B

Seria HS-1100

Seria HS-1100-N

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-1000A Zabieraki 
proste

25 mm

191.5 mm -

208 mm -

50 mm

191.5 mm -

208 mm -

Odpowiednie dla: 1100A/1100B/1100EL

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-1100A-N Zabieraki 
proste 50.8 mm 152.4 mm -

Odpowiednie dla: 1100A-N/1100B-N/1100B-N-EL
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AKCESORIA

Seria HS-1500

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-1500A Zabieraki 
ryflowane 50 mm 205 mm -

Odpowiednie dla: 1500A/1500B

Seria HS-1500-N

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-1500B-N Zabieraki 
proste 25 mm 204 mm -

Odpowiednie dla: 1500B-N

Seria HS-1700

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-1700B Zabieraki 
proste 75 mm 150.3 mm -

Odpowiednie dla: 1700B
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Seria HS-2500

AKCESORIA

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-2500A Zabieraki 
proste

25 mm

200 mm -50 mm

75 mm

Odpowiednie dla: 2500A/2500B

PŁYTKI PALCOWE
Ilość palców Szerokość

18 148 mm

Odpowiednie dla: 2500D

Seria HS-3600

ZABIERAKI
Baza Typ Wysokość Szerokość Margines

HS-3600B Zabieraki 
łamane

75 mm

200 mm -

100 mm

Odpowiednie dla: 3600B
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I.	 AKCESORIA

jednostka: mm

Materiał 
taśmy

taśmy i produkty cierne

UHMW HDPE Stal Szkło SUS Plastik Karton Aluminum

Polipropylen 0,32 0,24 0,15 0,09 0,13 0,08 0,15 0,25

Polietylen 0,13 0,11 0,26 0,19 0,31 0,16 0,21 0,41

Acetal 0,11 0,09 0,27 0,16 0,26 0,15 0,19 0,28

Nylon 0,18 0,13 0,25 0,16 0,26 0,16 0,19 0,27

Taśmy modularne mogą być wyposażone w zabieraki dające możliwość transportu pod kątem. W zależności 
od serii taśmy zmienia się zakres wysokości zabieraków.

Tabela porównawcza współczynników tarcia ślizgowego

1. Zabieraki
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Aby uniknąć upadku produktów podczas transportu pod dużym kątem nachylenia, oferujemy zabieraki typu 
„scoop”. W zależności od serii dostępne są zabieraki o wysokości  75, 100 i 150 mm. Standardowy kąt załamania 
zabieraka wynosi 90 stopni, co umożliwia pionowy transport produktu.

2. Zabieraki typu „scoop”

100A-150MM 100A-100MM 200A-75MM
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Oferujemy różne rozmiary burt bocznych, które z łatwością można dopasować do zabieraka tak, aby uniknąć 
bocznego upadku produktu.

Przykład połączenia burty bocznej i zabieraka

3. Burta boczna

W przypadku transportu pochyłego taśma modularna może być wyposażona w elastomerową nakładkę cierną. 
Jest to alternatywne rozwiązanie umożliwiające przenoszenie pochyłe.

Nakładka jest mocowana na powierzchni modułów specjalną metodą profilowania, aby uzyskać funkcję 
antypoślizgową. 

Taśma wyposażona w nakładkę elastomerową ma powierzchnię o wysokim współczynniku tarcia, więc nie nadaje 
się do transportu akumulacyjnego lub innego transportu wymagającego niskiego współczynnika tarcia.

4. Funkcja antypoślizgowa
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Popychacz odgrywa znaczącą rolę w transporcie 
wznoszącym. Zapobiega ślizganiu się opakowań i zapewnia 
stabilne przenoszenie.

5. Zabierak typu „pusher”

1 5   P u s h e r-

The pusher plays significant role in 
climbing conveying, which prevents 
the slip of box and achieve stable 
climbing conveying.

Kierunek ruchu

23
m

m

23
m

m

H

38
.5

m
m

38mm

31.52mm26.13mm14.64mm

27
.7

75
°

R46.3
R114.08

R110.08
R69

Suitable For HS-300-HD an HS-300-HD-GB Series
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II.	 SPECYFIKACJE PROJEKTOWE 
	 SYSTEMU PRZENOŚNIKÓW

1. Budowa przenośnika

2. Wytyczne dotyczące projektowania luzu

MANUAL

A: Koło zębate F: Kołnierz montażowy silnika

B: Koło zwrotne G: Rama

C: Ślizgi H: Łożysko

D: Wspornik I: Motoreduktor

E: Rolka podtrzymująca

Uwaga: Bezpieczny luz, który powinien być zachowany pomiędzy szerokością taśmy, a szerokością przenośnika.
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Współczynnik rozszerzalności cieplnej

Tabela porównawcza współczynników rozszerzalności termicznej - S

MANUAL

Rozszerzalność cieplna i skurcz są powszechne w przypadku tworzyw sztucznych, dlatego konieczne jest 
uwzględnienie tego faktu przy projektowaniu przenośników z taśmą modularną.

Obliczenie zmiany wymiarów taśmy w zależności od temperatury:

DC=C(L, W)*S*(T2-T1)

Symbol Opis Jednostka

DC Zmiana wymiarowa mm

CL Długość taśmy m

CW Szerokość taśmy m

S Współczynnik rozszerzalności cieplnej mm

T1 Temperatura otoczenia 0C

T2 Temperatura taśmy podczas pracy 0C

jednostka: mm

Materiał taśmy modularnej Materiał listew nośnych Metal

PP PE Nylon Actel Nylon
HDPE&UHMW

Stal 
węglowa

Stop 
aluminium

Stal 
nierdzewna-70-30

CC)
30-99 
CC)

0,12 0,23 0,07 0,09 0,12 0,14 0,18 0,01 0,02 0,01

1. Sposoby montażu koła napędowego

Kluczowe kwestie dotyczące odstępu między kołami napędowymi taśm prostobieżnych

Centralne koło zębate należy zabezpieczyć pierścieniami z obydwu stron tak aby uniknąć przesuwania się na wale. 

Z wyjątkiem centralnego koła zębatego, pozostałe koła nie muszą być mocowane za pomocą pierścieni 
blokujących, dzięki czemu mogą poruszać się wraz z taśmą. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie się 
do zmiany szerokości taśmy, spowodowanej rozszerzaniem i kurczeniem się w zależności od temperaturach, a co 
za tym idzie przeskakiwaniem zęba nawet przy odkształceniu taśmy przenośnika.

Zabezpieczenie typu C



171

Wzór na rozmieszczenie kół na wale napędowym

Należy uwzględnić, że ze względu na konstrukcję, rozstaw kół zębatych powinien być mniejszy niż 145 mm. 

Przestrzeń między kołami zębatymi powinna być mniejsza niż 90 mm, jeśli długość liniowa przenośnika jest 
krótsza niż czterokrotność szerokości taśmy.

Sp=S x Te x Bw / (2L-S x Te)
Tq=Bw/Sp+1

Wynik obliczeń: Minimalna ilość kół zębatych powinna być > 3. 

Symbol Opis Jednostka

L Całkowite obciążenie (waga taśmy przenośnika + maksymalne obciążenie) kg

Bw Szerokość taśmy mm

Te Liczba zębów koła zębatego -

S Współczynnik korygujący rozstawu kół zębatych (patrz Tabela str. 156) -

Sp Rozstaw kół mm

Tq Ilość kół zębatych -

MANUAL

Przykład obliczeniowy:
Taśma typu 100A, materiał PP, koła napędowe 12Z, aplikacja - transport produktów zapakowanych w pudło.  
Szerokość taśmy 900 mm, rozstaw międzyosiowy kół przenośnika wynosi 10 m; Pudło ma 600 mm szerokości  
i 800 mm długości, przy czym pudło usytuowane długością w kierunku ruchu; Odległość między pudłami wynosi 
200 mm, każde pudło waży 20 kg, a prędkość taśmy wynosi 22 m/min.

•	 Całkowita długość taśmy przenośnika (zwis taśmy pomijamy)  
= 10m x 2 + PD196 x 3,1416 / 1000 = 20,615 m

•	 Masa taśmy przenośnika = 20,615 m x 0,9 m x 8,5 kg / m²  
(masa jednostkowa taśmy przenośnika) = 157,7 kg

•	 Całkowite obciążenie na taśmie = 10m/(800+200)x20kg=200kg
•	 Lt=200+157,7=357,7kg
•	 P=S (współczynnik korygujący z tabeli str. 156) x12x900/ (2 x 357.7-9 x 12) =160mm
•	 Tq=900/160+ 1=5,625+1=7, dlatego potrzebne jest 7 kół zębatych.
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Współczynnik korygujący rozstaw kół zębatych - S

Należy zauważyć, że poprzeczne drgania spowodowane prędkością przesuwu będą miały wpływ na współpracę 
taśmy przenośnika i koła zębatego, dlatego odległość między kołami zębatymi wymaga zmiany w zależności 
od prędkości.

Uwaga: W przypadku montażu kół dla taśm typu  HS-1600 i HS-1800 prosimy o kontakt z naszym działem 
technicznym.

Typ taśmy START-
STOP

0-20
m/min.

21-30 
m/min.

31-40 
m/min.

41-50 
m/min.

51-60 
m/min. > 60

S

100 5 10 9 8 7 7 6

200 4 8 7 6 5 4 4

300 5 9 8 7 6 6 5

400 3 5 5 4 4 4 3

500 4 8 7 6 5 4 4

600 4 8 7 6 5 4 4

700 5 8 7 6 5 5 4

800 6 11 10 9 8 8 7

900 6 11 10 9 8 8 7

1000 4 8 7 6 5 4 4

1100 3 4 4 4 4 4 3

1500 4 8 7 6 5 4 4

1600 5 10 9 8 7 7 6

1800 7 12 10 9 8 7 7

2500 4 8 7 6 5 4 4

2600 4 8 7 6 5 4 4

2800 5 8 7 6 5 4 4

MANUAL

Praca START-STOP

Przy natychmiastowym uruchomieniu, taśma może przemieszczać się w obie strony przenośnika, co może 
powodować nieprawidłowe zazębienie się  taśmy z kołem zębatym. Taka współpraca (koło-taśma) jest 
niedopuszczalna, gdyż przyczynia się do szybkiego zużycia elementów współpracujących. Dlatego w tego typu 
układzie pracy, należy oprócz koła centralnego ustalić pozostałe koła za pomocą śrub lub pierścieni blokujących. 
Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie prawidłowego biegu taśmy podczas jej pracy.

Śruba mocująca
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Dodatkowe usztywnienie wału (środkowe łożysko oporowe)

W przypadkach, w których długość wału przekracza 950 mm, występują wysokie różnice temperatur przekraczające 
400C, duże obciążenie oraz praca START-STOP, może wystąpić odkształcenie (ugięcie) wału. Aby zapobiec temu 
zjawisku należy zainstalować pomocnicze łożysko oporowe. 

Zaleca się wykonanie  pomocniczego łożyska oporowego jako tulei ślizgowej. Materiał z której ma być wykonana 
tuleja to; TEFLON,  MCNYLON lub POM.

Zakres bezpiecznej deformacji (ugięcia): 2,5 mm dla wału napędowego i 4,5 mm dla wału zwrotnego.

Wytyczne przy montażu łożyska oporowego 

2. Rodzaje podparcia

Ślizgi proste

Łożysko oporowe musi być solidnie zamocowane do ramy przenośnika. Wymaga to dokładnego zaprojektowania 
i wykonania, a także zastosowania specjalnych materiałów do wykonania samego łożyska oporowego. Należy 
zwrócić uwagę, czy rozmieszczenie kół  na wale umożliwia montaż łożyska pomocniczego.

Najlepszą metodą podparcia taśmy modularnej jest zastosowanie ślizgów. Istnieją dwie podstawowe metody 
ułożenia ślizgów: ułożenie równolegle do ramy przenośnika oraz w kształcie litery V. 

Najprostsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie to ślizgi instalowane równolegle do ramy przenośnika.
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Obliczanie rozstawu ślizgów montażowych wzdłużnie - P

Typ Maksymalny odstęp 
(P) mm

(L) Obciążenie 
krytyczne kg

100 200 750

200 150 300

300 700 600

400 100 700

500 150 600

600 200 600

700 150 300

800 200 750

900 200 750

1000 100 200

1100 100 200

1200 150 300

1500 100 200

1600 250 1000

1800 250 1000

Sposób mocowania ślizgów nośnych

Ślizgi nośne mogą być osadzane bezpośrednio na profilu stalowym, przyspawanym do ramy przenośnika 
lub zamocowanym za pomocą śrub. Podczas montażu, należy uwzględnić zmiany wymiarów spowodowane 
rozszerzalnością cieplną ze względu na wydłużenie pod wpływem wysokiej temperatury,  długość ślizgów nie 
powinna przekraczać 3000 mm.

Przed montażem ślizgów należy wykonać fazowanie krawędzi na obu ich końcach, aby taśma poruszała się płynnie 
podczas wchodzenia i schodzenia ze ślizgu.
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Ślizgi nośne typu chevron

Zastosowanie ślizgów typu chevron zapewnia podparcie całej szerokości taśmy. W efekcie będzie ona lepiej 
prowadzona, a praca przenośnika bardziej równomierna niż w przypadku ślizgów prostych. Jest to najlepszy 
sposób podparcia.

Instrukcja montażu ślizgów

Materiał na ślizgi 

W pewnych warunkach taśma będzie wymagała więcej podpór w pobliżu kół zębatych. Jest to powodowane 
naprężeniem taśmy, które jest niewystarczające do podparcia produktu w miejscu pomiędzy końcem podpory 
ślizgu, a początkiem podpory koła zębatego. Bez odpowiedniego podparcia taśma może ulec wybrzuszeniu. Można 
to wyeliminować poprzez wysunięcie ślizgów, które znajdują się pomiędzy kołami zębatymi.

W zależności od środowiska pracy ślizgi są zwykle wykonane z UHMW i HDPE.

Należy doprowadzić 
jak najbliżej środka 
koła zębatego
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3. Wytyczne projektowe

Górne/dolne ślizgi nośne

Przenośniki krótkie

W przypadku przenośnika o długości poniżej 3,5m, minimalna odległość między kołem napędowym, a końcem 
ślizgu powrotnego powinna wynosić: Dp<250 mm.

W przypadku przenośnika o długości powyżej 3,5m maksymalna odległość między kołem napędowym, a końcem 
ślizgu powrotnego powinna wynosić: Dp<600 mm.

W konstrukcji przenośnika krótkiego nie jest konieczne stosowanie wsparcia taśmy na powrocie, jednak wartość 
zwisu taśmy powinna wynosić: Sg≤100mm.

Sugestie dotyczące sposobu podparcia

Bardzo ważne jest, aby taśma modularna podczas ruchu utrzymywała właściwe naprężenie. Nadmierna długość 
taśmy może powodować nadmierny zwis podczas ruchu. Jeśli taśma przenośnika posiada zbyt duży zwis od strony 
powrotnej, opadająca część taśmy jest podatna na drżenie, co może  powodować nieprawidłowe zazębianie się 
koła z taśmą, a nawet poślizg.

Z drugiej strony, jeśli taśma przenośnika jest zbyt mocno napięta, spowoduje to zbyt duże naprężenie. Nadmierne 
naprężenie zwiększy obciążenie silnika, a w konsekwencji skróci jego żywotność z powodu nadmiernego 
przeciążenia, może również doprowadzić do uszkodzenia taśmy.

W zależności od środowiska pracy (w skrajnych przypadkach), konieczne będzie zwiększenie lub zmniejszenie 
zwisu z uwagi na  rozszerzalność i kurczliwość pod wpływem temperatury. W praktyce wartość zwisu jest rzadko 
wyznaczana, dlatego poniżej przedstawiamy praktyczne przykłady.
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Górne ślizgi nośne / rolki na powrocie- transport na średnie i krótkie odległości (V≤4m)

Odległość (Rp) między osią wału napędowego a pierwszą rolką podpierającą nie powinna przekraczać 600 mm,  
a rozstaw rolek (Rp) nie powinien przekraczać 1000 m, Sg≤100.

2-10-1-2 To p w e a r s tr ips /bo tto m r o l le r s u ppo r t – m e diu m a n d 
                   s h o r t-dis ta n c e c o n v e y in g ( V≦4m )
The internal distance (Rp) between drive shaft center and the first Return-stroke 
roller should not exceed 600mm, and the distance (Rp) between rollers should 
not exceed 1000m. Sg≤100

2-10-1-3 To p w e a r s tr ips /bo tto m r o l le r s u ppo r t – m e diu m a n d l o n g -dis ta n c e 
                   c o n v e y in g ( V≧4m )
The internal distance (Dp) between drive shaft center and the first Return-stroke 
roller should not exceed 600mm, and the distance (Rp) between rollers should not 
exceed 1500mm. Sg≤100

2-10-1-4 T o p w e a r s tr ips /bo tto m r o l le r s u ppo r t – l o n g -dis ta n c e h ig h -s pe e d 
                  c o n v e y in g
Range of applicable: length≧20m, speed≦12m/min, length≦18m

Górne ślizgi nośne / rolki na powrocie - transport na średnie i duże odległości (V≥4m)

Górne ślizgi nośne / dolne wsparcie rolek - transport z dużą prędkością na duże odległości

Odległość (Dp) między osią wału napędowego a pierwszą rolką powrotną nie powinna przekraczać 600 mm. 
Odległość (Rp) między rolkami nie powinna przekraczać 1500 mm. Sg≤100.

Zakres zastosowania: długość≥20m, prędkość≤12m/min

2-10-1-2 To p w e a r s tr ips /bo tto m r o l le r s u ppo r t – m e diu m a n d 
                   s h o r t-dis ta n c e c o n v e y in g ( V≦4m )
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2-10-1-4 T o p w e a r s tr ips /bo tto m r o l le r s u ppo r t – l o n g -dis ta n c e h ig h -s pe e d 
                  c o n v e y in g
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Ślizgi nośne na powrocie - transport dwukierunkowy

Minimalna odległość (Dp) między osią wału napędowego a listwami nośnymi na powrocie nie powinna przekraczać 
600 mm; Sg≤60

Ma to zastosowanie do pracy rewersyjnej z napędem jednostronnym.

2-10-1-5 R e tu r n -s tr o k e w e a r s tr ips s u ppo r t f o r b i-dir e c tio n a l c o n v e y in g

The minimum distance (Dp) between drive shaft center and return-stroke wear 
strips should not exceed 600mm; Sg≦60

It adopts to bi-directional conveying with single-motor.

2-10-1-6 C e n tr a l d r iv in g u n de r b i-dir e c tio n a l c o n v e y in g
The minimum distance (Dp) between drive shaft center and return-stroke support 
wear strips should not exceed 600mm, and the distance (Rp) between rollers 
should not exceed 800m.

The design must consider the changes of the width of conveyor belt caused 
by ambient temperature
The driven positions at both sides should avoid adopting auxiliary support 
bearing.

Type

.

.

Typ Di DS (min.) DP RP RP1 (min.)

100 117 176 400 366 200

200 54 84 200 176 96

201 52 78 200 179 98

300 105 158 300 330 180

400 32 47 200 78 58

500 82 123 200 170 140

600 80 120 200 170 140

700 95.3 143 300 191 156

800 88 131 400 372 152

900 88 131 400 372 152

1000 35 53 200 137 65

1100 69 104 200 107 117

1200 110 165 300 224 183

1500 69 104 200 90 116

1600 142 213 400 356 243

1800 180 270 400 451 308

Napęd centralny przy transporcie rewersyjnym

Maksymalna odległość (Dp) między osią wału napędowego a osią rolki przewijającej nie powinna przekraczać  
600 mm. Odległość (Rp) między rolkami nie powinna przekraczać 800 mm.

Projekt musi uwzględniać zmiany szerokości taśmy przenośnika spowodowane wpływem temperatury.
Na wałach napędzanych po obu stronach należy unikać stosowania pomocniczego łożyska oporowego.
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4. Wytyczne dotyczące rolki wspierającej na powrocie taśmy

Rolka wspierająca taśmę na powrocie

Sposób wspierania taśmy na powrocie musi uwzględniać wartość zwisu i zakres regulacji naciągu.

Jeśli używamy rolki jako sposobu wsparcia powrotnego taśmy, powinniśmy użyć rolek z łożyskami kulkowymi, aby 
zmniejszyć współczynnik tarcia i zmniejszyć naprężenie w taśmie.

Zbyt duży kąt ugięcia spowodowany zwieszeniem taśmy na rolce może powodować ukosowanie się taśmy oraz 
drganie przenośnika podczas pracy. Aby zapobiec tego typu sytuacji, zgodnie z poniższą tabelą, należy dobrać 
odpowiednią średnicę rolek.

Nachylenie 10-15 15-25 25-50 50-70

Minimalna średnica rolki Rd (min.) Ø15 Ø25 Ø40 Ø60

Zwis Sg (max.) 60 50 35 25
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Ślizgi nośne suwu powrotnego

Pomocnicze ślizgi nośne

Ślizgi nośne podpierające taśmę na powrocie, wspierają taśmę tylko na krawędziach. Trzeba mieć świadomość, 
że takie podparcie taśmy ze względu na wagę i dodatkowo uzbrojenie (zabieraki i burty), spowoduje że taśma 
ułoży się w kształcie łuku.

Dlatego, jeśli stosuje się ślizgi nośne do podparcia obu stron taśmy tylko na krawędziach, sugeruje się ograniczenie 
szerokości taśmy (W1) i szerokości wsparcia (W2) w granicach wartości podanych w tabeli.

Zainstalowanie pomocniczej konstrukcji wspierającej suwu powrotnego pozwala uniknąć zwisu w kształcie 
łuku. Można zastosować połączoną konstrukcję ślizgów nośnych i rolek. W przypadku rolek należy stosować 
konstrukcyjne z tworzywa sztucznego lub inny materiał o niskim współczynniku tarcia.

Jeśli szerokość taśmy przenośnika nie jest większa niż 420 mm, można zastosować wsparcie tylko obu krawędzi 
suwu powrotnego, a prędkość robocza nie powinna przekraczać 24m/min.

Typ 100 200 300 400 500 600 700

W1 (max.) 1000 600 800 400 900 900 800

W2 (min.) 40 50 40 50 40 40 50

Typ 100 200 300 400 500 600 700

W1 (max.) 1000 1000 400 900 400 1000 1000

W2 (min.) 40 40 50 50 50 50 50
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5. Wytyczne dotyczące ślizgów nośnych typu „superzapping” (praca w wodzie)

Proste, równoległe ślizgi nośne typu superzapping

Z wyjątkiem Acetalu, tworzywa sztuczne ogólnie są lżejsze od wody pod względem ciężaru właściwego. 
W przypadku przenośnika zanurzonego w wodzie szczególną uwagę należy zwrócić na odkształcenie taśmy 
spowodowane wypornością wody, a co za tym idzie drganiem ślizgów nośnych typu „superzapping”.

Dzięki konstrukcji równoległej ślizgów nośnych można uniknąć odkształcenia suwu powrotnego taśmy ze względu 
na wzrost wyporu wody.

Poniżej konstrukcja przenośnika pracującego w zanurzeniu z podparciem ślizgów nośnych i rolek. Wartość W2 
listw nośnych typu superzapping podano w tabeli (str. 164).

2-10-3 S pec ia l ins truc tions for s ubmerged c onvey or s uperzapping wear s tr ips

Except for plastic steel (ACETAL) materials, general plastic materials are lighter 
than water in specific gravity, so for the submerged conveyor, special attention 
should be paid to buoyancy of conveyor belt in water, which will cause the 
deformation of the conveyor belt due to buoyancy, and then shake off two-way 
superzapping wear strips, leading to abnormal operation (Fig 25).

Please refer to the design of submerged conveyor (Fig 26) and minimum roller 
diameter limit of two-way superzapping wear strips (Table 25); For W2 value of 
superzapping wear strips, please refer to Table23; For the maximum width of 
water tank (fuselage) under hot water environment, please refer to the formula 
for thermal expansion and contraction (Page 9).

2-10-3-1  Mu lti -r a i l s u pe r z a ppin g w e a r s tr ips
For submerged conveyor belt, the design of multi-rail superzapping wear strips 
can avoid the deformation of return-stroke conveyor belt due to increasing water 
buoyancy. (Fig 27)

Wyporność 

Docisk centralny 
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6. Wytyczne konstrukcyjne dotyczące wspierających ślizgów nośnych w środowisku
o niskiej temperaturze

Charakterystyka ślizgów

Obszar styku

W środowisku o niskiej temperaturze ślizgi z tworzyw sztucznych (UHMW, HDPE) ulegną deformacji z powodu 
skurczu, co może mieć wpływ na pracę taśmy.

Powierzchnia styku pomiędzy ślizgami nośnymi, a spodnią stroną taśmy również wpływa na eksploatację. 
W środowisku, w którym różnica temperatur wynosi ponad 250C dochodzi do skroplenia i oblodzenia na powierzchni 
ślizgów. W ten sposób powierzchnia wspierająca jest sklejona blokami lodu, co utrudnia pracę taśmy przenośnika. 
Dlatego sugeruje się, aby zastosować listwy nośne o małej powierzchni styku, które najczęściej są przymocowane 
do stalowych ram prowadzących. Co więcej, można również użyć płaskownika stalowego jako konstrukcji 
wspierającej.

Odkształcenie - skurcz Odkształcenie - wydłużenie

2-10-4 S pe c ia l i n s tr u c tio n s f o r s u ppo r t w e a r s tr ips u n de r l o w-te m pe r a tu r e 
               e n v ir o n m e n t
2-10-4-1 C h a r a c te r is tic s o f w e a r s tr ips
In low-temperature environment, the support materials of general plastic 
products (UHMW, HDPE) will be deformed due to physical shrinkage, thus 
affecting the smooth conveyance (Fig 28).

2-10-4-2 C o n ta c t a r e a
The contact area between wear strips and the bottom of conveyor belt will also 
affect the operation of conveyor belt. Under the environment with more than 25℃ 
changes between high and low temperatures, the conveyor belt will, due to cyclic 
changes of the temperature, condense the moisture onto the wear strips surface 
and then cause icing state. Thus the support surface is attached with ice blocks, 
which hinders the operation of conveyor belt. Therefore, it is suggested that you 
should try to use support wear strips of small contact area which is attached with 
metal guide groove at the bottom (Fig 29). What’s more, you can also directly use 
the smooth surface metal as the support structure.

2-10-5 H e a v y -h a m m e r t e n s io n a dju s tin g d e v ic e

In low-temperature environment, the conveyor belt will be inflexible and then 
suffer from cadences due to shrinkage or icing of link ring position.

Shrinkage strain Dilatation strain
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Obciążnik typu heavy-hammer do regulacji naprężenia 

W środowisku o niskiej temperaturze taśma modularna ulega skróceniu na skutek skurczu materiału.

MANUAL

Procedura przy rozruchu w niskiej temperaturze

W przypadku taśmy modularnej, która pracuje w środowisku o niskiej temperaturze, należy zwrócić uwagę 
na kondensację pary wodnej spowodowanej niską temperaturą. Powstała wilgoć gromadzi się w miejscu styku 
taśmy ze ślizgami, co może doprowadzić do przymarzania, a tym samym brakiem możliwości uruchomienia taśmy.

Aby zapobiec temu zjawisku,  przed rozpoczęciem obsługi należy najpierw uruchomić przenośnik, a następnie 
ponownie uruchomić wentylator przeciwzamrożeniowy, aby stopniowo wilgoć odparowała. Należy unikać sytuacji, 
w której taśma przymarzła do ślizgów, może to doprowadzić do uszkodzenia modułów.

W takim przypadku do niwelowania długośći i utrzymania stałej wartości naprężenia, zaleca się użycie obciążnika 
typu heavy-hammer. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy płynną regulację napięcia taśmy modularnej.

Urządzenie do regulacji naprężenia typu heavy hammer nie może być montowane w dowolnym miejscu przenośnika 
taśmowego. W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się, instalację w bliskim położeniu napędu.

Ciężar obciążnika musi być większy niż 1/2 całkowitej masy taśmy.

It is suggested that you should use heavy-hammer tension adjusting device (Fig 30) 
to superzap the return-stroke position of conveyor belt, and thus the conveyor system 
can remain smooth movement 

Heavy-hammer tension adjusting device must not be mounted on specific 
return-stroke positions, but it is recommended that you’d better, within the 
allowable range, install on the position close to the drive position, for the 
best effect.

Heavy-hammer weight must be greater than 1/2 of total weight of conveyor 
belt on return-stroke position, and thus the superzapping effect will be obvious.

2-10-6 P r e c a u tio n s f o r l o w-te m pe r a tu r e s ta r t

For the use of HONGSBELT® plastic modular conveyor belt in low-temperature 
environment, special attention should be paid to condensation caused by low 
temperature. As the moisture (residue after previous cleaning or condensation 
under normal temperature recovery after shut down) residues in the link position, 
it is easy to get frozen and then stuck.

To prevent this phenomenon against the operation, we should firstly start the 
conveyor and then operate the conveyor belt, and then restart the freezer fan 
to evaporate the moisture gradually, thus maintaining the activity of link position. 
We should avoid operating the conveyor belt after the link position of conveyor 
belt freezes, so as not to cause fractures due to too large tension.

Wspornik

Obciążnik

The temperature difference is more than 25℃, and the length of conveyor body is 
more than 23m.
The length of conveyor body is less than 15m, and the operating speed is more than 
28m/min.
Operating conditions: instant start with the operating speed of more than 15m/min, 
the average load of more than 115kgs/m²
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7. Przenośnik wznoszący

Rodzaje przenośników wznoszących

1.	 W miejscach przegięcia (DS) jako dolne wsparcie można stosować ślizgi o niskim współczynniku tarcia. 
Ograniczenia dotyczące minimalnej średnicy przegięcia podano w tabeli na stronie 164.

2.	 W przypadku przenośnika wznoszącego typu Z, zalecane jest wykonanie napędu tzw. „ciągnącego”. 
3.	 Taśma na powrocie może być podparta za pomocą rolek DS, lub tworzywowych ślizgów nośnych. W przypadku 

ślizgów, sugeruje się zastosowanie konstrukcyjnych tworzyw sztucznych o niskim współczynniku tarcia, 
takich jak UHMW i ACETAL.

4.	 Pomiędzy kołem zwrotnym a miejscem załamania taśmy B, należy zastosować ślizgi nośne, które muszą być 
zamontowane na dole suwu powrotnego.

5.	 Jeżeli taśma wyposażona jest w zabieraki, a jej szerokość wynosi ponad 600mm dodatkowo w miejscu suwu 
powrotnego należy zamontować ślizgi nośne.  

2-11 In c l in e d c o n v e y o r

2-11-1 D e s ig n a n d d e s c r iptio n o f a l l p o s itio n s o f i n c l in e d c o n v e y o r

1. The bending positions (D) can use plastic materials with low friction coefficient 
    (wear strips) as the bottom support. For the restrictions on the minimum bending 
    diameter, please see Table 30.

2. D position also can use drive gear as the bending support.

3. For Z-shaped inclined conveyor, if the drive position is above, it is unnecessary 
    to carry out superzapping design for A position, but it only needs to mount a 
    tension adjusting mechanism on the driven position, in order to obtain the proper 
    tension. You can set a roller with diameter of more than 75mm to ease bouncing 
    of suspension part of conveyor belt.

4. For Z-shaped inclined conveyor, if it is required to design the drive gear below 
    (push operation), it needs to design the superzapping roller or superzapping 
    wear strips. If wear strips is adopted, the parallel spacing of wear strips should 
    not be less than 100mm, and the tension adjusting device must be set on the 
    driven gear, in order to obtain the appropriate tension.

5. The drive position return-stroke of inclined conveyor is the same as Ds, which 
    can use the roller or plastic wear strips as the support. It is suggested to adopt 
    engineering plastics with low friction coefficient like UHMW and ACETAL as 
    the materials (1/4 circle).

6. From driven sprocket to rising bending position B, the support wear strips must 
    be installed at the bottom of return-stroke.
7. If the width of conveyor belt is more than 600mm, the auxiliary support wear 
    strips should be mounted on the cleat top in the return-stroke position (Fig 32).

Regulacja naprężenia Regulacja naprężenia

Dodatkowe wsparcie ślizgiem
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Przełamanie taśmy

Wytyczne dotyczące przełamania taśmy

8. Zwiększenie wytrzymałości taśmy

 Taśmy modularne posiadają ograniczenia dotyczące minimalnej średnicy kół dociskowych. Aby mieć pewność, że 
taśma modularna może płynnie przechodzić przez rolkę dociskową w miejscu zginania, należy zwrócić szczególną 
uwagę na średnicę rolki. Jedynie posiadając odpowiednią średnicę koła dociskowego zapewni się prawidłową 
pracę taśmy modularnej.

Przenośnik wznoszący do przełamania taśmy od strony transportującej zwykle wykorzystuje koła dociskowe lub 
ślizgi. 

W przypadku materiałów stykających się z taśmą przenośnika zaleca się stosowanie UHMW przy prędkości poniżej 
20 m/min, a ACETALU lub TEFLONU przy prędkości powyżej 20 m/min.

Istnieje możliwość zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie za pomocą  ogniw i prętów stalowych.

Nierdzewne ogniwa i pręty łączy  się jak na poniższej grafice. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać 
wytrzymałość na rozciąganie większą niż wytrzymałość samej taśmy modularnej. Szczególnie sprawdzają się 
przy dużym obciążeniu i wysokiej temperaturze (95-100˚C). 
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Pręty 

Wytyczne konstrukcyjne dotyczące podparcia i prowadzenia taśm pracujących po łuku

Pojedyncze przewinięcie

Pręt łączący wykonany jest ze stali nierdzewnej i zastępuje najczęściej stosowany pręt łączący z tworzywa 
sztucznego. W przypadku pracy taśmy w wyższych temperaturach (95-100˚C) i warunkach gdzie taśma ulega 
zginaniu, zapewni on większą sztywność poprzeczną a niżeli pręt tworzywowy, który pod wpływem wysokiej 
temperatury odkształcił się, i może doprowadzić do uszkodzenia taśmy.

Podczas pracy taśmy po łuku, długość odcinków prostych (przed i za łukiem) musi wynosić STL1.

R=2.2W (min)
STL1≥1.5W lub STL1≥1000mm

Podwójne przewinięcie 

W przypadku pracy taśmy po łukach w tych samych lub przeciwnych kierunkach, wartość odcinka prostego STL2 
wynosi: STL2≥2XW≥1000mm

Nie należy projektować więcej niż czterech łuków, w przypadku jednej taśmy.
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9. Przenośnik spiralny

W przypadku pracy po łuku w tym samym kierunku (praca spiralna), obydwa końce taśmy powinny stanowić 
odcinki proste o długości STL1.

STL1≥1.5W lub STL1≥1000mm
Wewnętrzny kąt spirali wynosi 3600, a ilość poziomów nie powinna przekraczać trzech, co oznacza, że całkowity 
kąt obrotu nie powinien przekraczać 10800.

Zalecenia

W przypadku gdy promień wewnętrzny taśmy łukowej jest mniejszy niż 2,2 - krotność szerokości taśmy, może 
nastąpić rozszerzalność strukturalna lub działanie sił ściskających, co powoduje głośną pracę w pozycji zgiętej. 
Dochodzi do tego prawdopodobnie jeżeli kształt łuku wewnętrznego promienia nie spełnia standardów.

W przypadku zaistnienia powyższego zjawiska można spróbować równomiernie rozprowadzić trochę mydła w płynie 
lub oleju smarowego na ślizgi nośne oraz samą taśmę. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
ślizgów o niskim współczynniku tarcia (ACETAL, TEFLON). Dzięki zmniejszeniu współczynnika tarcie maleją opory 
co przyczynia się do zmniejszenia naprężenia w taśmie i bardziej płynnego ruchu.

Sposoby na zmniejszanie minimalnego promienia wewnętrznego

W przypadku taśmy łukowej, istnieją ścisłe ograniczenia dotyczące minimalnego promienia wewnętrznego. Często 
zdarza się, iż ze względu na założenia konstrukcyjne, problemem jest znalezienie taśmy o odpowienim promieniu 
przewijania. Jednym ze sposobów zmniejszenia min. promienia łuku wewnętrznego jest zastosowanie dwóch 
taśm pracujących równolegle. Zastępujemy w ten sposób taśmę o pojedynczej szerokości na dwie węższe taśmy.

Jednak w przypadku takiego rozwiązania należy zwrócić uwagę na prędkości obwodowe obydwu taśm. Prędkość 
po stronie zewnętrznej będzie mniejsza niż po stronie wewnętrznej. Musimy więc rozważyć, czy taki projekt 
wpłynie na proces transportu. Możemy wykonać napęd oddzielny dla każdej taśmy, co przyczyni się do pracy 
z taką samą prędkością.
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Prędkość pracy

W przypadku kiedy taśma łukowa opiera się o ślizgi boczne, a prędkość wynosi powyżej 30m/min., taśma 
na powrocie narażona jest na opadanie. Wynika to z faktu, iż napięcie taśmy podczas pracy po łuku nie może być 
zbyt duże.

W takiej sytuacji należy zastosować dodatkowe rolki ułożyskowane na powrocie. Aby zmniejszyć tarcie pomiędzy 
ślizgami a  taśmą należy zastosować wsparcie ślizgami z materiałów o niskim współczynniku tarcia (ACETAL).

A: Prowadnica boczna T3 T4 T5 H: Ślizg nośny U1

B: Poprzeczki wspierające I: Rolka podpierająca

C: Łożysko J: Łożysko

D: Koło zębate napędowe K: Koło zębate zwrotne

E: Wał napędowy L: Wał zwrotny

F: Obudowa łożyska M: Banda boczna

G: Motoreduktor N: Rolka podpierająca

10. Przenośnik łukowy
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III.	 INSTRUKCJE PROJEKTOWE 
1. Wyznaczenie szczeliny pomiędzy taśmą a płytą statyczną

2. Wytyczne dla płyt grzebieniowych

Taśma modularna zbudowana jest z modułów połączonych ze sobą za pomocą prętów. Podczas ruchu, taśma 
przewija się przez koła zębate, co powoduje kołysanie taśmy. W przypadku gdy ma być zamontowana płyta 
statyczna, należy wziąć po uwagę bezpieczną odległość między taśmą a płytą. Odległość tą nazywamy prześwitem 
GP.

Gdy produkt wchodzi na powierzchnię taśmy przenośnika przez płytę statyczną, płyta musi znajdować się powyżej 
powierzchni taśmy o 0,8 mm.

Gdy produkt schodzi z  powierzchni taśmy przenośnika przez płytę statyczną, płyta musi znajdować się poniżej 
powierzchni taśmy o 0,8 mm.

Wzór na obliczenie prześwitu:

Uwaga: PD (średnica podziałowego koła) Pc (podziałka modułu)
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Jedostka: mm

Ilość zębów A (min.) B (min.) C (max.) D (min.) E T T1

8 56 50 69 250 147
16 9.5

12 88 55 103 250 140

Jedostka: mm

Ilość zębów FW1 FW2 FT G GL

23 146 75 13 37 175
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Symbol Opis Jednostka Symbol Opis Jednostka

RD Średnica koła mm WS Waga napędu
/ wałki napędzane kg

SD
Rozmiar 

prostokątnego wałka mm T Całkowite 
napięcie taśmy kg

L Całkowite
obciążenie kg TS

Napięcie 
jednostkowe kg/m

LC
Długość wału napędowego 

(napędzanego) mm I Moment 
bezwładności

WB Masa taśmy kg/m2 S Odkształcenie kg/m

BL Długość przenośnika m OD Ugięcie wału mm

BW Szerokość taśmy m µ Współczynnik tarcia

ρ Gęstość materiału kg/m3 PD Średnica podziałowa 
koła mm

W Całkowita waga taśmy kg Pc Podziałka mm

LS Obciążenie kg/m2 HP Moc kW

ŋ Efektywność pracy 
silnika Sag Wielkość zwisu mm

V Prędkość m/min St Naprężenie wału

St2 Ugięcie wału pomiędzy 
dwoma łożyskami mm St3 Odkształcenie wału 

pomiędzy trzema łożyskami mm

3. Kontrola długości taśmy

4. Obliczanie parametrów konstrukcyjnych przenośnika

Jednym z najważniejszych zadań sekcji powrotnej przenośnika jest prawidłowe skompensowanie długości taśmy 
podczas pracy. Kontrola długości taśmy jest istotna dla utrzymania dostatecznego naprężenia.

Śrubowa regulacja naciągu
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest zastosowanie naciągu za pomocą śruby, montowanej na wale 
zwrotnym. Zakres regulacji powinien wynosić 1,3% długości przenośnika i nie może być mniejszy niż 60 mm.

Jeżeli na wale napędowym przenośnika nie jest zamontowane żadne urządzenie regulacyjne, należy upewnić się, 
że wał napędowy jest ustawiony poziomo, odpowiednio w stosunku do korpusu przenośnika.

Porównaj powyższe wartości z poniższą tabelą  i wybierz odpowiedni wał napędowy. Przy doborze wału napędowego, 
jeśli odkształcenie jest nadal zbyt duże, aby zmniejszyć odkształcenie możemy zastosować mniejsze koła zębate.

Zaleca się wybór silników o mocy powyżej 1.5 kW.

IV.  Te n s io n a dju s tm e n t m o de

4-1 Te n s io n a dju s tin g d e v ic e
HONGSBELT® modular conveyor belt can directly increase or decrease the link 
quantity to get the appropriate size; and also can set a tension adjusting device 
on the conveyor’s driven position, which makes the obtaining of the appropriate
tension for conveyor belt much easier. A description of the general adjusting 
device is as follows.

4-2  B o lt t e n s io n a dju s tm e n t
To ensure that the conveyor belt gets the best tension effect, and can adjust the 
movement of conveyor belt and fuselage at the correct angle, we can mount a bolt 
ension adjusting device on driven gear position (no additional examples will be 
listed here). The adjustment range shall be 1.3% of fuselage length to the minimum 
degree, and shall not be less than 60mm (Fig 43).

If no adjusting device is mounted on the conveyor’s drive position, we should 
ensure that the drive shaft and horizontal fuselage appear in the right vertical 
angle.

Please compare the above values and the following table (Table 16), and select 
the appropriate drive shaft. For the selection of drive shaft, if the torsion is still 
too large, we can use the smaller gears to reduce the torsion.

It is recommended to select above 2HP motors, a selection within the safe range.

4-3 C a lc u la tio n o f d e s ig n p a r a m e te r s o f c o n v e y o r s

Unit tension

Inertia moment

Code Description Unit UnitDescriptionCode
Diameter of 
circular shaft
Diameter of 
square shaft

Total load

Weight of drive
/driven shafts
Total tension of 
conveyor belt

Fig 43

Length of 
transmission 
(driven) shaft

min. 60 mm
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Tabela typowej gęstości materiału:

Współczynnik korygujący „K”:

Naprężenie: 

Waga wału okrągłego:

Waga wału kwadratowego:

Moment bezwładności wału okrągłego:

Moment bezwładności wału kwadratowego:

Naprężenie wału:

Ugięcie wału pomiędzy dwoma łożyskami:

Ugięcie wału pomiędzy trzema łożyskami:

Torsion:

HP:

Żelazo kg/mm3 Stal nierdzewna kg/mm3 Aluminium kg/mm3

7.85x10.6-6 7.93x10-6 2.75x10-6

S
iln

ik

Warunki rozruchu
Czas użycia dziennego

0.5 godziny 2 godziny 8-10 godzin 10-24 godzin

"K" bez obciążenia 0.80 0.90 1.00 1.25

"K" w przypadku zwykłego
 obciążenia 0.90 1.00 1.25 1.50

"K" w przypadku wysokiej 
prędkości i dużego obciążenia 1.00 1.25 1.50 1.75

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,

Unit weight of 
conveyor belt Torsion

Shaft 
deformation
Friction 
coefficient
Pitch circle 
diameter

Pitch

HP

Suspension 
depth

Shaft stress

Shaft deformation 
caused by three 
bearings

Shaft deformation 
caused by two 
bearings

Total weight 
of belt

Load

Material 
density

Width of 
conveyor belt

Table of common material density:

Iron

Tension:

Weight of circular shaft:

Weight of square shaft:

Inertia moment of circular shaft:

Inertia moment of square shaft:

Shaft center stress:

Shaft deformation caused by two bearings:

Shaft deformation caused by three bearings:

Torsion

Stainless steel Aluminum

Length of 
conveyor

Motor driving 
efficiency

Speed

,

,
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Materiał Symbol Certyfikacja 
FDA

Gęstość
g/cm3

Temperatura
min.

Temperatura
maks. Kolor

Polipropylen PP

Tekstura termoplastyczna charakteryzuje się  doskonałą odpornością na kwasy 
i zasady. Należy unikać silnych stężeń i aplikacji poniżej 10°C.

EU FDA 0,9 +1°C +100°
biały
szary
niebieski

Polietylen PE

Materiał termoplastyczny jest odpowiedni do stosowania w środowisku o niskiej 
temperaturze lub w środowisku gdzie przedmiot transportowany spada na taśmę 
i ma doskonałą odporność na kwasy i zasady. Nie nadaje się do zastosowań 
wymagających dużego tarcia i nie może w dłuższym okresie mieć kontakt 
z kwasami i chlorem o wysokim stężeniu.

* poniżej -40°C koło zębate może nie zazębiać się prawidłowo z taśmą ze 
względu na kurczliwość.

EU FDA 0,94 -60°C +60°C

naturalny, 
czarny, 
brązowy, 
czerwony

Polioksymetylen
(Acetol) POM ( AC)

Materiał termoplastyczny charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
mechaniczną, niskim współczynnikiem tarcia, dość dużą odpornością na uderzenia 
i odporność na cięcie oraz doskonałą odpornością na kwasy i zasady. Nadaje się 
do przenoszenia ciężkich przedmiotów w niskiej temperaturze, ale nie nadaje się 
do długotrwałego kontaktu z kwasem o dużym stężeniu i chlorem.

EU FDA 0,42 -40°C +80°C
niebieski, 
biały, 
ciemnoszary

Poliamid PA

Materiał termoplastyczny charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną 
i dużą twardością, odpowiednią do przenoszenia ciężkich ładunków w środowisku 
suchym i przy wysokich temperaturach. Po modyfikacji materiałowej może 
zachować stabilność w środowisku suchym i ciepłym. Palność: UL94 V2
Powyżej + 40°C materiał staje się bardzo twardy.

EU FDA 1,14 +1° +180°C kremowy

5. Wykaz odporności chemicznej 

Określenie czy kontakt z tworzywami wymienionymi w tabeli jest szkodliwy dla ludzkiego organizmu, jest poza 
obowiązkiem oraz odpowiedzialnością producenta (dodatkowe karty techniczne nie będą wydawane).

Jeśli warunki chemiczne zawarte w wykazie ulegną zmianie, należy uwzględnić zmianę odporności chemicznej 
modułów taśmy.

Zaleca się obserwowanie lub przeprowadzanie prób na rzeczywistych modułach (próbki modułów do celów 
testowych dostępne na życzenie klienta) w celu określenia wpływu różnych środowisk oraz warunków na moduły 
taśm. 

Tabela odporności chemicznych:
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251 352 403 453 503 554 604 654 704 754 805 855 906
956 1007 1057 1107 1157 1208 1258 1309 1359 1410 1460 1510 1560
1610 1660 1710 1760 1811 1861 1912 1962 2013

251 352 401 502 552 653 703 803 854 954 1004 1105 1155
1255 1305 1406 1456 1557 1607 1707 1757 1858 1908 2009

251 302 352 402 453 503 553 604 646 704 755 805 856
906 957 1007 1057 1108 1158 1208 1258 1309 1359 1409 1460 1510
1560 1611 1661 1711 1761 1812 1862 1912 1963 2013

Dostępne szerokości HS-100A-HD-N (PP)

Dostępne szerokości HS-100A-HD-N (POM)

Dostępne szerokości HS-100A-HD-N-C (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 150 mm (moduł środkowy), 100,5 mm (moduł środkowy)
- 150 mm (moduł boczny), 100,5 mm (moduł boczny)

Standardowa szerokość modułów:				  
- 150 mm (moduł środkowy), 100,5 mm (moduł środkowy)
- 150 mm (moduł boczny), 100,5 mm (moduł boczny)

Standardowa szerokość modułów:	
- 151 mm, 100 mm
skok szerokości: 50,4 mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm

151.5 168 185 202 219 236 252 269 286 303 320 337 353
370 387 404 421 438 454 471 488 504 521 538 555 572
589 605 622 639 656 673 690 706 723 740 756 773 790
806 823 840 857 874 891 907 924 941 958 975 992 1008
1025 1042 1059 1076 1093 1109 1126 1143 1160 1177 1194 1210 1227
1244 1261 1278 1295 1311 1328 1345 1362 1379 1394 1412 1429 1446
1463 1480 1497 1513 1530 1547 1564 1581 1598 1614 1631 1648 1665
1682 1698 1715 1732 1749 1766 1783 1799 1816 1833 1850 1867 1884
1900 1917 1934 1951 1967 1985 2001 2018 2035 2052 2069 2086 2102
2119 2136 2153 2170 2187 2203 2220 2237 2254 2270

Dostępne szerokości HS-100B-HD-N (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 151,5 mm (moduł środkowy), 100 mm (moduł środkowy)
- 151,5 mm (moduł boczny), 100 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm



195

Jedostka: mm

45 60 75 90
105 120 135 149.7 195
210 225 240 255 270 285
300 315 330 345 359 374 389
404 419 434 449 464 479 494
509 524 539 554 569 584 599
614 629 644 659 674 689
704 717 732 747 762 778 793
808 823 838 853 868 883 898
913 928 943 958 973 988
1003 1018 1033 1048 1063 1078 1093 1108 1123 1138 1153 1168 1183 1198
1213 1228 1243 1258 1273 1287 1302 1317 1332 1347 1362 1377 1392
1407 1422 1437 1452 1467 1482 1497 1512 1527 1542 1557 1572 1587
1602 1617 1632 1647 1662 1677 1692 1707 1722 1737 1752 1767 1781 1796
1811 1826 1841 1856 1871 1886 1901 1916 1931 1946 1961 1976 1991 2005

Dostępne szerokości HS-100A-HD-N 102B (PP)

Standardowa szerokość modułów: 149,7 mm

150.3 167 184 200 217 234 251 267 284 301 317 334 351
367 384 401 418 434 451 468 484 501 518 534 551 568
585 601 618 635 651 668 685 701 718 735 752 768 785
802 818 835 852 868 885 902 919 935 952 969 985 1002
1019 1035 1052 1069 1086 1102 1119 1136 1152 1169 1186 1202 1219
1236 1253 1269 1286 1303 1319 1336 1352 1369 1386 1403 1420 1436
1453 1470 1486 1503 1520 1536 1553 1570 1587 1603 1620 1637 1653
1670 1687 1703 1720 1737 1754 1770 1787 1804 1820 1837 1854 1870
1887 1904 1921 1937 1954 1971 1987 2004 2020 2037 2054 2071 2088
2104 2121 2138 2154 2171 2188 2204 2221 2238 2255

Dostępne szerokości HS-103B-HD-N/HS-103B-HD-AN (PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 150 mm (moduł środkowy), 100,5 mm (moduł środkowy)
- 150 mm (moduł boczny), 100,5 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm

45 60 75 90 105 120 135 150 195 210 225 240 255 270
285 300 315 330 345 359 374 389 404 419 434 450 465 480
495 510 525 540 555 570 585 600 615 630 645 660 675 690
705 720 735 750 765 780 795 810 825 840 855 870 885 900
915 930 945 960 975 990 1005 1020 1035 1050 1065 1080 1095 1110
1125 1140 1155 1170 1185 1200 1215 1230 1245 1260 1275 1290 1305 1320
1335 1350 1365 1380 1395 1410 1425 1440 1455 1470 1485 1500 1515 1530
1545 1560 1575 1590 1605 1620 1635 1650 1665 1680 1695 1710 1725 1740
1755 1770 1785 1800 1815 1830 1845 1860 1875 1890 1905 1920 1935 1950
1965 1980 1995

Dostępne szerokości  HS-200A/200B/200C/200AN/200EL (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 75 mm, 150 mm, 300 mm

Jedostka: mm
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45 60 75 90 105 120 135 149.5 195 210 225 240 255 270
285 300 315 330 345 359 374 389 404 419 434 449 464 479
494 509 524 538 554 569 584 599 614 629 644 659 674 689
704 717 732 747 762 777 792 807 822 837 852 867 882 896
911 926 941 956 971 986 1001 1016 1031 1046 1061 1075 1090 1105
1120 1135 1150 1165 1180 1195 1210 1225 1240 1254 1269 1284 1299 1314
1329 1344 1359 1374 1389 1404 1419 1433 1448 1463 1478 1493 1508 1523
1538 1553 1568 1583 1598 1612 1627 1642 1657 1672 1687 1702 1717 1732
1747 1762 1777 1791 1806 1821 1836 1851 1866 1881 1896 1911 1926 1941
1956 1970 1985 2000

Dostępne szerokości  HS-200A/200B/200C/200AN (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 75 mm, 149,5 mm, 300 mm

Jedostka: mm

76.5 153 230 306 383 459 536 612 689 765 842 919 996
1072 1149 1225 1302 1378 1455 1531 1608 1684 1761 1837 1914 1991
2068 2145 2221 2298 2374 2451 2527

75.5 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975
1050 1125 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950
2025 2100 2175 2250 2325 2400 2475 2550

Dostępne szerokości  HS-201A (PP\PE)

Dostępne szerokości  HS-201A (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 76,5 mm, 153 mm

Standardowa szerokość modułów:
- 75,5 mm, 153 mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm

152.5 177 203 228 254 279 292 305 330 356 381 407 432
458 483 509 534 560 585 611 636 662 687 713 738 764
789 815 840 866 891 917 942 968 993 1019 1044 1070 1095
1121 1146 1172 1197 1223 1248 1274 1299 1325 1350 1376 1401 1427
1452 1478 1503 1529 1554 1580 1605 1631 1656 1682 1707 1733 1758
1784 1809 1835 1860 1886 1911 1937 1962 1988 2013 2039 2064 2090
2115 2141 2166 2192 2217 2243 2268

Dostępne szerokości  HS-200A-HD (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 152,5 mm, 292 mm

Jedostka: mm
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152 177 203 228 253 279 304 329 355 380 405 431 457
482 508 533 558 584 610 635 661 686 711 737 762 787
813 838 863 889 915 940 966 991 1016 1042 1067 1092 1118
1143 1168 1194 1219 1243 1269 1294 1319 1345 1370 1395 1421 1446
1471 1496 1523 1548 1574 1599 1624 1650 1675 1700 1726 1751 1776
1802 1827 1852 1878 1903 1928 1954 1980 2005 2031 2056 2081 2107

Dostępne szerokości  HS-200A-HD (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm, 292 mm

Jedostka: mm

195 219 244 268 293 317 343 367 392 417 442 466 491
517 541 566 590 615 640 665 690 714 739 764 789 814
839 864 888 913 938 963 988 1013 1037 1062 1087 1112 1137
1161 1186 1211 1236 1261 1285 1310 1335 1360 1385 1409 1434 1459
1484 1509 1533 1558 1583 1608 1633 1657 1682 1707 1732 1757 1781
1831 1856 1881 1905 1930 1955 1980 2004

Dostępne szerokości  HS-300B/300C/300B-EL (PP/POM/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 173,7 mm (moduł środkowy), 195 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm

218.5 242 267 292 316 341 366 391 416 441 465 490 515
539 564 589 614 639 664 689 714 738 763 788 812 837
862 887 911 936 961 986 1010 1035 1060 1084 1109 1134 1158
1183 1208 1232 1258 1283 1307 1332 1357 1381 1406 1431 1455 1480
1505 1529 1554 1579 1603 1628 1653 1678 1703 1728 1753 1778 1803
1827 1852 1877 1902 1927 1952 1977 2002

Dostępne szerokości  HS-300B-HD/300B-HD-C/300B-HD-EL/
300B-HD-GB (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 197,5 mm (moduł środkowy), 218,5 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm

217.5 242 266 291 316 340 365 390 415 439 464 488 513
537 562 587 612 636 661 685 710 734 759 783 808 832
857 881 905 930 954 979 1004 1028 1052 1077 1102 1126 1151
1175 1199 1225 1249 1274 1299 1324 1349 1374 1398 1423 1448 1472
1497 1521 1546 1571 1595 1619 1644 1668 1693 1717 1742 1767 1792
1817 1842 1867 1891 1916 1940 1965 1990 2015

Dostępne szerokości  HS-300B-HD/300B-HD-C/300B-HD-EL/
300B-HD-GB (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 196,5 mm (moduł środkowy), 217,5 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm
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242 292 317 342 367 392 467 566 591 616 641 666 691
716 740 765 790 815 840 865 890 914 939 964 989 1014
1039 1064 1088 1113 1138 1163 1188 1213 1236 1262 1287 1312 1337
1362 1387 1412 1436 1461 1486 1511 1536 1561 1586 1610 1635 1660
1685 1710 1735 1760 1784 1809 1834 1859 1884 1909 1934 1958 1983
2008

Dostępne szerokości  HS-300B-PLUS/300B-PLUS-C/300B-PLUS-EL 
(POM/PE/PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 174 mm (moduł środkowy), 242 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540
560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800
820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060
1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320
1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500

Dostępne szerokości  HS-400A/HS-400B (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 160 mm

Jedostka: mm

39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 257 277
297 317 337 357 377 397 417 437 457 477 497 517 537
557 577 597 617 637 657 677 697 717 737 757 777 797
817 837 857 876 896 916 936 956 976 996 1016 1036 1056
1076 1095 1115 1135 1155 1175 1195 1214 1234 1254 1274 1294 1314
1334 1353 1373 1393 1413 1433 1452 1472 1492 1512

305 333 356 381 406 431 457 482 507 532 558 583 608
633 659 684 709 734 760 785 810 835 861 886 911 937
963 988 1013 1038 1064 1089 1114 1140 1166 1191 1216 1243 1267
1292 1317 1342 1368 1393 1418 1443 1469 1494 1520 1545 1571 1596
1621 1646 1672 1697 1723 1748 1774 1799 1824 1849 1877 1901 1927
1952 1978 2003 2028 2053 2079 2104 2130

Dostępne szerokości  HS-400A/HS-400B (PE)

Dostępne szerokości  HS-500A-N (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 159 mm

Standardowa szerokość modułów:
- 225,3 mm (moduł boczny 1), 231,6 mm (moduł boczny 2)
- 79,2 mm (moduł boczny 3), 73 mm (moduł boczny 4) 
- 202,8 mm (moduł środkowy)

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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166 183 199 216 232 249 266 282 300 315 332 349 365
382 398 415 432 448 465 482 500 516 533 549 566 582
600 616 632 649 667 683 700 716 733 750 766 783 800
816 833 850 866 883 900 916 934 950 967 983 1000 1017
1033 1050 1067 1083 1100 1117 1134 1150 1167 1184 1200 1217 1234
1250 1267 1284 1301 1317 1334 1351 1367 1384 1401 1417 1434 1451
1468 1484 1501

Dostępne szerokości  HS-500B/500C/500EL/500B-GB/500B-GB-EL 
(PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 134 mm (moduł środkowy)
- 166 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm

165 182 198 215 231 248 265 281 298 314 330 347 363
380 396 413 430 447 463 480 497 514 530 547 563 580
595 612 628 644 661 677 694 710 728 744 760 777 793
810 826 843 859 876 892 909 925 942 958 975 991 1008
1024 1041 1057 1074 1090 1107 1123 1140 1156 1173 1189 1206 1222
1239 1255 1272 1288 1305 1321 1338 1354 1371 1387 1404 1420 1437
1453 1470 1486 1503

229 250 271 292 313
333 354 375 396 417 438
459 480 500 521 542 563 584
605 626 647 667 688 709 730 751
772 793 814 835 855 876 897 918 939
960 981 1002 1022 1043 1064 1085 1106 1127 1148
1169 1190 1210 1231 1252 1273 1294 1315 1336 1357 1377
1398 1419 1440 1461 1482 1503 1524 1544 1565 1586 1607 1628

Dostępne szerokości  HS-500B/500C/500B-GB (POM)

Dostępne szerokości HS-500B-HD-EL/HS-500B-HD-D (PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 133 mm (moduł środkowy)
- 165 mm (moduł boczny)

Standardowa szerokość modułów: 
- 188mm (środkowy moduł)
- 151mm (boczny 1), 141mm (boczny 2)
- 88mm (boczny 3), 78mm (boczny 4)

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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76
152 229 305 381
457 533 610 686 760
836 912 988 1064 1140 1216 1292
1368 1444 1520 1596 1672 1748 1824 1900 1976
2050 2128 2204 2280 2356 2432 2508
1169 1190 1210 1231 1252 1273 1294 1315 1336 1357 1377
1398 1419 1440 1461 1482 1503 1524 1544 1565 1586 1607 1628

Dostępne szerokości HS-502A-HD-EL/ (PP)

Standardowa szerokość modułów: 152mm (Moduł 1), 76mm (Moduł 2)

Jedostka: mm

229 333 354 375 396 416 520 541 562 583 603 707 728
749 770 791 895 916 937 958 979 1083 1104 1125 1146 1166
1270 1291 1312 1333 1354 1458 1479 1500 1521 1541

76 152 229 305 381 457 533 610 686 760 836 912 988
1064 1140 1216 1292 1368 1444 1520 1596 1672 1748 1824 1900 1976
2050 2128 2204 2280 2356 2432 2508

Dostępne szerokości  HS-500B-HD/HA-500B-HD-D (PP/PE/POM)

Dostępne szerokości  HS-502A-HD

Standardowa szerokość modułów:
- 151 mm (moduł boczny 1), 141 mm (moduł boczny 2)
- 88 mm (moduł boczny 3), 78 mm (moduł boczny 4)
- 188 mm (moduł środkowy)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm (module 1), 76 mm (module 2)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

83

127.5

Dostępne szerokości  HS-502A-83GB (PP/POM/PE)

Dostępne szerokości  HS-502A-127,5 FB (PP/POM/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 83 mm

Standardowa szerokość modułów:
- 127,5 mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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173 194 214 235 255 276 296 316 337 357 378 398 418
439 459 480 500 521 542 562 583 603 623 644 664 685
705 726 746 767 787 808 828 849 869 890 910 931 951
972 992 1013 1033 1054 1074 1095 1115 1136 1156 1177 1197 1218
1238 1259 1279 1300 1321 1341 1362 1382 1402 1423 1443 1464 1484
1505 1525 1546 1566 1587 1607 1628 1648 1669 1689 1709 1730 1750
1771 1791 1812 1832 1853 1873 1894 1914 1935 1955 1976 1996 2017
2037 2058 2078 2099 2120 2140 2161 2181 2201

250 406 562 718 874 1030 1186 1342 1498 1654 1810 1966 2122
2278 2434 2590

Dostępne szerokości  HS-600B (PP/POM/PE)

Dostępne szerokości  HS-600C (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 153,4 mm (moduł środkowy), 173 mm (moduł boczny)

Standardowa szerokość modułów:
- 156 mm (moduł środkowy)
- 167 mm (moduł boczny 1), 83 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

152.4 254 271 288 305 322 339 356 373 390 406 423 440
458 475 492 509 526 543 559 576 593 610 627 644 661
678 695 712 729 746 763 780 797 814 831 848 864 881
898 915 932 949 966 983 1000 1016 1033 1050 1067 1084 1101
1118 1135 1152 1169 1186 1203 1220 1237 1254 1271 1388 1305 1322
1339 1356 1372 1389 1406 1423 1440 1457 1474 1491 1508 1525 1542
1559 1576 1593 1610 1627 1644 1660 1677 1694 1711 1728 1745 1762
1779 1796 1812 1829 1846 1863 1880 1897 1914 1931 1948 1964 1981
1998 2015 2032 2049 2066 2083 2100 2117 2134 2151 2168 2185 2202
2219 2236 2253 2269

Dostępne szerokości  HS-700A-N/HS-700AB-N/HS-702B-N 
(PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 152,4 mm (moduł środkowy)
- 50,8 mm (moduł boczny 1), 101,6 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm
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152.4 253 270 287 304 321 338 355 372 389 405 422 440
456 473 490 507 524 541 557 574 591 608 625 642 659
676 693 709 726 743 760 777 794 811 828 845 861 878
895 912 929 946 963 980 997 1013 1030 1047 1064 1081 1098
1115 1132 1149 1166 1183 1199 1216 1233 1250 1267 1284 1301 1317
1334 1351 1368 1385 1402 1419 1436 1453 1469 1486 1503 1520 1537
1554 1571 1588 1605 1621 1638 1655 1672 1689 1706 1723 1740 1757
1773 1790 1807 1824 1841 1858 1875 1892 1909 1925 1942 1959 1976
1993 2010 2027 2044 2061 2077 2094 2111 2128 2145 2162 2179 2196
2213 2229 2246 2263

Dostępne szerokości  HS-700B-N/HS-700D-N/HS-703B-N 
(PP/POM/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm (moduł środkowy)
 - 50,8 mm (moduł boczny 1), 101,6 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm

150 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475
500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800
825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125
1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450
1475 1500 1525 1555 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775
1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

223 260 297 335 372 409 446 483 520 558 595 632 669
706 743 781 818 855 892 929 966 1004 1041 1078 1115 1152
1189 1227 1264 1301 1338 1375 1412 1450 1487 1524 1561 1598 1635
1673 1710 1747 1784 1821 1858 1896 1933 1970 2007

Dostępne szerokości  HS-900A/HS-900B/HS-900C (PP/POM/PE)

Dostępne szerokości  HS-900B-HD (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 150 mm

Standardowa szerokość modułów:
- 223 mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm

152 251 301 357 407 455 505 554 604 660 710 759 809
858 908 964 1014 1062 1112 1161 1211 1267 1317 1366 1416 1465
1515 1571 1621 1669 1719 1768 1818 1874 1924 1972 2022 2071 2121
2177 2227 2276 2326 2375 2425 2481 2531

Dostępne szerokości  HS-901B (PP/POM/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 303,5 mm (moduł środkowy)
- 51,8 mm (moduł boczny 1), 100,2 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm
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163 317 471 624 777 931 1084 1237 1390 1544 1697 1850 2003
2156 2309 2463 2616

152 228 304 379 454 530 606 681 757 832 909 984 1060
1136 1212 1288 1363 1439 1515 1591 1667 1742 1818 1894 1969 2045

Dostępne szerokości  HS-901D (PP/POM/PE)

Dostępne szerokości  HS-901D-HD (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 306,5 mm (moduł środkowy)
- 62,3 mm (moduł boczny 1), 101 mm (moduł boczny 2)

Standardowa szerokość modułów:
- 75,5 mm (module 1), 151,6 mm (module 2), 151,6 mm (module 3-GB)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

152 185 219 252 303 336 370 403 455 488 522 555 607
640 674 707 758 791 825 858 910 943 977 1010 1061 1094
1128 1161 1213 1246 1280 1313 1364 1397 1431 1464 1515 1548 1582
1615 1667 1700 1734 1767 1819 1852 1886 1919 1970 2003 2037 2070

151 184 218 251 302 335 369 402 453 486 519 552 603
636 669 702 754 787 820 853 905 938 971 1004 1056 1089
1122 1155 1207 1240 1273 1306 1358 1391 1424 1457 1509 1542 1575
1608 1661 1694 1727 1760 1812 1845 1878 1911 1962 1995 2028 2061

Dostępne szerokości  HS-902B (PP/PE)

Dostępne szerokości  HS-902B (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm

Standardowa szerokość modułów:
- 151 mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm

76 115 134 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323
342 361 380 399 418 437 456 475 494 513 532 551 570
589 608 627 646 665 684 703 722 741 760 779 798 817
836 855 874 893 912 931 950 969 988 1007 1026 1045 1064
1083 1102 1121 1140 1159 1178 1197 1216

Dostępne szerokości  HS-1000A/1000B (PP/POM/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm, 76 mm

Jedostka: mm
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77 115 134 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323
342 361 380 399 418 437 456 475 494 513 532 551 570
589 608 627 646 665 684 703 722 741 760 779 798 817
836 855 874 893 912 931 950 969 988 1007 1026 1045 1064
1083 1102 1121 1140 1159 1178 1197 1216

Dostępne szerokości  HS-1000EL (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm

Jedostka: mm

76 115 134 152 171 190 209 228 247 266 285 304 323
342 361 380 399 418 437 456 475 494 513 532 551 570
589 608 627 646 665 684 703 722 741 760 779 798 817
836 855 874 893 912 931 950 969 988 1007 1026 1045 1064
1083 1102 1121 1140 1159 1178 1197 1216

205 360 514 591 668 822 976 1130 1284 1438 1592

Dostępne szerokości  HS-1001B (PP/POM/PE)

Dostępne szerokości  HS-1100C (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm, 76 mm

Standardowa szerokość modułów:
- 154 mm (moduł środkowy)
- 64,2 mm (moduł boczny 1), 141,5 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

152 253 279 304 329 355 380 406 431 457 482 508 533
559 584 609 634 660 685 711 736 762 787 813 838 864
889 914 939 965 990 1016 1041 1067 1092 1118 1143 1169 1194
1219 1244 1270 1295 1321 1346 1372 1397 1423 1448 1474 1499 1524
1549 1575 1600 1626 1651 1676 1701 1727 1752 1778 1803 1829 1854
1880 1905 1931 1956 1981 2006 2032 2057 2083 2108 2134 2159 2185
2210 2236 2261

Dostępne szerokości  HS-1100A-N /HS-1100AB-N (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 152,1 mm (moduł środkowy)
- 50,4 mm (moduł boczny 1), 101,4 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm
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152.8 255 281 306 332 357 383 408 434 459 485 510 536
561 587 612 638 663 689 714 740 765 791 816 842 867
893 918 944 969 995 1020 1046 1071 1097 1122 1148 1173 1199
1224 1250 1275 1301 1326 1352 1377 1403 1428 1454 1479 1505 1530
1556 1581 1607 1632 1656 1683 1709 1734 1760 1785 1812

Dostępne szerokości  HS-1100A-N /HS-1100AB-N (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:								      
- 153 mm (moduł środkowy)
- 50,8 mm (moduł boczny 1), 102 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm

152 253 279 304 329 355 380 405 431 456 481 507 532
557 583 608 633 659 684 709 735 760 785 811 836 861
887 912 937 963 988 1013 1039 1064 1089 1115 1140 1165 1191
1216 1241 1267 1292 1317 1343 1368 1393 1419 1444 1469 1495 1520
1545 1571 1596 1621 1647 1672 1697 1723 1748 1773 1799 1825 1850
1876 1901 1926 1952 1977 2002 2028 2053 2078 2104 2129 2154 2180
2205 2230 2256

Dostępne szerokości  HS-1100B-N/HS-1100B-N-EL (PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 152 mm (moduł środkowy)									         - 
50,8 mm (moduł boczny 1), 101,6 mm (moduł boczny 2)

Jedostka: mm

76 205 232 257 283 308 334 360 385 411 437 462 488
514 540 565 591 617 643 668 694 720 746 771 797 822
848 873 899 925 951 976 1002 1028 1054 1079 1105 1131 1157
1182 1208 1233 1259 1284 1310 1336 1362 1387 1413 1439 1465 1490
1516 1542 1568 1593 1619 1644 1670 1695 1721 1747 1773 1798 1824
1850 1876 1901 1927 1953 1979 2004 2030 2055

76
205 232 257 283
308 334 360 385
411 437 462 488 514 540 565 591
617 643 668 694 720 746 771 797
822 848 873 899 925 951 976
1002 1028 1054 1079 1105 1131 1157 1182
1208 1233 1259 1284 1310 1336 1362 1387
1413 1439 1465 1490 1516 1542 1568 1593
1619 1644 1670 1695 1721 1747 1773 1798
1824 1850 1876 1901 1927 1953 1979 2004 2030 2055

Dostępne szerokości  HS-1500A/HS-1500A-HD (PP/PE/POM)

Dostępne szerokości HS-1500A/HS-1500EL

Standardowa szerokość modułów:									       
- 76 mm, 205,5 mm

Standardowa szerokość modułów: 205.5mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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107 133 158 183 208 234 259 284 310 335 360 385 410
436 461 486 512 537 562 588 613 638 663 689 714 739
765 790 815 841 866 891 917 942 967 992 1017 1043 1068
1093 1119 1144 1169 1195 1220 1245 1270 1296 1321 1346 1372 1397
1422 1448 1473 1498 1523 1549 1574 1599 1625 1650 1675 1701 1726
1751 1776 1802 1827 1852 1878 1903 1928 1954 1979 2004

Dostępne szerokości  HS-1500B (PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 177 mm (moduł środkowy)
- 208 mm (moduł boczny)

Jedostka: mm

204 307 358 409 460 511 562 613 664 716 767 818 869
921 972 1023 1074 1126 1177 1228 1279 1331 1382 1433 1484 1536
1587 1638 1689 1741 1792 1843 1894 1946 1997

Dostępne szerokości  HS-1500B-N (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 127 mm (moduł boczny 1 - prawy i lewy)
- 76 mm (moduł boczny 2 - prawy i lewy)
- 205 (moduł środkowy)

Jedostka: mm

204 307 358 409 460 511 562 613 664 715 766 817 868
919 970 1022 1073 1124 1175 1227 1278 1329 1380 1431 1482 1533
1584 1636 1687 1738 1789 1840 1891 1942 1993

Dostępne szerokości  HS-1500B-N (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 128 mm (moduł boczny 1 - prawy i lewy)
- 76,5 mm (moduł boczny 2 - prawy i lewy)
- 205 (moduł środkowy)

Jedostka: mm

251 401 553 703 854 1005 1156 1307 1458

249 400 550 702 853 1003 1154 1305 1456 1606 1757 1908 2059

Dostępne szerokości  HS-1700B (PP/PE)

Dostępne szerokości  HS-1700B (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 100,5 mm (moduł boczny 1 - prawy i lewy)
- 150,5 mm (moduł boczny 2 - prawy i lewy)
- 151 (moduł środkowy)

Standardowa szerokość modułów:
- 99,5 mm (moduł boczny 1 - prawy i lewy)
- 149,4 mm (moduł boczny 2 - prawy i lewy)
- 151 (moduł środkowy)

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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200 250 300 351 401 451 501 551 601 652 702 752 802
852 902 953 1003 1053 1103 1153 1203 1254 1304 1354 1404 1454
1504 1555 1605 1655 1705 1755 1805 1855 1905 1956 2006 2056 2106
2156 2206 2257 2307

Dostępne szerokości  HS-1700C (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 75 mm (moduł boczny 1), 151 mm (moduł boczny 2)
- 125,5 mm (moduł boczny 3), 50 mm (moduł boczny 4)
- 151 (moduł środkowy)				  

Jedostka: mm

432 444
456 469 482
494 506 519 531
544 556 569 581
593 606 618 631 643 655
668 680 693 705 717 730
742 755 767 779 792 804
817 829 842 854 866 879
891 904 916 928 941 953 967 978
990 1003 1015 1028 1040 1053 1065 1077
1090 1102 1115 1127 1139 1152 1164 1177
1189 1201 1214 1226 1237 1251 1263 1276
1288 1301 1313 1326 1338 1350 1363 1375
1388 1400

Dostępne szerokości HS-1900B (PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 427mm (boczny 1), 352mm (boczny 2)                                                                     
- 153mm (boczny 3), 78mm (boczny 4)  
- 149.5mm (środkowy)

Jedostka: mm

505 655 805 955 1105

Dostępne szerokości  HS-1900B (PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 427 mm (moduł boczny 1), 352 mm (moduł boczny 2)
- 153 mm (moduł boczny 3), 78 mm (moduł boczny 4)
- 150 (moduł środkowy)

Jedostka: mm

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
1500 1600 1700 1800

Dostępne szerokości  HS-2000A (POM)
Jedostka: mm

201 301.5 402 502.5 603 703.5 804 904.5 1005 1105.5 1206 1306.5 1407
1507.5 1608 1708.5 1809

Dostępne szerokości  HS-2000A (PP/PE)
Jedostka: mm
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400

400

Dostępne szerokości  HS-2200A (PP/PE/POM)

Dostępne szerokości    HS-2200A-EL (PP)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

400 600

400

400

Dostępne szerokości    HS-2200-B1 (PP/PE/POM)

         Dostępne szerokości    HS-2200-B2 (PP)

Dostępne szerokości    HS-2200-B2-EL (PP)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm

301 351 402 453 504 555 605 656 707 757 809 859 909
961 1011 1061 1112 1188 1213 1264 1314 1365 1415 1466 1517 1567
1618 1667 1718 1768 1818 1869 1919 1970 2021 2071 2122

Dostępne szerokości  HS-2400B (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 123 mm (moduł boczny 1), 180 mm (moduł boczny 2)	
- 152 (moduł środkowy)

Jedostka: mm

50 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2050
2100

Dostępne szerokości  HS-2500A/HS-2500B/HS-2500D/
HS-2500E (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 50 mm, 100 mm, 200 mm

Jedostka: mm
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50.5 100.5 202 252.5 303 353.5 404 454.5 505 555.5 606 656.5 707
757.5 808 858.5 909 959.5 1010 1060.5 1111 1161.5 1212 1262.5 1313 1363.5
1414 1464.5 1515 1565.5 1616 1666.5 1717 1767.5 1818 1868.5 1919 1969.5 2020

2070.5

Dostępne szerokości  HS-2500A/HS-2500B/HS-2500E (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 50,5 mm, 100,5 mm, 202 mm

Jedostka: mm

50 149 199 249 299 347 397 447 497 546 597 647 696
745 796 845 895 945 995 1046 1096 1143 1193 1247 1293 1343
1393 1443 1494 1542 1592 1641 1691 1741 1791 1841 1891 1940 2040
2089

Dostępne szerokości  HS-2500D (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 50 mm, 100 mm, 200 mm

Jedostka: mm

50.5
100.5 202 252.5
303 353.5 404 454.5
505 555.5 606 656.5 707 757.5
808 858.5 909 959.5 1010 1060.5 1111 1161.5
1212 1262.5 1313 1363.5 1414 1464.5 1515 1565.5 1616 1666.5
1717 1767.5 1818 1868.5 1919 1969.5 2020 2070.5

Dostępne szerokości HS-2500EL(PP)

Standardowa szerokość modułów: 50.5mm, 100.5mm, 202mm

Jedostka: mm

182 209 235 262 288 318 346 374 402 430 458 486 514
542 570 598 626 654 682 710 738 766 794 822 850 1077
1105 1133 1161 1189 1217 1245 1273 1301 1329 1357 1385 1412 1439
1467 1495 1523 1551 1579 1607 1635 1663 1691 1719 1747 1775 1803
1831 1859 1887 1915 1943 1971 1999 2027

Dostępne szerokości  HS-2600B (PP/POM/PA/PA260°C)

Standardowa szerokość modułów:
- 119 mm (moduł boczny 1), 200 mm (moduł boczny 2)
- 119 mm (moduł boczny 3), 200 mm (moduł boczny 4)	
- 280,5 (moduł środkowy)

Jedostka: mm
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392 456 544 608 696 760 848 912 1000 1064 1152 1216 1304
1368 1456 1520 1608 1672 1760 1824 1912 1976 2064 2128

Dostępne szerokości  HS-2700D (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 304,8 mm (moduł boczny 1), 304,8 mm (moduł boczny 2)
- 150 mm (moduł boczny 3), 150 mm (moduł boczny 4)
- 304,8 (moduł środkowy)

Jedostka: mm

181 225 271 316 361 407 451 496 542 587 632 677 722
768 813 858 903 948 993 1039 1084 1130 1175 1220 1265 1310
1356 1401 1447 1492 1537 1582 1627

Dostępne szerokości  HS-2800C (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 181 mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm

100 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 399 424
449 474 498 523 548 573 597 622 647 672 697 722 747
772 796 821 846 871 896 921 946 971 995 1020 1045 1070
1095 1120 1145 1170 1194 1219 1244 1269 1294 1319 1344 1369 1393
1418 1443 1468 1493 1518 1543 1568 1592 1617 1642 1667 1692 1717
1742 1767 1791 1816 1841 1866 1891 1916 1941 1966 1991 2016

Dostępne szerokości  HS-3000B (PP/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 100 mm, 199,5 mm

255 268 280 293 306 318 331 344 356 369 382 395 407
420 433 445 458 471 483 496 509 521 534 547 560 573
585 597 610 623 636 648 661 673 686 699 712 725 737
751 762 775 788 801 813 826 838 851 864 877 890 902
914 927 940 952 965 978 991 1003 1017 1029 1042 1054 1068
1080 1092 1105 1118 1131 1143 1156 1168 1181 1193 1206 1219 1231
1244 1257 1269 1282 1295 1307 1320 1333 1346 1358 1371 1384 1396
1409 1422 1434 1447 1460 1472 1485 1498 1510 1523 1536 1549 1561
1574 1586 1599 1612 1625

Dostępne szerokości  HS-3200A (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 146 mm (moduł boczny 1), 160 mm (moduł boczny 2)	
- 96 mm (moduł boczny 3), 109 mm (moduł boczny 4)	
- 152 (moduł środkowy)

Jedostka: mm
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Jedostka: mm

227 303 379 454 530 606 682 757 833 909 985
1060 1136 1218 1288 1363 1439 1518 1591 1666 1742 1818

Dostępne szerokości HS-3200C (POM)

Standardowa szerokość modułów: 151.5.0mm (środkowy), 151.5mm (boczny 1),151.5mm (boczny 2), 
75.5mm(boczny 3), 75.5mm(boczny 4)

254 267 279 292 305 317 330 343 355 368 381 393 406
418 431 444 456 469 482 494 507 520 532 548 557 570
583 595 608 621 633 646 658 671 684 696 709 722 734
747 760 773 785 798 810 823 835 848 861 873 886 899
911 924 937 949 962 975 987 1000 1012 1025 1038 1050 1063
1076 1088 1101 1114 1126 1139 1152 1164 1177 1190 1202 1215 1228
1240 1253 1265 1278 1291 1304 1316 1329 1341 1354 1366 1379 1392
1405 1417 1430 1442 1455 1468 1480 1493 1506 1518 1531 1544 1556
1569 1581 1594 1607 1619

254 267 279 292 305 317 330 343 355 368 381 393 406
406 418 431 444 456 469 482 494 507 520 532 548 570
557 570 583 595 608 621 633 646 658 671 684 696 734
709 722 734 747 760 773 785 798 810 823 835 848 899
861 873 886 899 911 924 937 949 962 975 987 1000 1063
1012 1025 1038 1050 1063 1076 1088 1101 1114 1126 1139 1152 1228
1164 1177 1190 1202 1215 1228 1240 1253 1265 1278 1291 1304 1392
1316 1329 1341 1354 1366 1379 1392 1405 1417 1430 1442 1455 1556
1468 1480 1493 1506 1518 1531 1544 1556 1569 1581 1594 1607
1619 1632 1645 1657 1670 1682 1695 1708 1720 1733 1746 1758
1771 1784 1796 1809 1821 1834 1847 1859 1872 1885 1897 1910
1923 1935 1948 1961 1973 1986 1998 2011 2024 2036 2049 2062
2074 2087 2100 2112 2125 2138 2150 2163 2175 2188 2201 2213
2226 2239 2251 2264 2277 2289 2302 2314 2327 2340 2352 2365
2378 2390 2403 2416 2428 2441 2454 2466 2479 2491 2504 2517
2529 2542 2555

Dostępne szerokości  HS-3200A (POM/PE)

Dostępne szerokości  HS-3200A (POM/PE)

Standardowa szerokość modułów:
- 146 mm (moduł boczny 1), 159,4 mm (moduł boczny 2)
- 95,4 mm (moduł boczny 3), 108,1 mm (moduł boczny 4)
- 151,7 (moduł środkowy)	

Standardowa szerokość modułów:
- 146mm(boczny 1), 159.4mm(boczny 2)
- 95.4mm (boczny 3) ,108.1mm (boczny 4)
- 151.7mm (środkowy)

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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255 268 280 293 306 318 331 344 356 369 382 395 843
407 420 433 445 458 471 483 496 509 521 534 547 1516
560 573 585 597 610 623 636 648 661 673 686 699
712 725 737 751 762 775 788 801 813 826 838 851
864 877 890 902 914 927 940 952 965 978 991 1003
1017 1029 1042 1054 1068 1080 1092 1105 1118 1131 1143 1156
1168 1181 1193 1206 1219 1231 1244 1257 1269 1282 1295 1307
1320 1333 1346 1358 1371 1384 1396 1409 1422 1434 1447 1460
1472 1485 1498 1510 1523 1536 1549 1561 1574 1586 1599 1612
1625

178 203 229 254 280 305 331 356 382 407 433 458
484 509 535 560 586 611 637 662 688 713 739 764
790 815 841 866 892 917 943 968 994 1019 1045 1070
1096 1121 1147 1172 1198 1223 1249 1274 1300 1325 1351 1376
1402 1427 1453 1478 1504 1529 1555 1580 1606 1631 1657 1682
1708 1733 1759 1784 1810 1835 1861 1886 1912 1937 1963 1988
2014 2039 2065 2090 2116 2141 2167 2192 2218 2243 2269 2294
2320 2345 2371 2396 2422

179 204 230 255 281 306 332 358 383 409 434 460
485 511 537 562 588 613 639 665 690 716 741 767
792 818 844 869 895 920 946 972 997 1023 1048 1074
1099 1125 1151 1176 1202 1227 1253 1279 1304 1330 1355 1381
1406 1432 1458 1483 1509 1534 1560 1586 1611 1637 1662 1688
1713 1739 1765 1790 1816 1841 1867 1893 1918 1944 1969 1995
2020 2046 2072 2097 2123 2148 2174 2200 2225 2251 2276 2302
2327 2353 2379 2404 2430

Dostępne szerokości HS-3200EL (PP)

Dostępne szerokości HS-3400A (POM)

Dostępne szerokości HS-3400A/3400ZS/3400EL (PP)

Standardowa szerokość modułów: 152mm (środkowy)

Standardowa szerokość modułów: 
- 101.5mm (boczny 1), 76mm (boczny 2) 
- 101.5mm (boczny 3), 76mm (boczny 4) 
- 153mm (środkowy), 101.5mm (środkowy)								     

Standardowa szerokość modułów: 
- 102mm (boczny 1), 76.5mm (boczny 2)
- 102mm (boczny 3), 76.5mm (boczny 4)
- 153.5mm (środkowy), 102mm (środkowy)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450
460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580
590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710
720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840
850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970
980 990 1000 1011 1021 1031 1041 1051 1061 1071 1081 1091 1101
1111 1121 1131 1141 1151 1161 1171 1181 1191 1201 1211 1221 1231
1241 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1311 1321 1331 1341 1351 1361
1371 1381 1391 1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491
1501 1511 1521 1531 1541 1551 1561 1571 1581 1591 1601 1611 1621
1631 1641 1651 1661 1671 1681 1691 1701 1711 1721 1731 1741 1751
1761 1771 1781 1791 1802 1812 1822 1832 1842 1852 1862 1872 1882
1892 1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1792 1982 1992 2002 2012
2022 2032 2042 2052 2062 2072 2082 2092 2102 2112 2122 2132 2142
2152 2162 2172 2182 2192 2202 2212 2222 2232 2242 2252 2262 2272
2282 2292 2302 2312 2322 2332 2342 2352 2362 2372 2382 2392 2403
2413 2423 2433 2443 2453 2463 2473 2483 2493 2503 2513 2523 2533
2543 2553 2563 2573 2583 2593 2603

Dostępne szerokości  HS-3600B (PP/PE/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 200 mm
skok szerokości: 10 mm

Jedostka: mm

259 310 360 411 462 513 534 614 667 718 769 819 870
921 972 1022 1074 1125 1176 1226 1278 1329 1380 1430 1481 1532
1583 1633 1685 1736 1787 1838 1888 1939 1990 2040 2092

Dostępne szerokości  HS-3800-1C/HS-3800-2C/HS-3800-4C (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 155 mm (moduł boczny 1), 104 mm (moduł boczny 2)
- 204,5 (moduł środkowy)

Jedostka: mm

222 274 326 377 429 481 533 584 636 688 740 791 843
895 947 998 1050 1102 1154 1205 1257 1309 1361 1412 1464 1516
1568 1619 1671 1723 1775 1826 1878 1930 1982 2033 2085

Dostępne szerokości  HS-3800-3C (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 110 mm (moduł boczny 1 - prawy i lewy)
- 163 mm (moduł boczny 2 - prawy i lewy)
- 206,7 (moduł środkowy)

Jedostka: mm
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273 326 378 429 481 533 585 637 688 740 792 844 895
946 999 1050 1102 1154 1206 1258 1310 1362 1414 1466 1517 1569
1621 1673 1725 1777 1829 1881 1933 1985 2037 2089 2141 2193 2245
2296 2348

254 304 354 404 554 604 654 704 754 804 853 903 953
1003 1053 1103 1053 1103 1153 1203 1253 1303 1353 1403 1453 1503
1553 1603 1653 1703 1753 1803 1853 1903 1953 2003 2052

Dostępne szerokości  HS-3800-6C (POM/HK)

Dostępne szerokości  HS-3900C (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 103,92 (moduł środkowy 1), 206,8-206,9 mm (moduł środkowy 2)
- 110,5 mm (moduł boczny 1 - prawy i lewy)
- 162,4 mm (moduł boczny 2 - prawy i lewy)
skok szerokości: 51,75 mm

Standardowa szerokość modułów:
- 152,5 mm (moduł boczny 1)
- 102 mm (moduł boczny 2)	
- 299,5 mm (moduł środkowy)

Jedostka: mm

Jedostka: mm

254 305 355 406 457 508 559 609 660 711 762 812 863
914 965 1016 1067 1117 1168 1219 1270 1321 1371 1422 1473

Dostępne szerokości  HS-3900C-N (PP/POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 101,6 mm (moduł boczny 1 - prawy i lewy)
- 152,4 mm (moduł boczny 2 - prawy i lewy)
- 101,6 mm (moduł środkowy 1), 203 mm (moduł środkowy 2)
skok szerokości: 50,775 mm

Jedostka: mm

60.5 120.5 181 241.5 302 362.5 423 483.5 544 604.5 665 725.5 786
846.5 907 967.5 1028 1088.5 1149 1209.5 1270 1330.5 1391 1451.5

Dostępne szerokości  HS-4000A /HS-4000B (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 60,5 mm, 120,5 mm
skok szerokości: 15 mm

Jedostka: mm

38 76 101 152 228 304 380 456 532 608 684 760 836
912 987 1064 1140 1216 1292 1368 1444 1520 1596 1672 1748 1823
1900 1976 2052 2128 2204 2280 2356 2432 2508 2584 2660 2812 2888
2964 3040 3116 3192 3268 3344 3420

Dostępne szerokości  HS-4800A /HS-4000A-EL (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 38 mm, 76 mm, 101 mm, 152 mm

Jedostka: mm
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76 101 127 152 178 204 229 255 280 305 331 356 382
407 433 458 484 509 534 560 586 611 636 662 687 713
738 764 789 814 840 865 891 916 942 967 993 1018 1043
1069 1094 1120 1145 1171 1196 1222 1247 1273 1298 1323 1349 1374
1400 1425 1451 1476 1502 1527 1552 1578 1603 1629 1654 1680 1705
1731 1756 1782 1807 1832 1858 1883 1909 1934 1960 1985 2011 2036
2061 2087 2112 2138 2163 2189 2214 2240 2265 2291 2316 2341 2367
2392 2418 2443 2469 2494 2519 2545 2570 2596 2621 2647 2672 2698
2723 2749 2774 2800 2825 2850 2876 2901 2927 2952 2978 3003 3029
3054 3079 3105 3130 3156 3181

Dostępne szerokości  HS-4800A (PP)

Standardowa szerokość modułów:
- 76,35 mm, 101,8 mm, 152,75 mm

Jedostka: mm

201 301.5 402 502.5 603 703.5 804 904.5 1005 1105.5 1206 1306.5 1407
1507.5 1608 1708.5 1809

Dostępne szerokości  HS-8000A-RC (PP/HK)
Jedostka: mm

84.5 169.8 254 339 423 508 592 677 761 846 930 1015 1099
1184 1268 1353 1437 1522 1606 1591 1775 1860 1944 2029 2113 2198
2282 2367 2451 2536

Dostępne szerokości  HS-LBP1005 (POM)

Standardowa szerokość modułów:
- 84,5 mm, 169,8 mm

Jedostka: mm
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85
170
255
341
425
511
595
681
766
851
936
1021
1106
1191
1277
1362
1447
1532
1617
1702
1787
1872
1958
2043

84
247
411
574
738
901
1065
1228
1392
1555
1719
1882
2046

Dostępne szerokości  HS-LBP1005 (POM)

Dostępne szerokości HS-F1000B (POM)

Standardowa szerokość modułów: 85mm, 170mm

Standardowa szerokość modułów: 84mm (boczny), 163.5mm (boczny)

Jedostka: mm

Jedostka: mm
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Nazwa firmy
Osoba kontaktowa
Typ klienta                 OEM                                 Klient końcowy                            Dystrybutor
Przemysł
Nazwa klienta końcowego

Zastosowanie
Produkt
Bezpośredni kontakt 
taśmy z żywnością  Tak       Nie

Jeśli nie -> Materiał 
opakowania
Wymiar produktu                          (L x W x H; mm)
Waga produktu                          (kg/m2)
Temperatura produktu                          (0C)
Temperatura otoczenia                          (0C)
Prędkość taśmy                          (m/min)

 Prosty    Łukowy     Poziomy     Wznoszący     Opadający

Kąt wznoszenia/opadania
Centralne połozenie wała 
napędowego (“Omega Drive”)?  Tak       Nie

Rozstaw międzyosiowy wałów                                        (mm)
Start/Stop  Tak       Nie
Akumulacja  Tak       Nie
Kontakt z wodą  Tak       Nie
Kontakt z chemikaliami 
podczas pracy

 Tak       Nie 
Typ:

Kontakt z chemikaliami 
podczas mycia

 Tak       Nie 
Typ:

Koła napędowe
Ilość zębów
Ilość kół na wale                                        (szt.) 
Średnica podziałowa                                        (mm)
Rodzaj otworu  kwadratowy  okrągły  okrągły z wpustem
Rozmiar otworu                                        (mm)
Koła zwrotne
Ilość zębów
Ilość kół na wale                                        (szt.) 
Średnica podziałowa                                        (mm)
Rodzaj otworu  kwadratowy  okrągły  okrągły z wpustem
Rozmiar otworu                                        (mm)
Ślizgi
Materiał  PE HD 1000/UHMW  PE HD 500/UHMW

 Nylon  Stal nierdzewna 
 Inne: 

Konfiguracja  Ślizgi nośne (WxT):	               (mm)
     Rozstaw:
 Ślizgi w kształcie litery V (WxT): 	 (mm)
    Rozstaw:  
 Podparcie blachą na całej powierzchni	

Typ:  Proste   Scoop   Łamane   Inne:

Szerokość                                          (mm)
Wolne brzegi lewy              prawy            (mm)
Wysokość                                          (mm)
Podziałka                                          (mm)

Wysokość                                          (mm)
Wolne brzegi                                          (mm)

 Nowa taśma    Wymiana -> obecny producent / typ:

Podziałka taśmy
Długość:                        (mm) Szerokość:                      (mm)
Kolor taśmy
Materiał taśmy  POM    PP    PE    PA

 Inne: 	

Materiał przetyczek  POM    PP    PE   PA
 Stal    Stal nierdzewna
 Inne: 	

Zabezpieczenie przetyczek  przetyczka z zatrzaskiem 
 klips
 Inne: 	

Dane klienta

Dane aplikacji

Układ przenośnika

Akcesoria

Zabieraki

Burta boczna

Dane taśmy

FORMULARZ DOBORU TAŚM MODULARNYCH

Czy są jakieś problemy z taśmą / aplikacją?	  Nie	  Tak, opis:

Szkic przenośnika z podaniem kierunku ruchu i położenia silnika napędowego.

Jaki jest główny powód zainteresowania nową taśmą?

 Nowy przenośnik

 Zużycie taśmy

Okres użytkowania dotychczasowej taśmy:             	

Uwagi:
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